Перелік заходів щодо реконструкції об’єктів ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Для модернізації технологічних процесів очищення води та стічних вод, зменшення енергозатрат, витрат реагентів, об’ємів води, яка використовується на технологічні потреби, зменшення об’ємів втрат питної води під час аварій на мережах водопостачання, зменшення кількості аварій, заторів та затрат на їх ліквідацію, оновлення автотранспортних засобів в 2018 році планується провести наступні заходи:

1. Водопостачання:
- Реконструкція аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Ак. Гродзинських-Гординського в м. Біла Церква, Київської області;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Гризодубової в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по проспекту Кн. Володимира (від вул. Шевченка до вул. Гризодубової) в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по проспекту Кн. Володимира, 3 в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Гайок (в районі ж.б. по вул. Гайок, 226) в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Тимірязєва (в районі ж.б. по вул. Тимірязєва, 2) в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Славіна в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція внутрішньо-будинкової мережі водопостачання житлового будинку з влаштуванням технологічного обладнання для підвищення тиску за адресою вул. О. Гончара, 20 в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення водопровідних очисних споруд (ВОС) з влаштуванням системи повторного використання води, що використовується на промивку швидких фільтрів водопровідних очисних споруд (ВОС) м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення водопровідних очисних споруд (ВОС) з влаштуванням системи двоступінчастого фільтрування в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція будівлі відстійників та швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) м. Біла Церква, Київської області»;
- Влаштування загальнобудинкових приладів обліку;
- Оновлення автомобільного парку спецтехнікою: Придбання екскаватору;
- Реконструкція будівлі швидких фільтрів другої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) м. Біла Церква, Київської області.

2. Водовідведення:
- Розробка проектної документації: «Реконструкція другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд м. Біла Церква, Київської області»;
- Технічне переоснащення технологічного та електросилового обладнання РНС №3 за адресою вул. Некрасова, 122 в м. Біла Церква, Київської області;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція каналізаційної мережі з влаштуванням комплектної каналізаційної насосної станції за адресою вул. Гайок, 218-ж в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Молодіжна (від буд. №12/18 по вул. Митрофанова до буд. №34 по вул. Молодіжна) в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. В’ячеслава Чорновола (Сломчинського) в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Шолом-Алейхема (від Дитячої лікарні до вул. Павліченко) в м. Біла Церква, Київської області»;
- Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Томилівська (від буд. №61 по вул. Раскової до КНС) в м. Біла Церква, Київської області»;
- Влаштування технологічних вузлів обліку води стічних вод на каналізаційних насосних станціях;
- Оновлення автомобільного парку спецтехнікою: придбання каналопромивчної машини.


Обґрунтування до плану використання коштів на виконання Інвестиційної програми ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

п.1.2.1.1. Реконструкція  аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Ак.Гродзинських-Гординського в м. Біла Церква, Київської області

Технологічні рішення:
Проектом передбачена реконструкція ділянки водопроводу із сталевих труб Ø700мм довжиною 1,500 км. Заміна трубопроводу буде виконана з використанням новітніх полімерних матеріалів (ПЕ100 Ø500х45,4 SDR11 PN16 по ДСТУ Б В.2.7-151:2008). 
Існуюча мережа водопроводу Ø700 мм із сталевих електрозварних труб по ДСТУ10704-91* використовується в якості футляру, з частковим демонтажем існуючого сталевого трубопроводу. Проектом передбачено улаштування оглядових колодязів на місцях врізок, в місцях встановлення пожежних гідрантів, запірної арматури. Використання новітніх матеріалів дасть змогу збільшити термін експлуатації водопровідної мережі. Реконструкція виключить можливість утворення корозії, зменшить витрати на обслуговування та ремонт, збільшить надійність роботи водоводів.

Очікуваний ефект:
- Зменшення втрат питної води за рахунок зменшення кількості аварій;
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ).
	Технологічні
Параметри
	Розрахункові показники затрат за рік

	Кількість аварій за рік на аварійній ділянці
	14

	Втрати питної води підчас аварій, м3/рік
	8 065,0

	Економія від усунення втрат питної води, тис. грн.
	8 065,0*7,95=64 116,75

	Затрати на усунення аварій, грн. 
	27 200,0



Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають –10 500,00 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 10 300,00 тис. грн. (без ПДВ)
Технічний нагляд – 120,00 тис. грн. (без ПДВ)
Авторський нагляд – 80,00 тис. грн. (без ПДВ)

Сумарні заплановані затрати на 2018 рік складають – 4 409,22 тис. грн. (без ПДВ)
Сумарні заплановані затрати на 2018 рік складають – 6 090,78 тис. грн. (без ПДВ)

Економічний ефект згідно розрахунків складає: 91,32 тис. грн./рік

Строк окупності: 10 500,00 тис. грн. ÷ 91,32 тис. грн./рік =114,98 років (1378 місяців)


п.1.2.1.2. Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Гризодубової в м. Біла Церква, Київської області»;

Технологічні рішення:
Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою вул. Грузодубової введена в експлуатацію в 1960 році та прокладена із азбестоцементних труб  Ø150мм довжиною 0,85км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані. 
Враховуючи, що мережа водопостачання знаходиться на асфальтованій проїжджій частині з інтенсивним автомобільним рухом, в зв’язку з чим в результаті аварій та ремонтних робіт відбувається пошкодження асфальтобетонного покриття та осідання ґрунту, що тягне за собою додаткові витрати на відновлення.
В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Гризодубової в м. Біла Церква, Київської області.
Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та надійної запірної арматури.

Очікуваний ефект:
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу);
- Збільшення терміну експлуатації;
- Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей.

Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають – 73,99 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Проектні роботи – 49,72 тис. грн. (без ПДВ)
Інженерно-геодезичні роботи – 13,53 тис. грн. (без ПДВ)
Інженерно-геологічні роботи – 10,74 тис. грн. (без ПДВ)


п.1.2.1.3. Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по проспекту Кн. Володимира (від вул. Шевченка до вул. Гризодубової) в м. Біла Церква, Київської області»;

Технологічні рішення:
Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою проспект  Кн. Володимира введена в експлуатацію як незавершене будівництво «Магістральна тепломережа» в 1999 році та прокладена із сталевих труб  Ø700мм довжиною 1,0 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала 2/3 свого строку експлуатації. 
Дана ділянка мережі будувалась із «предізольованого» сталевого трубопроводу Ø700мм, а в подальшому була передана на баланс нашого підприємства та використовувалась для закільцювання магістральних мереж водопостачання.
В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання по проспекту Кн. Володимира (від вул. Шевченка до вул. Гризодубової) в м. Біла Церква, Київської області.
Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та надійної запірної арматури.

Очікуваний ефект:
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу);
- Збільшення терміну експлуатації;
- Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей.

Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають – 78,96 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Проектні роботи – 51,22 тис. грн. (без ПДВ)
Інженерно-геодезичні роботи – 16,31 тис. грн. (без ПДВ)
Інженерно-геологічні роботи – 11,43 тис. грн. (без ПДВ)


п.1.2.1.4. Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по проспекту Кн. Володимира, 3 в м. Біла Церква, Київської області»;

Технологічні рішення:
Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою проспект Кн. Володимира, 3 введена в експлуатацію в 1993 році та прокладена із сталевих труб  Ø500мм довжиною 0,40 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала 90% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані. 
Трубопровід прокладено частково по зеленій зоні вздовж автодороги по проспекту  Кн. Володимира та частково по асфальтованому тротуарі, тому в результаті ліквідації аварій та проведення ремонтних робіт відбувається осідання ґрунту та пошкодження асфальтобетонного покриття, що тягне за собою додаткові витрати на відновлення благоустрою.
В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Гризодубової в м. Біла Церква, Київської області.
Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та надійної запірної арматури.

Очікуваний ефект:
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу);
- Збільшення терміну експлуатації;
- Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей.

Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають – 48,08 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Проектні роботи – 28,63 тис. грн. (без ПДВ)
Інженерно-геодезичні роботи – 10,97 тис. грн. (без ПДВ)
Інженерно-геологічні роботи – 8,48 тис. грн. (без ПДВ)


п.1.2.1.5. Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Гайок (в районі ж.б. по вул. Гайок, 226) в м. Біла Церква, Київської області»;

Технологічні рішення:
Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою вул. Гайок введена в експлуатацію в 1982 році та прокладена із чавунних труб  Ø150мм довжиною 0,15 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала 2/3 свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані. 
Трубопровід прокладено частково по зеленій зоні прибудинкової території та частково по асфальтованому тротуарі, тому в результаті ліквідації аварій та проведення ремонтних робіт відбувається осідання ґрунту та пошкодження асфальтобетонного покриття, що тягне за собою додаткові витрати на відновлення благоустрою.
В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Гайок в м. Біла Церква, Київської області.
Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання методом зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та надійної запірної арматури.

Очікуваний ефект:
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу);
- Збільшення терміну експлуатації;
- Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей.

Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають – 21,180 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Проектні роботи – 9,54 тис. грн. (без ПДВ)
Інженерно-геодезичні роботи – 4,65 тис. грн. (без ПДВ)
Інженерно-геологічні роботи – 6,99 тис. грн. (без ПДВ)


п.1.2.1.6. Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Тимірязєва (в районі ж.б. по вул. Тимірязєва, 2) в м. Біла Церква, Київської області»;

Технологічні рішення:
Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою вул. Тимірязєва введена в експлуатацію в 1990 році та прокладена із чавунних труб  Ø150мм довжиною 0,20 км.  
Трубопровід прокладено частково по зеленій зоні прибудинкової території та частково по асфальтованому тротуарі, тому в результаті ліквідації аварій та проведення ремонтних робіт відбувається осідання ґрунту та пошкодження асфальтобетонного покриття, що тягне за собою додаткові витрати на відновлення благоустрою.
В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Тимірязєва в м. Біла Церква, Київської області.
Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та надійної запірної арматури.

Очікуваний ефект:
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу);
- Збільшення терміну експлуатації;
- Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей.

Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають – 26,24 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Проектні роботи – 13,97 тис. грн. (без ПДВ)
Інженерно-геодезичні роботи – 3,94 тис. грн. (без ПДВ)
Інженерно-геологічні роботи – 8,33 тис. грн. (без ПДВ)


п.1.2.1.7. Розробка проектної документації: «Реконструкція аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Славіна в м. Біла Церква, Київської області»;

Технологічні рішення:
Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою вул. Лісова-Славіна введена в експлуатацію в 1972 році та прокладена із сталевих труб  Ø500мм довжиною 0,18 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала 90% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані. 
В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Славіна в м. Біла Церква, Київської області.
Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання методом зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та надійної запірної арматури.

Очікуваний ефект:
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу);
- Збільшення терміну експлуатації;
- Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей.

Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають – 26,66 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Проектні роботи – 13,74 тис. грн. (без ПДВ)
Інженерно-геологічні роботи – 12,92 тис. грн. (без ПДВ)


п.1.2.1.8. Розробка проектної документації: «Реконструкція внутрішньо-будинкової мережі водопостачання житлового будинку з влаштуванням технологічного обладнання для підвищення тиску за адресою вул. О. Гончара, 20 в м. Біла Церква, Київської області»;

Технологічні рішення:
В зв’язку зі зношеністю мереж та зверненням жителів будинку щодо недостатності тиску у внутрішньо-будинковій мережі передбачається встановити насосне обладнання, для підвищення тиску у внутрішньо-будинковій мережі, в підвальному приміщенні житлового будинку. 
Впровадження даного заходу дасть змогу зменшити втрати тиску та забезпечити  стале постачання холодної води до квартир житлових будинку.

Очікуваний ефект:
- Впровадження прогресивного та економічного насосного обладнання з максимальним рівнем автоматизації, що дасть можливість коригувати режими роботи технологічного обладнання для підтримання максимально ефективного процесу й мінімальних затрат електроенергії.
- Можливість включення даного насосного обладнання в загальну систему автоматизації технологічних процесів та диспетчеризацію підприємства.
- Збільшення терміну експлуатації технологічного обладнання.
- Можливість контролю за всіма параметрами технологічного процесу перекачування води у режимі реального часу з можливістю оперативного реагування на всі зміни в режимі роботи.

Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають – 46,36 тис. грн. (без ПДВ)


п.1.2.1.9. Розробка проектної документації: "Технічне переоснащення водопровідних очисних споруд (ВОС) з влаштуванням системи повторного використання води, що використовується на промивку швидких фільтрів водопровідних очисних споруд (ВОС) м. Біла Церква, Київської області"

Технологічні рішення:
З метою ефективного використання води, що використовується на промивку швидких фільтрів водопровідних очисних споруд та зменшення витрат на технологічні потреби заплановано розробити проектну документацію на Технічне переоснащення водопровідних очисних споруд (ВОС) з влаштуванням системи повторного використання води, що використовується на промивку швидких фільтрів водопровідних очисних споруд.
Проектом передбачено:
· Реконструкцію станції повторного використання промивної води:
· Заміну насосних агрегатів;
· Заміну трубопроводів та запірної арматури;
· Заміну електро-силового обладнання;
· Реконструкцію огороджувальних та несучих конструкцій будівлі насосної станції повторного використання промивної води;
· Реконструкцію збірного колектору відводу води, що використовується на промивку швидких фільтрів;
· Влаштування системи відстоювання промивної води;
· Влаштування системи зневоднення осаду промивної води;
· Встановлення датчиків рівня, кольоровості та каламутності;
· Систему автоматизації та диспетчеризації, яка повинна забезпечувати керування технологічними процесами.

Очікуваний ефект:
· Зменшення витрат на технологічні потреби



Затрати на реалізацію:
Проектні роботи – 2 356,30 тис. грн. (без ПДВ)



п.1.2.1.10. Розробка проектної документації: "Технічне переоснащення водопровідних очисних споруд (ВОС) з влаштуванням системи двоступінчастого фільтрування в м. Біла Церква, Київської області "

Технологічні рішення:
З метою ефективного очищення питної води заплановано розробити проектну документацію на Технічне переоснащення водопровідних очисних споруд (ВОС) з влаштуванням системи двоступінчастого фільтрування.
Проектом передбачено:
· Організацію подачі очищеної води з піщаних фільтрів І-ої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) на швидкі фільтри ІІ-ої черги водопровідних очисних споруд (ВОС);
· Заміну фільтруючого завантаження швидких фільтрів ІІ-ої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) з використанням активованого вугілля;
· Реконструкцію НС-ІІ з встановленням насосних агрегатів для перекачування води на швидкі фільтри ІІ-ої черги водопровідних очисних споруд (ВОС).
· Будівництво водоводу від НС-ІІ до швидких фільтрів ІІ-ої черги водопровідних очисних споруд (ВОС)

Очікуваний ефект:
· Покращення якості очистки води;
· Зменшення витрат на реагенти;


Затрати на реалізацію:
Проектні роботи – 1 545,24 тис. грн. (без ПДВ)



п.1.2.1.11. Розробка проектної документації: "Реконструкція будівлі відстійників та швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) м. Біла Церква, Київської області"

Технологічні рішення:
На основі проведеного обстеження технічного стану будівельних конструкцій прийнято рішення розробити проектну документацію реконструкції будівлі відстійників та швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд.

Проектом передбачено:
· реконструкцію огороджувальних та несучих конструкцій будівлі, а саме:
· ремонт плит та балок покриття та перекриття;
· ремонтно-оздоблювальні роботи: стелі, стін, колон та підлоги;
· відновлення гідроізоляційного шару в резервуарах швидких фільтрів та горизонтальних відстійників;
· реконструкцію системи опалення будівлі;
· заміну вікон та дверей;
· укріплення фундаменту будівлі;
· підсилення стін будівлі.
Очікуваний ефект:
· Зменшення експлуатаційних витрат;
· Покращення умов праці обслуговуючого персоналу;
· Збільшення терміну експлуатації будівлі;
· Зупинка руйнівних процесів пов’язаних з просіданням ґрунту біля фундаменту будівлі та під дією агресивного середовища;


Затрати на реалізацію:
Проектні роботи – 476,28 тис. грн. (без ПДВ)




п.1.2.2.1. Влаштування загальнобудинкових приладів обліку

Технологічні рішення:
Згідно з «Програмою щодо встановлення приладів обліку води, в будинках підприємств Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційних контор №1, 6, 7» заплановано встановлення загальнобудинкових приладів обліку.

Очікуваний ефект:
- можливість віддаленого знімання та контролю показників в режимі реального часу;
- збереження та архівування результатів вимірювання;
- захист архівних та установочних даних від несанкціонованого доступу;
- вивід вимірювальної інформації на дисплей індикатора на диспетчерський пункт.


Специфікація об’єктів
	№
	Діаметр ліч-ка
	К-ть
	Вартість виконання заходу, 
 грн. (без ПДВ)

	
	
	
	Вартість лічильника
	Разом
	Проектні роботи
	Будівельно-монтажні роботи
	Всього

	1
	20 мм
	37 шт.
	5 814,20
	215 125,40
	1 274,00
	43 382,00
	1 867 397,40

	2
	25 мм
	7 шт.
	7 225,00
	50 575,00
	1 274,00
	43 382,00
	363 167,00

	3
	32 мм
	22 шт.
	7 308,35
	160 783,70
	1 274,00
	43 382,00
	1 143 215,70

	4
	40 мм
	218 шт.
	8 641,70
	1 883 890,60
	1 274,00
	43 382,00
	11 618 898,60

	5
	50 мм
	12 шт.
	10 697,50
	128 370,00
	1 274,00
	43 382,00
	664 242,00

	6
	65 мм
	35 шт.
	11 064,20
	387 247,00
	1 274,00
	43 382,00
	1 950 207,00

	7
	80 мм
	43 шт.
	11 847,50
	509 442,50
	1 274,00
	43 382,00
	2 429 650,5

	Всього
	20 036 778,2



Сумарні заплановані затрати складають – 20 036,78 тис. грн. (без ПДВ)


п.1.2.6.1. Оновлення автомобільного парку спецтехнікою: Придбання екскаватору

Технологічні рішення:
На виконання умов Додатку №2 «Інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії» до концесійного договору від 25 березня 2013 року між Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» нашим підприємством в 2017 році було здійснено придбання екскаватору JCB 3CX згідно генерального договору фінансового лізингу на екскаватор JSB 3CX Sistemaster.
Екскаватор призначено для розробки ґрунту при проведенні аварійно-ремонтних робіт в водопровідно-каналізаційному господарстві. 

Очікуваний ефект:
Придбання екскаватору дасть змогу значно зменшити затрати та час на усунення аварій на водопровідних мережах та відмовитись від техніки, яка відпрацювала свій термін експлуатації та потребує капітального ремонту.

Затрати на реалізацію:
Згідно умов договору генерального лізингу загальна вартість придбання екскаватору складає – 2314,16 тис.  грн. (без ПДВ)

Сумарні заплановані затрати на 2017 рік складають – 1170,16 тис.  грн. (без ПДВ)
Сумарні заплановані затрати на 2018 рік складають – 833,58 тис.  грн. (без ПДВ)
Сумарні заплановані затрати на 2019 рік складають – 310,42 тис.  грн. (без ПДВ)





п.1.2.8.1.  Реконструкція будівлі швидких фільтрів другої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) м. Біла Церква, Київської області

Технологічні рішення:
Проект реконструкції будівлі швидких фільтрів другої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) м. Біла Церква є складовою та невід’ємною частиною реалізації заходу передбаченого п.1.2.1.1. «Реконструкція дренажної та механічної системи семи швидких фільтрів другої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області» даної інвестиційної програми.
Проектом передбачено:
· реконструкцію огороджувальних та несучих конструкцій будівлі, а саме:
· ремонт плит та балок покриття та перекриття;
· ремонтно-оздоблювальні роботи: стелі, стін, колон та підлоги;
· відновлення гідроізоляційного шару в резервуарах швидких фільтрів;
· встановлення сітчастих огороджень на технологічних отворах;
· влаштування перегородки між фільтрами другої та третьої черги;
· реконструкцію системи опалення будівлі;
· заміну вікон та дверей;
· заміну підкранових шляхів вантажопідіймального механізму;
· укріплення фундаменту будівлі;
· підсилення стін будівлі.
Очікуваний ефект:
· Зменшення експлуатаційних витрат;
· Покращення умов праці обслуговуючого персоналу;
· Збільшення терміну експлуатації будівлі;
· Зупинка руйнівних процесів пов’язаних з просіданням ґрунту біля фундаменту будівлі та під дією агресивного середовища;

На 2018 рік передбачено виконання наступних робіт та придбання відповідних матеріалів й обладнання, а саме:
· ремонтно-оздоблювальні роботи: укріплення фундаменту будівлі;
Затрати на реалізацію:
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 4 244,62 грн. (без ПДВ)
Технічний нагляд – 32 478,00 грн. (без ПДВ)
Авторський нагляд – 12 312,00 грн. (без ПДВ)

Сумарні заплановані затрати складають – 4 289,41 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Проведена оплата в 2016 році складає – 1 995,65 тис. грн. (без ПДВ), а саме:
· реконструкція огороджувальних та несучих конструкцій будівлі;
· влаштування перегородки між фільтрами другої та третьої черги;
· реконструкція системи опалення будівлі;
· заміна вікон та дверей;
· заміна підкранових шляхів вантажопідіймального механізму.

Проведена оплата в 2017 році складає – 404,27 тис. грн. (без ПДВ), а саме:
ремонтно-оздоблювальні роботи: підлоги стінок резервуарів швидких фільтрів

Заплановані затрати на 2018 рік – 1 889,49 тис. грн. (без ПДВ)

п.2.2.1.1. Розробка проектної документації: «Реконструкція другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд в м. Біла Церква, Київської області»

Технологічні рішення:
Враховуючи тривалий термін експлуатації споруд та технологічного обладнання, відсутність резерву виробничих потужностей наше підприємство має необхідність в проведенні реконструкції споруд та заміні технологічного обладнання з застосуванням новітніх матеріалів, енергозберігаючих технологій та передового досвіду інших підприємств та країн, в зв’язку з чим заплановано розробити проектну документацію з «Реконструкції другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд в м. Біла Церква, Київської області».
В складі проектної документації планується розробити наступні заходи:
1. Будівництво будівлі решіток у складі: приймальної камери, решіток грубого та тонкого очищення.
2. Будівництво горизонтальних аеруємих пісколовок з вузлом зневоднення та утилізації піску.
3. Будівництво вузла первинного відстоювання у складі: розподільчої чаші первинних радіальних відстійників, первинних відстійників, насосної станції сирого осаду.
4. Організацію комплексу біологічного очищення із застосуванням технологій нітрифікації, денітрифікації та біологічного видалення фосфору, а саме: 
· будівництві аеротенку;
· будівництві вторинних відстійників;
· будівництві компресорної станції;
· будівництві насосної станції мулу і технічної води.      
5. Організація комплексу обробки осаду, що утворюється в процесі механічного і біологічного очищення стічних вод у складі:
·   будівництво мулоущільнювачів;
·   будівництво ємності змішування ущільненого мулу з осадом первинних відстійників з можливістю механічного переміщування;
·   будівництво насосної станції подачі осаду на зневоднення;
·   будівництво цеху механічного зневоднення осаду;
·   будівництво критого майданчику складування зневодненого осаду. 
6. Організація комплексу знезараження очищених стічних вод.
7. Впровадження автоматичної системи управління технологічними процесами та диспетчеризації.
Також для розробки проектної документації були проведені інженерно-вишукувальні роботи, а саме:
1. Інструментальне обстеження будівель та споруд:
· Дослідження технічного стану недіючих споруд ІІ-ї черги КОС за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка;
· Обстеження технічного стану будівельних конструкцій споруд КОС (3 круглові пісколовки, будівля КВП, будівля хлораторної) за адресою: Білоцерківський район, с. Томилівка, Київської області.
2. Техніко-економічне обґрунтування доцільності проведення капітального ремонту очисних споруд;
3. Інженерно-геологічні роботи (буріння свердловин та статичне зондування);
4. Інженерно-геодезичні роботи;
Очікуваний ефект:
· привести якість очищення стічних вод у відповідність до вимог норм та стандартів Європейського союзу;
Перепланування земельної ділянки, яку займають каналізаційні очисні споруди дасть змогу більш ефективно використовувати земельну ділянку та її підземний простір та дозволить зменшити займану площу;
- Використання існуючих будівель, споруд, доріг і комунікацій дозволить зменшити вартість реалізації проекту; 
- Після реконструкції будівель, збільшиться комфортність приміщень, зовнішня і внутрішня обробка буде відповідати вимогам технологічного процесу.
- Ефект після реконструкції процесів механічного очищення стічних вод (решітки, пісколовки, первинні відстійники): 
· більш ефективне видалення сміття і піску;
· зневоднення сміття та піску в процесі його видалення зі стічних вод;
· повна автоматизація процесу видалення сміття зібраного на решітках та піску зі стічних вод;
· компактна установка;
· покращення роботи первинних радіальних відстійників та збільшення ефективності відстоювання стічних вод. 
- Ефект після реконструкції процесів біологічного очищення стічних вод:
· поліпшення якості очистки стічних;
· впровадження прогресивного та економічного технологічного, насосного та повітродувного обладнання з максимальним рівнем автоматизації, що дасть можливість корегувати режими роботи технологічного обладнання для підтримання максимального ефективного процесу очищення стічних вод й мінімальних затрат електроенергії;
· зменшення об’ємів використання реагентів, які застосовуються в процесі зневоднення осаду за рахунок більш досконалої технології біологічного очищення;
· Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, за рахунок запровадження більш досконалого процесу зневоднення осаду, що дозволить зменшити його вологість, та відмовитись від значної території, яка займається муловими полями;
· Зменшення витрат на опалення приміщень КОС;
· Заміна існуючого технічно і морально застарілого насосного та технологічного обладнання на сучасні високотехнологічні агрегати, виконані із застосуванням енергозберігаючих технологій;
· Створення єдиного комплексу АСУ ТП КОС та включення в єдиний комплекс диспетчеризації підприємства, що дозволить контролювати основні параметри технологічного процесу очищення стічних вод в режимі реального часу, з можливістю оперативного реагування на всі зміни в якості стічних вод, які надходять до каналізаційних очисних споруд
· Зменшення витрат електроенергії та більш ефективне її використання;
· Зменшення витрат та втрат води на технологічні потреби;
· Економія витрат на заробітну плату за рахунок зменшення кількості обслуговуючого персоналу та покращення умов праці;
· Підвищення надійності роботи КОС.
Економічний ефект та окупність запланованого заходу:
Економічний ефект можливо прорахувати після розробки розділу ТЕО в проектній документації на реконструкцію другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) в м. Біла Церква, Київської області.

Затрати на реалізацію:
Проектні роботи – 2 467 975,52 грн. (без ПДВ)

Проведена оплата в 2014-2017 рр. згідно умов укладених договорів:
Проектні роботи – 485 735,52 грн. (без ПДВ) (станом на 01.09.2017 року)
Інженерно-геологічні роботи (буріння свердловин та статичне зондування) – 454 254,09 грн. (без ПДВ)
Сумарні заплановані затрати на 2018 рік складають – 1549,57 тис. грн. (без ПДВ)
Сумарні заплановані затрати на 2019 рік складають – 432,67 тис. грн. (без ПДВ)



п. 2.2.1.2.  Технічне переоснащення технологічного та електросилового обладнання РНС-3 в м. Біла Церква, Київської області

Районна каналізаційна насосна станція (РНС-3) являється районною насосною станцією суміщеного типу та перекачує стічні води на головну каналізаційну насосну станцію (ГНС-1). Проектна потужність на момент вводу в експлуатацію складала - 36000 м³/добу. Станом на сьогоднішній день фактична добова потужність насосної станції – 4874,769 м³/добу, максимальний годинний об’єм стоків – 310 м³/год., мінімальний годинний об’єм стоків - 75 м³/год. На РНС-3 поступають стічні води по самопливному каналізаційному з північної частини міста. 
Збудована згідно типового проекту при заглибленні підходящого колектору на 6 м. Підземна частина насосної станції розділена глухою водонепроникною перегородкою на 2 відділення: машинний зал та приймальний резервуар,  насосна станція радіального типу. Діаметр насосної станції – 13 м.
Стічні води надходять у приймальний резервуар по колектору Д-600мм. Підземна частина виконана із монолітного залізобетону, наземна частина цегляна розміром 11х11м. Перекрита споруда залізобетонними плитами.
У машинному відділенні розташовані три основних технологічних насоси ( 2 робочих та 1 резервний) марки:
Насосний агрегат № 1: СД 800/32, напір - 32 м, подача - 800м3/год, потужність електродвигуна - 160 кВт;
Насосний агрегат № 2: СД 800/32, напір - 32 м, подача - 800м3/год, потужність електродвигуна - 160 кВт;
Насосний агрегат № 3: СМ 250/200/400б/4, напір - 35 м, подача – 720 м3/год, потужність - 160 кВт.
Вищезазначені насосні агрегати планується замінити на насосні агрегати марки WILO FA15.77Z +FK34.1-4/29K напір - 37 м, подача – 350 м3/год, потужність - 55 кВт в кількості 3 од.
Для відкачування дренажних вод установлений насос марки ВК 2/26 – 1шт. Технологічні насоси установлені під залив. Робота їх автоматизована та залежить від рівня стічних вод в приймальному резервуарі.
Більша частина насосного обладнання на даний час вже замортизована й потребує термінової заміни, тому що насосні агрегати мають значний виробіток робочих коліс, посадочних місць підшипників, валів ротору, а також опорних корпусів, у зв'язку чим не придатні до капітального ремонту.
Додатково, за рахунок зменшення фактичних об’ємів стічних вод, які перекачуються,  проектованим, режим роботи існуючих насосних агрегатів не забезпечує їх економічну роботу, не забезпечує повільного пуску та зупинки, що спричиняє передчасне зношення обладнання, а також збільшує споживання електроенергії.
Технологічні рішення:
Технічне переоснащення технологічного та електросилового обладнання районної каналізаційної насосної станції № 3 передбачає:
· застосування на насосній станції сучасного енергозберігаючого обладнання (низьковольтного частотного перетворювача, електродвигунів);
· заміну насосних агрегатів на сучасні менш енергоємні;
· заміну зворотних клапанів та запірної арматури;
· заміну решіток, які мають критичний рівень зносу та потребують великих матеріальних витрат на підтримання їх у робочому стані;
· впровадження автоматичної системи управління технологічними процесами та диспетчеризації.
Очікуваний ефект:
· створення комплексу управління та контролю роботи РНС-3 з можливістю включення в єдиний комплекс диспетчеризації підприємства, що дозволить контролювати основні параметри технологічного процесу перекачування стічних вод; 
· зменшення витрат на оплату електроенергії та більш ефективне її використання;
· зменшення витрат та втрат води на технологічні потреби;
· зменшення експлуатаційних витрат;
· підвищення надійності роботи.

Економічний ефект та окупність запланованого заходу:
Фактичне добове споживання електроенергії до заміни насосного обладнання (за результатами замірів витратоміром «Взлет ПР» при витратах 4874,769 м3/добу) складає 1093,20кВт/добу. 
Добове споживання електричної енергії після заміни насосного обладнання становить:
- при впровадженні насосного обладнання з частотним регулюванням прогнозоване добове енергоспоживання складе 703,1 кВт/добу;
- при впровадженні насосного обладнання з пристроями плавного пуску та зупинки прогнозоване добове енергоспоживання складе 699,5 кВт/добу.
Виходячи з вищевикладеного економічно та технологічно доцільним є застосування пристроїв плавного пуску та зупинки насосних агрегатів.
Різниця енергоспоживання (за добу в середньому) складатиме:
1093,20 – 699,50 = 393,70 кВт/добу
Економія енергоспоживання за рік складатиме:
393,70 × 365 = 143 700,50 кВт/рік
При вартості 1 кВт·год., яка дорівнює 1,8225 грн. без ПДВ (ІІ-й клас) річна економія складатиме:
143 700,50 × 1,8225 = 261,89 тис. грн./рік

Економічний ефект:
	Технологічні параметри
	Розрахункові показники затрат за рік

	Економія енергоспоживання, тис. грн. без ПДВ
	261,89

	Затрати на ремонт будівлі, тис. грн. без ПДВ 
	200,00

	Заробітна плата обслуговуючого персоналу,
тис. грн. без ПДВ
	60,00

	Загальний економічний ефект, тис. грн. без ПДВ
	521,89



Затрати на реалізацію 1 пускового комплексу:
Сумарні заплановані затрати складають – 6 102,20 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 6 048,00 тис. грн. (без ПДВ)
Технічний нагляд – 47,211 тис. грн. (без ПДВ)
Авторський нагляд – 6,989 тис. грн. (без ПДВ)

Затрати на реалізацію 2 пускового комплексу:
Сумарні заплановані затрати складають – 4 230,01 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 4 192,76 тис. грн. (без ПДВ)
Технічний нагляд – 47,475 тис. грн. (без ПДВ)
Авторський нагляд – 4,856 тис. грн. (без ПДВ)

Загальні затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають –10 332,30 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 10 240,767 тис. грн. (без ПДВ)
Технічний нагляд – 79,686 тис. грн. (без ПДВ)
Авторський нагляд – 11,845 тис. грн. (без ПДВ)
Проведена оплата на придбання насосного обладнання за 2017 рік – 6436,38 тис. грн. (без ПДВ)
[bookmark: _GoBack]Сумарні заплановані затрати на 2018 рік складають – 3895,92 тис. грн. (без ПДВ)


Економічний ефект згідно розрахунків складає: 521,89 тис. грн./рік

Строк окупності: 10 332,30 тис. грн. ÷ 521,89 тис. грн./рік = 19,8 років (238 місяців)


п. 2.2.1.3.  Розробка проектної документації: «Реконструкція каналізаційної мережі з влаштуванням комплектної каналізаційної насосної станції за адресою вул. Гайок, 218-ж в м. Біла Церква, Київської області»

Технологічні рішення:
Каналізаційна насосна станція №5 (КНС №5) побудована в 1983 році згідно типового проекту. Представляє собою насосну станцію суміщеного типу, діаметром насосної станції – 7 м при заглибленні самопливного колектору 6 м. Підземна частина насосної станції розділена глухою водонепроникливою перегородкою на 2 відділення: машинний зал та приймальний резервуар,  насосна станція радіального типу, наземна. Підземна частина виконана із монолітного залізобетону, наземна частина цегляна, прямокутної форми, розміром 10х10м. Перекрита споруда залізобетонними плитами.
На КНС-5 стічні води поступають по самопливному каналізаційному колектору Д-300мм від населення і підприємств, які знаходяться в даному районі та перекачуються на районну каналізаційну насосну станцію №1.
Проектна потужність на момент вводу в експлуатацію складала - 7200 м³/добу (300 м3/год). Станом на сьогоднішній день фактична добова потужність насосної станції – 550…600 м³/добу. Резервуар, сумісний із насосною станцією, має ємкість - 11 м3. У насосній станції розташовані три основних технологічних насоси (1 робочий та 2 резервних) марки: ФГ 160/45 – 2 шт та ФГ 216/24 – 1 шт. Для відкачування дренажних вод установлений насос марки ВК 2/26 – 1шт. Технологічні насоси установлені під залив. 
Насосне обладнання на даний час вже замортизоване й потребує термінової заміни, додатково, за рахунок зменшення фактичних об’ємів стічних вод, які перекачуються,  режим роботи існуючого насосного обладнання не забезпечує його економічну роботу, не забезпечує повільного пуску та зупинки, що спричиняє передчасне зношення обладнання, а також збільшує споживання електроенергії.
Враховуючи вищезазначені факти, нашим підприємством було вирішено розробити проектну документацію з «Реконструкція каналізаційної мережі з влаштуванням комплектної каналізаційної насосної станції за адресою вул. Гайок, 218-ж в м. Біла Церква, Київської області». 
В складі проектної документації планується розробити наступні заходи:
- Реконструкцію існуючого напірного колектору;
- Реконструкцію існуючої каналізаційної насосної станції шляхом влаштування нової комплектної каналізаційної насосної станції;.
- Влаштування витратомірів стоків на виході з насосної станції;
- Впровадження автоматичної системи управління технологічними процесами та диспетчеризації. 
Очікуваний ефект:
- Оптимізація витрат електроенергії за рахунок впровадження прогресивного та економічного насосного обладнання з максимальним рівнем автоматизації, що дасть можливість корегувати режими роботи технологічного обладнання для підтримання максимального ефективного процесу й мінімальних затрат електроенергії;
- Можливість включення даного насосного обладнання в загальну систему автоматизації технологічних процесів та диспетчеризацію підприємства;
- Зменшення витрат на утримання об’єкту;
- Збільшення терміну експлуатації технологічного обладнання;
- Можливість контролю за всіма параметрами технологічного процесу перекачування стічних вод в режимі реального часу, з можливістю оперативного реагування на всі зміни в режимі роботи головної каналізаційної насосної станції;
- У результаті підвищення ступеня надійності роботи районної каналізаційної насосної станції (буде забезпечений, у першу чергу, захист прилеглої території від забруднення та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають – 161 433,69 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Проектні роботи – 141 324,28 грн. (без ПДВ)
Інженерно-геологічні роботи – 20 109,41 грн. (без ПДВ)
п. 2.2.1.4.  Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Молодіжна (від буд. №12/18 по вул. Митрофанова до буд. №34 по вул. Молодіжна) в м. Біла Церква, Київської області»

Технологічні рішення:
Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована за адресою вул. Молодіжна, введена в експлуатацію в 1974 році та прокладена із керамічних труб Ø150мм довжиною 0,20км. Станом на сьогоднішній знаходиться в аварійному стані в зв’язку з просіданням ґрунту, що призвело до зміни уклонів каналізаційної мережі.
Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної господарсько-побутової каналізації методом зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, зменшити витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі водовідведення.
Очікуваний ефект:
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення благоустрою);
- Збільшення терміну експлуатації.

Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають – 41,820 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Проектні роботи – 26 131,44 грн. (без ПДВ)
Інженерно-геодезичні роботи – 7 359,00 грн. (без ПДВ)
Інженерно-геологічні роботи – 8 329,53 грн. (без ПДВ)


п. 2.2.1.5.  Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. В’ячеслава Чорновола (Сломчинського) в м. Біла Церква, Київської області»

Технологічні рішення:
Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована за адресою вул. Шолом-Алейхема, введена в експлуатацію в 1980 році та прокладена із залізобетонних труб Ø800мм довжиною 0,40км. Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані в зв’язку з тим, що в наслідок зменшення об’єму стічних вод трубопровід працював не на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби під дією агресивного середовища піддавалася руйнуванню.
Дана ділянка каналізаційної знаходиться на асфальтованій проїжджій частині з інтенсивним автомобільним рухом, в зв’язку з чим в результаті аварій та ремонтних робіт відбувається пошкодження асфальтобетонного покриття та осідання ґрунту, що тягне за собою додаткові витрати на відновлення.
Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної господарсько-побутової каналізації методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та надійної запірної арматури, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, зменшити витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі водовідведення.
Очікуваний ефект:
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення благоустрою);
- Збільшення терміну експлуатації.

Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають – 91,730 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Проектні роботи – 68 028,50 грн. (без ПДВ)
Інженерно-геодезичні роботи – 10 487,80 грн. (без ПДВ)
Інженерно-геологічні роботи – 13 213,99 грн. (без ПДВ)


п. 2.2.1.6.  Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Шолом-Алейхема (від Дитячої лікарні до вул. Павліченко) в м. Біла Церква, Київської області»

Технологічні рішення:
Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована за адресою вул. Томилівська, введена в експлуатацію в 1964 році та прокладена із залізобетонних труб Ø700мм довжиною 0,27км. Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані в зв’язку з тим, що в наслідок зменшення об’єму стічних вод трубопровід працював не на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби під дією агресивного середовища піддавалася руйнуванню.
Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної господарсько-побутової каналізації методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, зменшити витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі водовідведення.
Очікуваний ефект:
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення благоустрою);
- Збільшення терміну експлуатації.

Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають – 72,002 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Проектні роботи – 53 296,37 грн. (без ПДВ)
Інженерно-геодезичні роботи – 7 854,30 грн. (без ПДВ)
Інженерно-геологічні роботи – 10 851,65 грн. (без ПДВ)


п. 2.2.1.7.  Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Томилівська (від буд. №61 по вул. Раскової до КНС) в м. Біла Церква, Київської області»

Технологічні рішення:
Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована за адресою вул. Томилівська, введена в експлуатацію в 1986 році та прокладена із чавунних труб Ø300мм довжиною 0,25км. Станом на сьогоднішній знаходиться в аварійному стані в зв’язку з просіданням ґрунту, що призвело до зміни уклонів каналізаційної мережі.
Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної господарсько-побутової каналізації методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, зменшити витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі водовідведення.
Очікуваний ефект:
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення благоустрою);
- Збільшення терміну експлуатації.

Затрати на реалізацію:
Сумарні заплановані затрати складають – 49,126 тис. грн. (без ПДВ), з них:
Проектні роботи – 28 989,71 грн. (без ПДВ)’
Інженерно-геодезичні роботи – 9 284,60 грн. (без ПДВ)
Інженерно-геологічні роботи – 10 851,65 грн. (без ПДВ)


п. 2.2.2.1. Влаштування технологічних вузлів обліку стічних вод на каналізаційних насосних станціях

Технологічні рішення: 
Згідно з «Програмою щодо встановлення вузлів обліку води та стічних вод для технологічного контролю виробничого процесу на ВОС, КОС та ДЕ КНС» планується придбання витратомірів та влаштування технологічних вузлів обліку води з встановленням сучасних високоточних ультразвукових витратомірів на наступних каналізаційних насосних станціях: ГНС-2, РНС-1, РНС-9, КНС-1, КНС-3.
Очікуваний ефект: 
Влаштування вузлів обліку дозволить в режимі реального часу з можливістю віддаленого отримання показників контролювати об’єми стічних вод, які перекачуються насосними станціями, що, в свою чергу, дасть можливість, після аналізу отриманих даних, провести оптимізацію роботи каналізаційних насосних станцій з метою зменшення споживання електроенергії.
Переваги застосування ультразвукових вузлів обліку:
- вузол обліку води на базі ультразвукових двоканальних витратомірів-лічильників, має вбудований калібратор, що дозволяє проводити метрологічну повірку витратоміра імітаційним способом на об'єкті;
- збереження та архівування в енергонезалежній пам’яті результати вимірювання;
- вивід вимірювальної інформації на дисплей індикатора та через послідовний інтерфейс RS-232;
- захист архівних та установочних даних від несанкціонованого доступу.

Затрати на реалізацію:
Специфікація об’єктів
	№
	Об’єкт
	Вартість виконання заходу, 
 тис грн. (без ПДВ)

	
	
	Будівельно-монтажні роботи
	Авторський нагляд
	Технічний нагляд
	Разом

	1
	ГНС-2
	191,881
	3,590
	1,510
	196,981

	2
	РНС-1
	191,881
	3,590
	1,510
	196,981

	3
	РНС-9
	191,881
	3,590
	1,510
	196,981

	4
	КНС-1
	191,881
	3,590
	1,510
	196,981

	5
	КНС-3
	191,881
	3,590
	1,510
	196,981

	Всього
	984,905




Приймаємо загальну вартість виконання заходу п. 2.2.2.1 – 984,90 тис. грн. без ПДВ


п.2.2.4.1. Оновлення автомобільного парку спецтехнікою: придбання каналопромивочної машини

Технологічні рішення:
На виконання умов Додатку №2 «Інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії» до концесійного договору від 25 березня 2013 року між Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» нашим підприємством на 2018 рік заплановано придбання каналопромивної машини.
Каналопромивна машина призначена для очистки каналізаційних трубопроводів від осаду та заторів. Спеціальне обладнання складається із цистерни, водяного насосу з приводом, барабана з намотаними рукавом, гідравлічної системи і додаткового обладнання. Насос і барабан з рукавом розміщені в опалювальному відсікові, що дає змогу використовувати машину весь рік. В комплект до машини додається набір розмивних головок, які використовуються в залежності від діаметру засмічених труб та ступеню їх засмічення. Розмивна головка під дією реактивної сили рухається вперед по трубі і розмиває засмічення водяними струменями високого тиску.
Очікуваний ефект:
Придбання каналопромивної машини дасть змогу відмовитись від машини КО 50261, яка введена в експлуатацію у 1990 році та станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації.  Автомобіль відпрацював амортизаційний термін та потребує капітального ремонту:
· заміну мосту;
· капітальний ремонт двигуна;
· капітальний ремонт передньої балки;
· заміна цистерни з насосним обладнанням;
· капітальний ремонт кабіни;
· капітальний ремонт ходової частини.
Затрати на ремонт автомобіля складає – 480,00 тис. грн. без ПДВ
Заміна автомобіля КО 50261 на каналопромивний автомобіль дає змогу виконувати роботу по усуненню заторів на мережах водовідведення та в холодну пору року.

Специфікація обладнання
	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн.
	Загальна вартість грн.,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Каналопромивна машина КО-503КП-10
	1
	 2 700 000,00
	2 250 000,00
	2 250 000,00
	Обрана комерційна пропозиція від Торговий дім "БУДШЛЯХМАШ" стор. _______

	 
	Всього
	1
	 
	 
	2 250 000,00
	 



Затрати на реалізацію:
Приймаємо загальну вартість придбання обладнання для заходу –  2 250,00  тис. грн. (без ПДВ)
Курс валют – 25,70 гривень за 1 долар (станом на 01.09.2017р.).

Економічний ефект згідно розрахунків складає: 480,00 тис. грн./рік

Строк окупності: 2 250,00 тис. грн. ÷ 480,00 тис. грн./рік = 4,69 років (56 місяців)


