


Aoaarox 3
4o flopx4xy pospo6nenH.fl, rroroAlKeHr{r ra
3arBepAxeHns iHnecruqifi nux rporpaM
cy6'exrie rocrroAaproBaHHr y cSepi
qeurpali:oBaHofo BoAonocrarraHHr ra
qenrpzurisoBaHoro noAoniAseAeHHr,
liqeusynauHc AismHocri sxux slificHrce
Haqionarnua xouicir, ruo sAiftcHroe AepxaBHe
peryJrroBaHHr y c(pepax eHeprerlrKr4 Ta

KoMyHairbHr.rx nocJryr

InQopuaqifi ua KaprKa riqeHsiara

TOB (EIJIOIIEPKIBBOAA)
(naftrr,renyraHHq riueH:iara)

. 3A|AJIbHA IHAOPM fl IIPO JIIUEH3IA I'A
Hafinteuynannx riqensiara TOB ( EIJIOUEPKIBB O,IIA)
Pir sacnvnaHHs 2012
@opua uacnocri flounarrra
MicuegHaxo.[xeHHt 09100, Kuincrroi o6racri, u. Bina Ilepxna, nyr.

Cyxospcrxa. 14

Koa sa C.[P|IOY 380101 30
flpisnzqe, iM'fl, no 6arrrosi nocaroeoi oco6pr
riueHsiara. noca,rla

fenepamHnfi 4upexrop Boftxo TersHa lOpiieHa

Ter..6axc. e-mail (0450 301 | 12: offi ce@bcvoda.com.ua
Jliqesgis na Cepir Af I1b500099, rara nn.qa.ri I8.06.2013p.,

flocranosoro HKPEKI J\!177 eia 15.02.2018
poKy flepeodopurena na 6egcrDoxoev

Craryruufi r<auira.u niqeHsiara, THc. rpH I 000.0 rrac. rpH.
Bzurancosa saoricrr ar<rNeis. Tnc. roH 188 350 ruc. rDH. craHoM na 01.01 .2021o.
Auoprusaqifini niapaxyBarrHr ga ocrannrfr
seirHr.rfi nepio.u. Tr.rc. rpH

14 133,8 rr.rc. fpH. 2a2020 p.

3a6oproeauicrs si crrJrarrl noAarris, r6opin
(o6os'ssxoslrx nrareNis)

35 383,40 rrac. fpH.

2. 3A|AJIbHA IHOOPMAIITfl TIPO IHBECTI,IIIII4HY TIPO|PAMY
I{ini innecrrauiftsoi nporpaMr{ B nronanns 3 arrJraHoBaHrax gaxoAis Ao3Bonr,rrb

ni4npueucrny nolinuurfi qricrr HaAaHr,rx nocJryr
e uenrpani3oBaHofo BoAolocraqaHHs ra
noAoniAneAeHHr, niAnuurrarn e$exrunnicrr
nupo6uuqrBa, 3MeHrrrurr.r rexHoJrori.rni nurparn m
BTparr4 BoAr.r, uiAnurqraru pineur opranisauii
nupo6unqrBa, BnpoBaAxyBarr{ inSopuaqift ui
rexnonorii 3 aBToMarusarlierc n nnpo6nu.ri
npoqecr4.

Crpoxz peanisauii iunecnrqifi noi nporpaura 2022 oir
Ha xrouy erani pealisarlii 3axo4in,
3a3HaqeHr,rx n innecruqifi nifi nporpalri,

Po:po6xa npoeKrHo-KorrrroplrcHoi loryuenrauii;
Buxouasns 6ylieemHo-MoHTaxHux po6ir sriAuo

TT



JnrIeH3laT rrepeoyBae po3po6neHoi npoeKTHo-KorrrTopr.rcHoi

AOKyMeHrarlii
forosHi erarr{ peanisaqii insecruqifiHoi
rporpaMr{

Pospo6xa rpoeKTHo-Koruropr.rcHoi Aoxyvrenraqii;
BuroHanns 6yainenuro-MoHTaxHr,rx po6ir, sri.{Ho
po:po6neHoi npoexnroi .qoryrueuraqii ra BBe.{eHHff

B eKcrrJryarauirc;
Braurrynannr nyslin rouepqiftHoro o6nixy;
BraunynaHHr nysrin rexnororiqnoro o6niry;
llppra6anHq cueurexHixr,r.

3. BTAOMOC'I'I IIPO IHtsECTIIUII 3A IHBECTI,IUIIIHOIO TIPOfPAMOIO
3ara;rsnufi o6csr iunecruqifi! Trrc. rpH: 92 595,74

BJIACHI KOIIITH 91 574.34
NO3}IqKOBI KOIIITI4 0.00
garvqeui Kornrr4 r02r.40
Orc.IIXETHI KOIIITI,I 0"00
KOMIIEHCAUT' HA NOBEPHEHH' KPEAI,ITY 0.00

Hanpanu Br{Kopr.tcraHHs innecruqifi (y %o sil3arirJrbHoro o6csry iHeecru uift):
3axoALI gi guuNennr rrr{ToMr4x Br4Tpar eJreKTpoeHeorii (eHeoros6eoexeHHs) 10.06%
3axo.ilr{ uo.rlo sabesne.reHHr rexHoJroriquoro o6nixv oecvocin 86.39%
3axoAla rrloAo 3MeHIrreHHx o6cxry BTpar, Br4Tpar BoAr.r Ha rexnorori.{Hi
norpe6u

0,00o

3axoAu rrloAo ni4nurqeunx sxocri nocnyr 3 rleHTpurnisosaHoro
BOnOlOCTaqaHHt

0,000A

3axoAlr rrloAo B[poBaAXeHHr ra po3BlrrKy iu$oprraaqifinrax rexnonorifi 0.00%
3axoArl IrIoAo uo4epHi:aqii Ta saxyninni rpaHcrroprHnx saco6in
cneqiamnoro ra cfleqiarisosauoro npu3HaqeHHs

I,I0o

3ixoAl{ rrloAo niAnurqenns exonoriqHoi 6esnexrr ra oxopoHr.r
HABKOJII,IIXHbOTO CEPCAOBI4IIIA

0,00yo

IHIIII 3AXOAI{ 2.45%

VI

4.O HKA EKOHOMIIIHOI E@EKTI,IBHOCTI IHBECTI{ I{HOI IIPOfPAMI,I

Ieuepa.nuruft qupercrop
TOB (EIJIOIIEPKIBBOIA) T.IO. Eofirco

9ucra n cTb - 85 434.39
IIIH.g Aoxirurocri

ronroeaHI,rfi roA oKyrrHocTl 665,84 poKie
'.i" 
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Описова частина  
Плану розвитку ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2022-2026 роки 

 
Розділ І 

Повна назва підприємства – Товариство з обмеженою відповідальністю “БІЛОЦЕРКІВВОДА”. 
Скорочена назва – ТОВ “БІЛОЦЕРКІВВОДА”. 
Підприємство як самостійний господарюючий суб’єкт було створено в  2012р.  
Фактична адреса підприємства: 09100, м. Біла Церква,  вул. Сухоярська,  14 
Юридична адреса підприємства: 09100, м. Біла Церква,  вул. Сухоярська,  14 
Телефон/факс: (0456) 368212, (0456) 301112; office@bcvoda.com.ua. 
Форма власності: приватна. 

25 березня 2013 року було укладено договір концесії між концесієдавцем 
Білоцерківською міською радою та концесіонером ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на виключне 
право здійснювати управління (експлуатацію) об’єкта концесії з метою задоволення громадських 
потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. 

01 липня 2013 року згідно акта приймання-передачі об’єкта концесії цілісний майновий 
комплекс КП БМР «Білоцерківводоканал» був переданий в управління ТОВ 
«БІЛОЦЕРКІВВОДА».  

 
Водопровідні очисні споруди 

Якість питної води повинна відповідати Державним санітарним нормам та правилам 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-
10) зі змінами, передбаченими Наказом МОЗ України від 15.08.2011 р. №505. 

  Водопровідні очисні споруди м. Біла Церква призначені для очищення води р. Рось 
перед подачею споживачам, проектувалися згідно норм, передбачених ГОСТом 2874-57 “Вода 
питьевая”, ГОСТом 2874-82 “Вода питьевая”. 

Перша черга водопровідних очисних споруд потужністю 50 тис. м³ води на добу 
побудована і введена в експлуатацію в 1972 році. 

Друга черга водопровідних очисних споруд, потужністю 86,6 тис. м³ на добу, побудована 
і введена в експлуатацію в 1989 році. 

Загальна проектна потужність водопровідних очисних споруд становить 136,6 тис. м³ на 
добу. 

Фактична потужність водопровідних очисних споруд становить 55-65 тис. м³ на добу. 
Джерелом водозабору являється Білоцерківське Верхнє  водосховище, яке розташоване 

на  р. Рось з побудовою греблі у 1979 році. 
Проект першої черги очисних споруд розроблений Одеським філіалом 

“Укргіпрокомунбуд”, основу технологічних і планувальних рішень складає типовий проект 
фільтрувальної станції (ТП-901-3-59), розроблений ЦНДІЕП інженерного обладнання м. Москва.  

Проект розроблявся на основі аналізів води р. Рось за 1939, 1940, 1954, 1960-1970рр., 
проведених лабораторіями Білоцерківської СЕС і гідрометеослужби, а також лабораторією 
Одеського філіалу "Укргіпрокомунбуд”. 

Проект другої черги водопровідних очисних споруд розроблений інститутом 
“Укрводоканалпроект” м. Київ. 

Склад споруд: 
1. Водозабірні споруди берегового типу суміщені з насосною станцією I-го підйому.  
Водоприймальні вікна обладнані рибо- та сміттєзахисними решітками, які забезпечують захист 
від попадання сміття, водоростей та проникнення риби на водоочисні споруди. 
2. Камера гасіння гідравлічних ударів. 
3. Напірні водопроводи: 
а) чавунний  Ø = 800мм; 
б) бетонний  Ø = 900мм; 
4. Приміщення реагентного господарства з цехами: коагуляції, повітродувок. 
5. Змішувач. 
6. Хлораторна з складом хлору, випарниками хлору та хлораторами первинного і вторинного 
хлорування. 



7. Приміщення камер реакції, горизонтальних відстійників і швидких фільтрів. 
8. Резервуари чистої води. 
9. Насосна станція II-го підйому, суміщена з насосною станцією промивання фільтрів. 
10. Блок службових приміщень з хім.-бак. лабораторіями. 

 
Опис технологічних процесів 

Річкова вода поступає через приймальні вікна перекриті решіткою з нержавіючої сталі з 
розміром чарунок 2,5-2,5 мм в приймальний колодязь водозабору берегового типу.  

В приймальному резервуарі вода проходить через барабанні сітки додатково 
очищуючись від забруднення.  

Водозабір представляє собою залізобетонний стакан діаметром 20 м та висотою 11 м. 
Приймальні колодязі водозабору суміщені з машинним залом насосної станції. В машинному залі 
встановлені насосні агрегати Д 3200-75 (2 шт.), Д 2500-62 (1 шт.), Д 2800-54 (1 шт.).  

Після насосної станції І підйому вода по двох водоводах В-1 (Д=800 мм) та В-2 (Д=900 
мм) довжиною 4,3 км, через камеру гасіння гідравлічних ударів, подається на водоочисні споруди 
в змішувач для подальшої її обробки. На цій ділянці проводиться попереднє хлорування – 
введення в річкову воду, на всмоктуючому трубопроводі, невеликої кількості розчину 
гіпохлориду натрію.  

Змішувачі гідравлічні вихрового типу – 2 шт. Час перебування води в змішувачі - 2-2,5 
хв. В трубопровід перед змішувачем подаються коагулянти, флокулянти (у разі, якщо необхідно 
інтенсифікувати процес коагуляції), гіпохлориду натрію.  

Із  змішувача вода по двох трубопроводах діаметром 800 мм  самопливом надходить  у 
камери пластівцеутворення суміщені з горизонтальними відстійниками, які являють собою 
залізобетонні ємності прямокутні в плані, обладнані трубопроводами скидання осаду. У них 
відбувається утворення і укрупнення пластівців - результат взаємодії води і коагулянту.  Перша 
черга включає в себе 6 камер розмірами 6х9 м. Друга черга складається з 11 камер розмірами 
6х12 м. У кожну камеру вода надходить по трубопроводах Ду-400 мм, перетнувши камеру через 
переливні стінки, потрапляє в горизонтальні відстійники. 

Подача води в кожну камеру утворення пластівців надходить по трубопроводу діаметром 
400 мм. З камер реакції вода через переливну стінку надходить у горизонтальні відстійники, де 
проходить процес налипання забруднень, що знаходяться у воді, на пластівці коагулянту та їх 
подальше укрупнення, що й призводить до осідання.  

Утворений таким чином осад накопичується на дні відстійника і самопливом, під дією 
гідростатичного тиску, відводиться з відстійників через перфоровані залізобетонні короби в 
систему промислової каналізації. Горизонтальні відстійники являють собою залізобетонні 
ємності, прямокутні в плані, розділені на кілька секцій суцільними перегородками. Перша черга 
включає в себе 6 відстійників розмірами в плані 45х6 м.  

Друга черга - 11 відстійників розмірами в плані 31,5х6 м. Освітлена вода по водозбірних 
лотках направляється на швидкі фільтри, а після фільтрів потрапляє в резервуари чистої води. 

Швидкі фільтри являють собою залізобетонні споруди з одношаровим завантаженням 
піску кварцового,  підтримуючого шару щебеню та обладнані склопластиковими трубчатими 
дренажно-розподільчими системами. Поступаючи на фільтр вода через боковий канал і 
поперечні лотки рівномірно розподіляється по площі фільтра, через фільтруюче завантаження 
вода очищається від завислих речовин та збирається дренажною системою. Перед подачею 
фільтрованої води в резервуари чистої води проводиться її знезараження дезінфектантами. 
Лабораторний контроль здійснюється на кожній стадії обробки природної води.  

Після фільтрів очищена вода по трубопроводах діаметром 1000 мм самопливом поступає 
в чотири резервуари чистої води ємністю 10000 м³ кожний. Резервуари чистої води являють 
собою 4 з/б ємності, об'ємом 10000 м3 кожна. Перед подачею очищеної води в ємності 
проводиться її знезараження гіпохлоридом натрію або хлорною водою з хлораторів вторинного 
хлорування. Крім того, передбачено хлорування води після виходу з РЧВ, для підтримки 
необхідної дози залишкового хлору у воді перед подачею до господарсько-питної мережі 
водопостачання. 

Насосна станція другого підйому здійснює перекачку очищеної питної води від ВОС 
споживачам по двох трубопроводах Д=1000 мм, крім того в ній розташовані насосні агрегати, 
що забезпечують подачу очищеної води на промивку швидких фільтрів. Витрата води, що 



подається в місто, реєструється лічильниками води. 
На водопровідних очисних спорудах передбачена обробка річкової води коагулянтами 

та флокулянтами. В цеху коагуляції встановлено 4 розчинних баки, 4 баки для зберігання 
реагентів та 4 баки готових розчинів. В якості коагулянту використовуються сірчанокислий 
алюміній та гідроксіхлорид алюмінію. При необхідності для інтенсифікації процесу коагуляції 
після змішувача або в бокову частину змішувача через перфоровану трубу вводиться флокулянт. 
В якості флокулянта використовую активну кремнієву кислоту або інші флокулянти. 
Знезараження води виконується за допомогу реагенту – гіпохлорид натрію.  

 
Каналізаційні очисні споруди 

Проект I-ої черги очисних споруд м. Біла Церква виконаний в 1964-65р. Одеською філією 
інституту «Укргипрокоммунстрой»  Міністерства комунального господарства України. 
Будівництво споруд, виконане генеральним підрядником БМУ-2 тресту «Білоцерківхімстрой». 
Споруди введені в експлуатацію наприкінці 1971р., а виведені на постійний технологічний 
режим наприкінці 1972 року. 

Комплексне налагодження споруд і виведення їх на технологічний режим виконане  
Київським пуско-налагоджувальним управлінням «Укркоммунналадка» тресту «Оргводоканал» 
Міністерства комунального господарства України. 

Проектна потужність очисних споруд I-ої черги 45 тис.м3/добу. 
Друга черга очисних споруд міста побудована в 1989 році по проекту ГПИ 

«Укрводоканалпроект» з доведенням загальної потужності до 125 тис.м3/добу. Каналізаційні 
очисні споруди розташовані на відстані 3-х км від міста. 

Склад будівель та споруд: 
1. Приміщення решіток 
2. Пісколовки – 3 шт. 
3. Преаератори – 2 шт. 
4. Первинні радіальні відстійники – 3 шт. 
4а. Первинні радіальні відстійники II черга – 4 шт. 
5. Аеротенки (I-ша  черга) – 2 шт.  
5а. Аеротенки з горизонтальними відстійниками – 8 шт. 
6. Вторинні радіальні відстійники – 4 шт. 
7. Цех доочищення стічних вод 
7а. Швидкі аеруємі фільтри. 
8. Хлораторна. 
9. Біологічні ставки 3-х східчасті – 2 шт. 
10. Приміщення  компресорної I  черги. 
11. Приміщення  компресорної II  черги. 
12. Приміщення  ділянки механічного зневоднювання осаду. 
13. Стабілізатори № 1, № 2. 
14. Вертикальні мулоущільнювачі  надлишкового мулу – 4 шт. 
15. Резервні мулові площадки – 7 шт. 
16. Піскові площадки – 2 шт. 
 

Опис технологічних процесів 
Стічні води, які представлені сумішшю виробничих і господарсько-побутових стічних 

вод від підприємств і населення м. Біла Церква по напірному колектору від ГНС- 1, надходять до 
приймального відділення будівлі решіток. У будівлі решіток розташовуються три залізобетонних 
лотка - 2 робочих і 1 резервний. У робочому стані знаходяться всі лотки, в яких встановлені 
грабельні решітки з механізованим очищенням, а також щитові затвори з електроприводами. Дві 
з трьох решіток перебувають у задовільному стані. Третя решітка - у незадовільному, через 
сильний знос і корозії металевих конструкцій агрегату. Будівельні конструкції і будівлі 
знаходяться в задовільному стані, але потребують часткового ремонту та впровадження 
енергозберігаючих технологій (утеплення стін і перекриття  воріт і дверей, заміна вікон на 
металопластикові та інше). Силове електропостачання та вентиляція в будівлі решіток також у 
задовільному стані. Потрібна заміна технологічного обладнання грабельної (решітки і щитові 



затвори) на сучасне високотехнологічне обладнання, виконане з корозійностійких матеріалів 
(нержавіюча сталь та полімерні матеріали). 

Після будівлі решіток, стічні води по лотках самопливом надходять в горизонтальну 
трьох-секційну пісколовку, де за допомогою зменшення швидкості потоку відбувається осідання 
важких мінеральних включень (пісок, дрібний гравій, скло), що знаходяться в стічних водах. 
Затримані забруднюючі речовини за допомогою скребкового механізму та гідроелеваторів 
видаляються з пісковловлювачів і спрямовуються на піскові майданчики для зневоднення. 

Залізобетонні  конструкції пісколовок знаходяться в задовільному стані, але потребують 
ремонту. Конструкції скребкового механізму зношені і схильні до корозії, потребують ремонту 
або заміни. Система гідроелеваторів знаходиться в справному задовільному стані, але потребує 
часткового ремонту або заміни.  

З пісколовок стічні води розподіляються по двох лотках на дві черги очищення КОС. 
По лотку в споруди I черги стічні води надходять в преаератор - залізобетонну ємність з системою 
аерації. У преаераторі стічні води насичуються повітрям і змішуються з невеликою кількістю 
надлишкового активного мулу для поліпшення процесу відстоювання в первинних відстійниках. 

Залізобетонні конструкції преаератора знаходяться в задовільному стані, але потребують 
капітального ремонту. Аераційна система преаератора зношена, знаходиться в робочому стані, 
але не експлуатується через економію енергоресурсів, у зв'язку з чим, преаератор не виконує своє 
функціональне призначення і використовується як проміжна ємність. 

Після преаератора стічні води надходять в розподільну камеру і далі в первинні радіальні 
відстійники I черги, де відбувається видалення спливаючих і осідаючих твердих включень, які 
містяться у стічних водах. Вловлений сирий осад перекачується насосною станцією сирого осаду 
через аеробний стабілізатор в цех мехзневоднення (ЦМЗ). Залізобетонні конструкції первинних 
радіальних, зокрема збірні лотки відстійників І черги, знаходяться в задовільному стані, але 
потребують капітального ремонту. 

Всі скребкові ферми (мулошкреби) знаходяться в робочому стані, однак схильні до 
корозії і вимагають капітального ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозієстійкого 
матеріалу. Напівзаглиблені перегородки вимагають заміни, а переливні лотки ремонту 
(відновлення). 

Після механічної очистки І черги, стічні води надходять у чотирьох-коридорний 
двохсекційний аеротенк-витіснювач І черги, в якому відбувається біологічне очищення за 
допомогою різних мікроорганізмів, аерації рідини стисненим повітрям і активним мулом, що 
густо заселений мікроорганізмами. Аеротенк І черги знаходиться в робочому стані, однак з 
урахуванням відсутності в даний момент резерву знаходиться на межі критичного терміну 
експлуатації і потребує термінового ремонту. 

У зв'язку з чим необхідно буде виконати його капітальний ремонт та відновлення. А 
також реконструкцію з впровадженням сучасних методів глибокого видалення сполук азоту та 
фосфору, які дозволять підвищити ступінь очищення стічних вод при їх скиданні в поверхневе 
джерело. Залізобетонні конструкції аеротенків знаходяться в задовільному стані, але потребують 
ремонту. Щитові затвори і рухливі водозливи значною мірою піддалися корозії і потребують 
заміни на нові, виконані з нержавіючої сталі. 

Після біологічного очищення I черги суміш стічних вод і мулу з аеротенків поступає у 
розподільну чашу і далі в 4 вторинних радіальних відстійника І черги. У відстійниках 
відбувається осадження частинок активного мулу, частина якого повертається в аеротенки, 
надлишковий активний мул перекачується частково в преаератор, а частина надлишкового 
активного мулу, що залишилася, подається в мулоущільнювачі для подальшої обробки і подачі 
на механічне зневоднення. Очищені стічні води самопливом можуть відводитися на існуючі 
біоставки, де відбувається її біологічне і механічне доочищення в природних умовах за рахунок 
розчиненого у воді кисню, мікроорганізмів і відстоювання або на пряму скидатися в р. Рось. 

Залізобетонні конструкції вторинних радіальних відстійників, знаходяться в 
незадовільному стані і потребують капітального ремонту. Зубчасті переливи знаходяться у 
відносно доброму стані, тим не менше, частина переливів відсутня, що негативно позначається 
на процесі відстоювання. Всі скребкові ферми (мулососи) знаходяться в робочому стані, однак 
схильні до корозії і вимагають ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозійностійких 
матеріалів. 



У споруди II черги стічні води по лотку надходять в розподільну камеру і далі в первинні 
радіальні відстійники II черги. Відстійники ІІ черги, як було сказано вище, не експлуатуються у 
зв'язку зі значним зносом будівельних конструкцій і технологічного устаткування, а також 
непрацюючими подальшими стадіями очищення. 

Деякі скребкові ферми (мулошкреби) знаходяться в неробочому стані, схильні до корозії 
і вимагають капітального ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозієстійкого матеріалу. 
Напів заглиблені перегородки вимагають заміни, а переливні лотки заміни або ремонту 
(відновлення). 

Після механічного очищення ІІ черги, стічні води надходять в блок біологічного 
очищення, який складається з двох коридорних чотирьохсекційних аеротенків ІІ черги, які 
поєднані з 8-ма (по 2 на кожен) аеротенк - вторинними горизонтальними відстійниками.  

Існуюча аераційна система зносилася і була частково замінена, проте, судячи з роботи 
аеротенків і станом даної системи, замінені аератори не забезпечили необхідний рівень 
надійності роботи, і насичення мулової суміші повітрям. Залізобетонні конструкції аеротенків 
знаходяться в задовільному стані, але потребують ремонту. Приймальний лоток також 
знаходиться в незадовільному стані і вимагає ремонту. Щитові затвори і рухливі водозливи 
значною мірою піддалися корозії і потребують заміни на нові, виконані з нержавіючої сталі. 

Після біологічної очистки II черги суміш стічних вод та мулу надходить з аеротенків в 
горизонтальні вторинні відстійники. У відстійниках відбувається осадження частинок активного 
мулу, частина якого повертається в аеротенки, а надлишковий активний мул перекачується в 
мулоущільнювачі для подальшої обробки і подачі на механічне зневоднення. Очищені стічні 
води самопливом можуть відводитися на існуючі біоставки або на пряму скидатися в р. Рось. 

Залізобетонні конструкції вторинних відстійників знаходяться в незадовільному стані і 
потребують капітального ремонту. Всі скребкові ферми (мулошкреби) знаходяться в неробочому 
стані, схильні до корозії і вимагають ремонту або заміни на сучасні, виконані з корозійностійких 
матеріалів. 

На КОС знаходиться будівля хлораторної, де розміщені установки приготування та 
дозування розчину хлору в очищені стічні води для їх знезараження.  

Надлишковий активний мул, що утворився після відстоювання біологічно очищених 
стічних вод, подається у вертикальні мулоущільнювачі, де відбувається його ущільнення і 
зменшення вмісту вологи. З 4-х мулоущільнювачів функціонують тільки 2, стан залізобетонних 
конструкцій незадовільний і вимагає ремонту. 

Для поліпшення видалення води, сирий осад з первинних відстійників і надлишковий 
активний мул з мулоущільнювачів подаються в аеробний стабілізатор, де відбувається його 
насичення, змішування, окислення і старіння. Існуюча аераційна система зношена і не забезпечує 
повною мірою насичення осаду та мулу киснем. Стан будівельних конструкцій незадовільний 
через значну корозію металевих і руйнування бетонних конструкцій. Щитові затвори і водозливи 
через значне зношення вимагають заміни на нові, виконані з корозійностійких матеріалів. 

Стабілізований сирий осад і надлишковий активний мул після аеробного стабілізатора 
через насосну станцію надходить в цех механічного зневоднення осаду (ЦМЗ). У ЦМЗ 
відбувається механічне зневоднення осаду на барабанних вакуум-фільтрах (3 шт., 2 роб.) - 6 шт. 
(проектна кількість). Зневоднений осад (кек) вологістю 80-87% по системі стрічкових конвеєрів 
відводиться на завантаження в автотранспорт і далі вивозиться на компостне поле для 
підсушування та природного компостування.  

Продуктивності ЦМЗ (ефективності зневоднення осаду на вакуум-фільтрах) недостатньо 
для повної переробки всього обсягу активного мулу, значна частина надлишкового мулу і сирого 
осаду перекачується на мулові поля. Стан технологічного обладнання незадовільний, агрегати 
досить зношені і потребують ремонту. Для забезпечення роботи вакуум-фільтрів в будівлі ЦМЗ 
встановлені вакуум-насоси БСХ (3 шт.). 

Стан будівельних конструкцій задовільний, але вимагають часткового ремонту та 
впровадження енергозберігаючих технологій (утеплення стін і перекриття, воріт і дверей, заміна 
вікон на металопластикові та інше), силове електропостачання та вентиляція в будівлі ЦМЗ 
також у задовільному стані. 

Для перекачування сирого осаду в аеробний стабілізатор використовуються насосні 
агрегати СД (2 шт.), ФГ (1 шт.), і насосні агрегати СД (2 шт.), розташовані в окремих насосних 
станціях сирого осаду І та ІІ черги відповідно. 



Для перекачування освітленої знезараженої води на потреби КОС застосовується 16 
насосних агрегатів різної продуктивності, розташованих в будівлі насосної станції доочистки. 
Всі насосні агрегати, арматура і трубопроводи в працездатному стані, але морально застарілі і 
енергоємні. 

Насосна станція активного мулу суміщена з повітродувною станцією І черги і 
складається з насосних агрегатів Flugt (3 шт.), НШС (1 шт.), СД (1 шт.), СМ (1 шт.). Стан насосних 
агрегатів, арматури, і трубопроводів задовільний. 

Для забезпечення аеротенків, стабілізатора і ЦМЗ стисненим повітрям в повітродувній 
станції І черги КОС встановлені 3 компресора 360-22-2 і 1 компресор 360-22-1 в хорошому стані. 
Крім того, в якості резерву використовуються 5 компресорів ТВ-300 в будівлі компресорної ІІ 
черги. Будівельні конструкції компресорної І черги також в хорошому стані, але потребують 
косметичного ремонту і впровадження енергозберігаючих технологій. 

 
Висновки щодо необхідності оновлення основних фондів підприємства 

 ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 
 

Підприємством заплановано виконання комплексу заходів щодо технічного 
переоснащення об’єктів ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». 

Заходи спрямовані на модернізацію водопровідних очисних споруд (ВОС) з 
використанням новітнього та більш енергозберігаючого обладнання. Основним завданням є 
виконання комплексу заходів із заміни зношеного та морально застарілого устаткування, що 
дозволить зменшити витрати на оплату енергоносіїв, поліпшити умови праці обслуговуючого 
персоналу. Необхідність створення об’єднаного комплексу АСУ ТП (автоматичної системи 
управління технологічними процесами) дозволить контролювати процеси очищення води по 
кожній стадії з підтриманням оптимальних умов для максимально ефективного очищення, 
проводити контроль по необхідним якісним показним по кожній стадії очищення та регулювати 
згідно отриманих даних технологію очищення питної води в режимі реального часу. 

Більша частина насосного обладнання на даний час вже з амортизована й потребує 
термінової заміни. Заміна насосних агрегатів та встановлення перетворювачів частоти на 
насосних станціях водопровідних та каналізаційних дозволить знизити витрати електроенергії 
при перекачування води та стоків, знизати експлуатаційні витрати і підвищити надійність роботи 
водопровідних та каналізаційних мереж та насосних станцій. 

Модернізація каналізаційних очисних споруд (КОС) дасть змогу підвищити надійність 
роботи у відповідності до сучасних вимог, які виключають вірогідність потрапляння неочищених 
стічних вод до водойм. 

Виконання комплексу заходів із заміни зношених водопровідних та каналізаційних 
мереж дозволить знизити поточні витрати на їх експлуатацію та аварійно-відновлювальні роботи. 

Автотранспорт та техніка в більшій частині вичерпали свій ресурс та потребують 
значних витрат на підтримання у робочому стані. 

Виконання запланованих заходів дозволить підприємству поліпшити якість наданих 
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. 

 
  



Розділ ІІ 
 
Опис заходів, які направлені на розвиток систем ЦВВ за рахунок будівництва нових об’єктів, 
реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення, на 2022-2026 роки, з них: 

 
Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження): 
 Реконструкція аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Ак.Гродзинських-

Гординського в м. Біла Церква, Київської області; 
 Реконструкція трубопроводу від УТ-20-район ДК "Росава" до УТ-38-район перехрестя біля  

"нового мосту" через р. Рось в м. Біла Церква, Київської області; 
 Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. 

Героїв Небесної Сотні (на відрізку від вул. С. Наливайка до вул. Театральна)в м. Біла Церква, 
Київської області»; 

 Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Героїв Небесної Сотні (на відрізку від 
вул. С. Наливайка до вул. Театральна)в м. Біла Церква, Київської області; 

 Розробка проектної документації: «Реконструкція аварійної ділянки мережі  водопостачання 
по вул. Таращанська (від вул. 1-ша Піщана до вул. Тимірязєва) в м. Біла Церква, Київської 
області»; 

 Розробка проектної документації: «Реконструкція аварійної ділянки мережі  водопостачання 
по вул. Таращанська (від вул. Тимірязєва до вул. І. Мазепи) в м. Біла Церква, Київської 
області»; 

 Розробка проектної документації: «Реконструкція дюкеру по вул. Лісова-Василя Стуса в м. 
Біла Церква, Київської області»; 

 Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання (дюкер) по 
вул. Весняна-Партизанська в м. Біла Церква, Київської області» 

 Реконструкція ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Весняна-Партизанська в м. Біла 
Церква, Київської області 

 Реконструкція аварійної ділянки мережі  водопостачання по вул. Таращанська (від вул. 1-ша 
Піщана до вул. Тимірязєва) в м. Біла Церква, Київської області; 

 Реконструкція аварійної ділянки мережі  водопостачання по вул. Таращанська (від вул. 
Тимірязєва до вул. І. Мазепи) в м. Біла Церква, Київської області; 

 Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення дренажної та механічної системи 
шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, 
Київської області»; 

 Технічне переоснащення дренажної та механічної системи шести швидких фільтрів першої 
черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області; 

 Реконструкція мережі водовідведення (Колектор А) в районі вул. Шолом-Алейхема м. Біла 
Церква, Київської області; 

 Реконструкція мережі водовідведення (Колектор Б) в районі вул. Шолом-Алейхема м. Біла 
Церква, Київської області; 

 Реконструкція мулового господарства за адресою вул. Узинська, 4 в с. Томилівка, 
Білоцерківського району, Київської  області; 

 Розробка проектної документації: «Реконструкція мережі водовідведення по вул. 
Леваневського в районі р.Протока в м. Біла Церква, Київської області»; 

 Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії КЛ-6кВ від РУ-6кВ ГНС-1 
(к№16) до РУ-6кВ ГНС-2 (к№10) в м. Біла Церква, Київської області»; 

 Реконструкція мережі водовідведення по вул. Леваневського в районі р.Протока в м. Біла 
Церква, Київської області; 

 Реконструкція кабельної лінії КЛ-6кВ від РУ-6кВ ГНС-1 (к№16) до РУ-6кВ ГНС-2 (к№10) в 
м. Біла Церква, Київської області; 

 Технічне переоснащення технологічного та електросилового обладнання РНС-3 в м. Біла 
Церква, Київської області; 

 Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Томилівська (від буд. №61 по вул. 
Раскової до КНС) в м. Біла Церква, Київської області 
 



Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів 
 Встановлення комерційних приладів обліку; 

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого 
призначення: 
 Придбання спецтехніки: самоскид; 
 Придбання спецтехніки: каналопромивна машина; 
 Придбання спецтехніки: мулососна машина 

 
Інші заходи: 
 Придбання автоматичного пробовідбірника; 
 Придбання обладнання для відеоінспекції трубопроводів; 
 Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні 

засоби. 

  



п.1.1.1. Реконструкція  аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. 
Ак.Гродзинських-Гординського в м. Біла Церква, Київської області 
Технологічні рішення: 

Проектом передбачена реконструкція ділянки водопроводу із сталевих труб Ø700мм 
довжиною 1 485 м.п., яка введена в експлуатацію в 1972 році. Заміна трубопроводу буде 
виконана з використанням новітніх полімерних матеріалів (ПЕ100 Ø560х33,2 SDR17 PN10 по 
ДСТУ Б В.2.7-151:2008).  

Існуюча мережа водопроводу Ø700 мм із сталевих електрозварних труб по ДСТУ10704-
91* використовується в якості футляру, з частковим демонтажем існуючого сталевого 
трубопроводу. Проектом передбачено улаштування оглядових колодязів на місцях врізок, в 
місцях встановлення пожежних гідрантів, запірної арматури. Використання новітніх матеріалів 
дасть змогу збільшити термін експлуатації водопровідної мережі. Реконструкція виключить 
можливість утворення корозії, зменшить витрати на обслуговування та ремонт, збільшить 
надійність роботи водоводів. 

Очікуваний ефект: 
 Зменшення втрат питної води за рахунок зменшення кількості аварій; 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ). 
Технологічні 
Параметри 

Розрахункові показники затрат за рік 

Кількість аварій за рік на аварійній ділянці 14 
Втрати питної води підчас аварій, м3/рік 8 065,0 
Економія від усунення втрат питної води, тис. грн. 8 065*12,64=101 941,6
Затрати на усунення аварій, грн. 55 200,0 

Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 14 286,326 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 81,681 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
59,335 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
22,346 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи. 
Заплановані затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 14 204,645 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 13 852,035 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 340,298 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 12,312 тис. грн. (без ПДВ) 
Затрати на реалізацію 1 черги будівництва: 
Сумарні заплановані затрати складають – 7 623,952 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 7 435,793 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 182,516 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 5,643 тис. грн. (без ПДВ) 
Затрати на реалізацію 2 черги будівництва: 
Сумарні заплановані затрати складають – 6 580,693 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 6 416,242 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 157,782 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 6,669 тис. грн. (без ПДВ) 
 
На 2022 рік передбачено виконання будівельних робіт в частині монтажу трубопроводу PE 100 SDR-
17 560х23,7 мм довжиною близько 350 м.п. з встановленням фасонних частин й запірної арматури на 
суму – 2402,53 тис. грн. (без ПДВ) 
На 2023 рік передбачено виконання будівельних робіт в частині монтажу трубопроводу PE 100 SDR-
17 560х23,7 мм довжиною близько 285 м.п. з встановленням фасонних частин й запірної арматури на 
суму – 1911,42 тис. грн. (без ПДВ) 
 
 
Економічний ефект згідно розрахунків складає: 157,14 тис. грн./рік 
 
Строк окупності: 14 204,645 тис. грн. ÷ 157,14 тис. грн./рік =90,4 років (1 085 місяців) 



п.1.1.2. Реконструкція трубопроводу від УТ-20-район ДК "Росава" до УТ-38-
район перехрестя біля "нового мосту" через р. Рось в м. Біла Церква, 
Київської області; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
проспект  Кн. Володимира введена в експлуатацію як незавершене будівництво «Магістральна 
тепломережа» в 1999 році та прокладена із сталевих труб  Ø700мм довжиною 1,0 км.  Станом на 
сьогоднішній день відпрацювала 2/3 свого строку експлуатації.  

Дана ділянка мережі будувалась із «предізольованого» сталевого трубопроводу Ø700мм, а 
в подальшому була передана на баланс нашого підприємства та використовувалась для 
закільцювання магістральних мереж водопостачання. 

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію трубопроводу від УТ-20-район ДК "Росава" до УТ-38-район перехрестя біля  
"нового мосту" через р. Рось в м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних 
полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
- Збільшення терміну експлуатації; 
- Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 
 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 7 943,320 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 85,024 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
16,312 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геодезичні роботи; 
11,426 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геологічні роботи; 
51,219 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
6,067 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 
 
 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 7 858,296 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 1539,967 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 185,309 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 5,400 тис. грн. (без ПДВ) 
Страховий фонд проектної документації – 4,375 тис. грн. (без ПДВ) 
*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 29,231  тис. 
грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 5,451 тис. грн. (без ПДВ), 
кошти на покриття ризику у сумі 151,389 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових 
витрат, пов’язаних з інфляційними процесами 187,778 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони 
нараховуються на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних  робіт. 
 
На 2022 рік передбачено виконання будівельних робіт в частині монтажу трубопроводу PE 100 SDR-
17 560х33,2 мм довжиною близько 150 м.п. з встановленням фасонних частин й запірної арматури на 
суму – 1 385,70 тис. грн. (без ПДВ) 
На 2024 рік передбачено виконання будівельних робіт в частині монтажу трубопроводу PE 100 SDR-
17 560х33,2 мм довжиною близько 240 м.п. з встановленням фасонних частин й запірної арматури на 
суму – 1 908,40 тис. грн. (без ПДВ) 
На 2025 рік передбачено виконання будівельних робіт в частині монтажу трубопроводу PE 100 SDR-
17 560х33,2 мм довжиною близько 180 м.п. з встановленням фасонних частин й запірної арматури на 
суму – 1 498,40 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п.1.1.3. Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі 
водопостачання по вул. Героїв Небесної Сотні (на відрізку від 
вул.С.Наливайка до вул.Театральна) в м. Біла Церква, Київської області»; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
по вул. Героїв Небесної Сотні (на відрізку від вул.С.Наливайка до вул.Театральна)  введена в 
експлуатацію в 1978 році та прокладена зі чавунних труб  Ø200мм довжиною 75м.п.  Станом на 
сьогоднішній день відпрацювала 90% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному 
стані.  

Враховуючи, що мережа водопостачання прокладена на пішохідній частині з інтенсивним 
автомобільним рухом, в зв’язку з чим в результаті аварій та ремонтних робіт відбувається 
пошкодження асфальтобетонного покриття та осідання ґрунту, що тягне за собою додаткові 
витрати на відновлення. 

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
реконструкцію мережі водопостачання по по вул. Героїв Небесної Сотні (на відрізку від 
вул.С.Наливайка до вул.Театральна)в м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом передбачено виконати заміну існуючої ділянки мережі водопостачання методом 
санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних 
матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати на 2022 рік складають – 31,58 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 23,12 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 8,46 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п.1.1.4. Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Героїв Небесної 
Сотні (на відрізку від вул.С.Наливайка до вул.Театральна) в м. Біла Церква, 
Київської області; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
по вул. Героїв Небесної Сотні (на відрізку від вул.С.Наливайка до вул.Театральна)  введена в 
експлуатацію в 1978 році та прокладена зі чавунних труб  Ø200мм довжиною 125м.п.  Станом на 
сьогоднішній день відпрацювала 90% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному 
стані.  

Враховуючи, що мережа водопостачання прокладена на пішохідній частині з інтенсивним 
автомобільним рухом, в зв’язку з чим в результаті аварій та ремонтних робіт відбувається 
пошкодження асфальтобетонного покриття та осідання ґрунту, що тягне за собою додаткові 
витрати на відновлення. 

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
реконструкцію мережі водопостачання по по вул. Героїв Небесної Сотні (на відрізку від 
вул.С.Наливайка до вул.Театральна)в м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом передбачено виконати заміну існуючої ділянки мережі водопостачання методом 
санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних 
матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 329,433 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 35,234 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
8,436 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геодезичні роботи; 
23,124 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
3,674 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 
 
 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 294,199 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 287,467 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 6,578 тис. грн. (без ПДВ) 
Страховий фонд проектної документації – 0,154 тис. грн. (без ПДВ) 
*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 4,207  тис. грн. 
(без ПДВ), кошти на покриття 9,153 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових 
витрат, пов’язаних з інфляційними процесами 8,764 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони нараховуються 
на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних  робіт. 
 
  



п.1.1.5. Розробка проектної документації «Реконструкція аварійної ділянки 
мережі  водопостачання по вул. Таращанська (від вул. 1-ша Піщана до вул. 
Тимірязєва) в м. Біла Церква, Київської області»; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
по вул. Таращанська (від вул. 1-ша Піщана до вул. Тимірязєва) введена в експлуатацію в 1995 
році та прокладена із сталевих труб  Ø500мм довжиною 0,430 км.  Станом на сьогоднішній день 
відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані.  

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Василя Стуса в 
м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних 
полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати на 2022 рік складають – 66,89 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 21,71 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 16,03 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геологічні роботи – 29,15 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п.1.1.6. Розробка проектної документації «Реконструкція аварійної ділянки 
мережі  водопостачання по вул. Таращанська (від вул. Тимірязєва до вул. І. 
Мазепи) в м. Біла Церква, Київської області»; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
по вул. Таращанська (від вул. 1-ша Піщана до вул. Тимірязєва) введена в експлуатацію в 1995 
році та прокладена із сталевих труб  Ø500мм довжиною 0,470 км.  Станом на сьогоднішній день 
відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані.  

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Василя Стуса в 
м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних 
полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати на 2022 рік складають – 74,06 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 23,94 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 17,03 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геологічні роботи – 33,09 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п.1.1.7. Розробка проектної документації «Реконструкція дюкеру по вул. 
Лісова-Василя Стуса в м. Біла Церква, Київської області»; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
вул. Лісова-Василя Стуса введена в експлуатацію в 1972 році та прокладена із сталевих труб  
Ø500мм довжиною 0,250 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку 
експлуатації та знаходиться в аварійному стані.  

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Василя Стуса в 
м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних 
полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати на 2022 рік складають – 25,01 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 17,79 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 7,22 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п.1.1.8. Реконструкція дюкеру по вул. Лісова-Василя Стуса в м. Біла Церква, 
Київської області; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
вул. Лісова-Василя Стуса введена в експлуатацію в 1972 році та прокладена із сталевих труб  
Ø500мм довжиною 0,250 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку 
експлуатації та знаходиться в аварійному стані.  

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Василя Стуса в 
м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних 
полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Орієнтовні затрати на 2023 рік складають – 1808,30 тис. грн. (без ПДВ) 
 
  



п.1.1.9. Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі 
водопостачання (дюкер) по вул. Весняна-Партизанська в м. Біла Церква, 
Київської області»; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
вул. Весняна-Партизанська та введена в експлуатацію в 1992 році та прокладена із сталевих труб  
Ø700мм довжиною з двох ділянок 0,370 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала свій 
строк експлуатації та знаходиться в аварійному стані. Даним трубопроводом подається вода до 
центру міста та забезпечує питною водою близько однієї третини жителів міста. 

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Весняна-Партизанська 
в м. Біла Церква, Київської області.  

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та надійної 
запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Орієнтовні сумарні затрати на 2023 рік складають – 560,25 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 360,25 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 100,00 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геологічні роботи – 100,00 ти грн. (без ПДВ) 



п.1.1.10. Реконструкція ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. 
Весняна-Партизанська в м. Біла Церква, Київської області; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
вул. Весняна-Партизанська та введена в експлуатацію в 1992 році та прокладена із сталевих труб  
Ø700мм довжиною з двох ділянок 0,370 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала свій 
строк експлуатації та знаходиться в аварійному стані. Даним трубопроводом подається вода до 
центру міста та забезпечує питною водою близько однієї третини жителів міста. 

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Весняна-Партизанська 
в м. Біла Церква, Київської області.  

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних матеріалів та надійної 
запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Орієнтовні затрати на 2024 рік складають – 2371,57 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п.1.1.11. Реконструкція аварійної ділянки мережі  водопостачання по вул. 
Таращанська (від вул. 1-ша Піщана до вул. Тимірязєва) в м. Біла Церква, 
Київської області; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
по вул. Таращанська (від вул. 1-ша Піщана до вул. Тимірязєва) введена в експлуатацію в 1995 
році та прокладена із сталевих труб  Ø500мм довжиною 0,430 км.  Станом на сьогоднішній день 
відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані.  

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Василя Стуса в 
м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних 
полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Орієнтовні затрати на 2025 рік складають – 1 328,97 тис. грн. (без ПДВ)  



п.1.1.12. Реконструкція аварійної ділянки мережі  водопостачання по вул. 
Таращанська (від вул. Тимірязєва до вул. І. Мазепи) в м. Біла Церква, 
Київської області; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
по вул. Таращанська (від вул. 1-ша Піщана до вул. Тимірязєва) введена в експлуатацію в 1995 
році та прокладена із сталевих труб  Ø500мм довжиною 0,470 км.  Станом на сьогоднішній день 
відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані.  

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Василя Стуса в 
м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних 
полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Орієнтовні затрати на 2025 рік складають – 1 452,60 тис. грн. (без ПДВ)  
  



п.1.1.13. Розробка проектної документації: «Технічне переоснащення 
дренажної та механічної системи шести швидких фільтрів першої черги 
водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. Біла Церква, Київської області»; 
 
Технологічні рішення: 

Перша черга водопровідних очисних споруд (ВОС) побудована та введена в експлуатацію 
в 1972 році. Фільтрація із застосуванням швидких фільтрів є важливою ланкою в технологічному 
процесі очистки води на водопровідних очисних спорудах (ВОС) м. Біла Церква для забезпечення 
нормативних показників якості питної води по її каламутності і кольоровості. Протягом 2015-
2017 років підприємством було виконано реконструкцію семи швидких фільтрів другої черги 
водопровідних очисних споруд (ВОС). В зв’язку з тривалим терміном експлуатації  споруд 
першої черги водопровідних очисних споруд (майже 50 років) та з огляду на позитивний ефект 
від реконструкції споруд швидких фільтрів другої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) 
на технічній нараді підприємства було прийнято рішення розробити проектну документацію та 
виконати повну реконструкцію шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних 
споруд (ВОС). 
Проектом передбачено реконструкцію: 

 дренажної системи шести швидких фільтрів першої черги ВОС; 
 механічної системи шести швидких фільтрів першої черги ВОС: 

o заміну запірної арматури та технологічних трубопроводів; 
o заміну компресорної установки; 
o заміну вантажопідіймального обладнання; 
o заміну системи вентиляції 

 електро-силового обладнання: 
o заміну існуючого силового обладнання на сучасне більшої потужності; 
o заміну кабельної продукції, яка забезпечує живлення технологічного, 

контролюючого та іншого обладнання; 
o заміну існуючої системи керування технологічними процесами очистки; 

 
Очікуваний ефект: 
 Застосування полімербетонної ДРС на фільтрах другої черги, заміна системи подачі повітря 

на фільтри другої черги дозволить одержати рівномірний розподіл по всій площині фільтрів 
другої черги промивної води, повітря та води, яка подається на фільтрацію, зменшить 
швидкість фільтрування. 

 Використання полімербетонної ДРС надасть змогу інтенсифікувати процес промивки 
фільтруючого завантаження і досягти ефективного видалення накопичених у фільтруючому 
шарі забруднень. 

 Внаслідок ефективного очищення фільтруючого шару під час його промивки значно 
збільшиться тривалість фільтраційного циклу, скоротяться непродуктивні витрати води (до 
20-30%), відповідно електроенергії. 

 Дренаж зроблений з полімерних матеріалів є стійким до процесів корозії, й не схильний до 
кольматації отворів та прозорів. 

 Заміна компресорної установки дозволить зменшити витрати електроенергії. 
 Створення комплексу АСУ ТП очистки води на швидких фільтрах та включення в єдиний 

комплекс диспетчеризації підприємства, що дозволить контролювати основні параметри 
технологічного процесу очищення води в режимі реального часу, з можливістю 
оперативного реагування на всі зміни в якості піднятої води, які надходять до водопровідні 
очисні споруди; 

 Зменшення витрат електроенергії та більш ефективне її використання; 
 Економія витрат на заробітну плату за рахунок зменшення кількості обслуговуючого 

персоналу та покращення умов праці; 

Затрати на реалізацію: 
Орієнтовні затрати на 2026 рік складають – 418,52 тис. грн. (без ПДВ)  
  



п.1.1.14. Технічне переоснащення дренажної та механічної системи шести 
швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) в м. 
Біла Церква, Київської області; 
 
Технологічні рішення: 

Перша черга водопровідних очисних споруд (ВОС) побудована та введена в експлуатацію 
в 1972 році. Фільтрація із застосуванням швидких фільтрів є важливою ланкою в технологічному 
процесі очистки води на водопровідних очисних спорудах (ВОС) м. Біла Церква для забезпечення 
нормативних показників якості питної води по її каламутності і кольоровості. Протягом 2015-
2017 років підприємством було виконано реконструкцію семи швидких фільтрів другої черги 
водопровідних очисних споруд (ВОС). В зв’язку з тривалим терміном експлуатації  споруд 
першої черги водопровідних очисних споруд (майже 50 років) та з огляду на позитивний ефект 
від реконструкції споруд швидких фільтрів другої черги водопровідних очисних споруд (ВОС) 
на технічній нараді підприємства було прийнято рішення розробити проектну документацію та 
виконати повну реконструкцію шести швидких фільтрів першої черги водопровідних очисних 
споруд (ВОС). 
Проектом передбачено реконструкцію: 

 дренажної системи шести швидких фільтрів першої черги ВОС; 
 механічної системи шести швидких фільтрів першої черги ВОС: 

o заміну запірної арматури та технологічних трубопроводів; 
o заміну компресорної установки; 
o заміну вантажопідіймального обладнання; 
o заміну системи вентиляції 

 електро-силового обладнання: 
o заміну існуючого силового обладнання на сучасне більшої потужності; 
o заміну кабельної продукції, яка забезпечує живлення технологічного, 

контролюючого та іншого обладнання; 
o заміну існуючої системи керування технологічними процесами очистки; 

 
Очікуваний ефект: 
 Застосування полімербетонної ДРС на фільтрах другої черги, заміна системи подачі повітря 

на фільтри другої черги дозволить одержати рівномірний розподіл по всій площині фільтрів 
другої черги промивної води, повітря та води, яка подається на фільтрацію, зменшить 
швидкість фільтрування. 

 Використання полімербетонної ДРС надасть змогу інтенсифікувати процес промивки 
фільтруючого завантаження і досягти ефективного видалення накопичених у фільтруючому 
шарі забруднень. 

 Внаслідок ефективного очищення фільтруючого шару під час його промивки значно 
збільшиться тривалість фільтраційного циклу, скоротяться непродуктивні витрати води (до 
20-30%), відповідно електроенергії. 

 Дренаж зроблений з полімерних матеріалів є стійким до процесів корозії, й не схильний до 
кольматації отворів та прозорів. 

 Заміна компресорної установки дозволить зменшити витрати електроенергії. 
 Створення комплексу АСУ ТП очистки води на швидких фільтрах та включення в єдиний 

комплекс диспетчеризації підприємства, що дозволить контролювати основні параметри 
технологічного процесу очищення води в режимі реального часу, з можливістю 
оперативного реагування на всі зміни в якості піднятої води, які надходять до водопровідні 
очисні споруди; 

 Зменшення витрат електроенергії та більш ефективне її використання; 
 Економія витрат на заробітну плату за рахунок зменшення кількості обслуговуючого 

персоналу та покращення умов праці; 

Затрати на реалізацію: 
Орієнтовні затрати на 2026 рік складають – 2739,20 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п.1.2.1. Встановлення комерційних приладів обліку 
 
Технологічні рішення: 

На виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання» підприємство планує в рамках інвестиційної програми здійснити встановлення 
комерційних приладів обліку для багатоквартирних житлових будинків.  

Загальна кількість багатоквартирних будинків: 954 од., з них 66 будинків обладнанні 
вузлами комерційного (станом на 01.08.2021 року). 
 
Очікуваний ефект: 

- Збільшення обсягів реалізації; 
- Зменшення обсягів втрат води; 

 
 

Затрати на реалізацію: 
 

Діаметр лічильника Кількість, од. Вартість, грн. Сума, грн. 

40 мм 425 81 219,59 34 518 325,75 

50 мм 176 83 084,37 14 622 849,12 

65 мм 153 100 068,01 15 310 405,53 

80 мм 134 115 966,09 15 539 456,06 

Всього 888  79 991 036,46 
 
 
Вартість встановлення 888 одиниць загально-будинкових вузлів комерційного обліку  

складає орієнтовно = 79 991,04 тис. грн. 
  



п. 1.5.1. Програмне забезпечення для створення ГІС-карти інженерних мереж 
та схеми оптимізації 
 
Технологічні рішення:  

Станом на сьогоднішній день нашим підприємством на 90% проведено інвентаризацію 
інженерних мереж підприємства та розроблено електронну карту мереж за допомогою прогами 
Digitals, однак дане програмне забезпечення дозволяє лише здійснювати перегляд в офлайн-
режимі у графічному вигляді та лише за допомогою персонального комп’ютера. 

Нашим підприємством було проведено пошук програмних продуктів здатних проводити 
розрахунки гідромоделей для різних сценаріїв роботи інженерних мереж на основі електронної 
карти мереж розробленої за допомогою прогами Digitals. Під час пошуку програмного 
забезпечення нами переслідувалася мета автоматичного управління технологічними процесами 
подачі питної води та перекачування стічних вод з підтриманням оптимального режиму роботи 
насосних станцій і мереж міста онлайн. Рішення Bentley Systems упродовж багатьох років 
успішно допомагають компаніям сфери ВКГ підвищувати ефективність роботи і економити 
фінансові кошти. 

Програмне забезпечення допомагає не лише моделювати гідравлічні режими в мережі, але 
і оптимізувати роботу насосних агрегатів, виявляти несанкціоновані відбори і витоки в системі, 
проектувати і реконструювати мережу без надмірних діаметрів. 

Використання сценаріїв дозволяє задавати будь-які умови роботи і передбачати поведінку 
системи, що може показати усі вузькі місця мережі і дозволить заздалегідь визначити заходи по 
усуненню аварійних ситуацій. 

Багато компаній у всьому світі використовують ГІС Bentley Systems для управлінням 
наявними активами. Це дозволяє оперативно аналізувати стан системи, вести облік аварій, 
створювати паспорти об'єктів з будь-якою інформацією, що цікавить, використати в роботі 
мобільні пристрої з необхідною інформацією за місцем проведення робіт. 

Програмне забезпечення Bentley Systems є універсальним рішенням, що дозволяє істотно 
економити засоби підприємства при правильному моделюванні системи водопостачання і 
водовідведення. 
 
Основні завдання, що вирішуються за допомогою ПЗ: 

• Оцінка споживання води; 
• Виявлення витоків; 
• Оцінка якості води; 
• Автоматизований аналіз витрати води для пожежогасіння і промивання; 
• Аналіз мережі на гідроудар; 
• Знаходження оптимального варіанту реконструкції систем водопостачання; 
• Планування інвестицій; 
• Попередження аварій; 
• Створення комбінованих гідравлічних моделей і зв'язок з системами SCADA 

(диспетчерське управління і збір даних); 
• Створення різних, взаємозв'язаних сценаріїв за принципом "що, якщо"; 
• Автоматизоване калібрування і моделювання мережі; 
• Аналіз пропускної спроможності і переповнювання для існуючих мереж і при плануванні 

будівництва нових об'єктів. 

 
Затрати на реалізацію: 
На 2026 рік нашим підприємством заплановано придбати другий модуль – Bentley OpenCities Map, 
який є розрахунковим модулем, за допомогою якого будуть проводитись відповідні розрахунки 
гідромоделей. 
Орієнтовні затрати на реалізацію заходу на 2026 рік складають – 1122,25 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п.1.6.1. Придбання спецтехніки: самоскид 
 
Технологічні рішення: 

На виконання умов Додатку №2 «Інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії» до 
концесійного договору від 25 березня 2013 року між Білоцерківською міською радою та 
Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» нашим підприємством в 2022 
році планується придбання вантажного самоскиду на базі автомобілю МАЗ на умовах 
фінансового лізингу. 

Вантажний самоскид призначений для вивезення розробленого ґрунту при проведенні 
аварійно-ремонтних робіт в водопровідно-каналізаційному господарстві та перевезенні вантажів, 
які використовуються в господарській діяльності підприємства.  
 
Очікуваний ефект: 

Придбання екскаватору дасть змогу значно зменшити затрати та час на усунення аварій 
на водопровідних мережах та відмовитись від техніки, яка відпрацювала свій термін експлуатації 
та потребує капітального ремонту. 

 
Затрати на реалізацію: 
Згідно умов договору генерального лізингу загальна вартість придбання екскаватору складає – 
1534,30 тис.  грн. (без ПДВ) 
*Прийнято до розрахунків курс валют – 26,19 гривень за 1 долар (станом на 05.11.2021 р.). 
 
Сумарні заплановані затрати на 2022 рік складають – 900,00 тис.  грн. (без ПДВ) 
Сумарні заплановані затрати на 2023 рік складають – 634,30 тис.  грн. (без ПДВ) 
  



п.1.8.1. Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на 
безоплатно отримані основні засоби 
 

Згідно п.2.9. Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) від 14.09.2017 року  № 1131: «Фінансування 
сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби (що 
знаходяться на балансі ліцензіата), включається до інвестиційної програми за умови врахування 
амортизаційних відрахувань таких засобів до структури тарифів з централізованого 
водопостачання та водовідведення». 

Згідно п.21 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" 
затвердженого наказом Міністерства Фінансів України №290 від 29.11.1999 року (зі змінами від 
29.09.2020 року) зазначається: «Якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження 
економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній 
основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли 
надходять відповідні економічні вигоди».  

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» здійснює діяльність у сфері централізованого водопостачання 
та водовідведення, використовуючи власні основні засоби та засоби цілісного майнового 
комплексу, отриманого в користування за Договором концесії з Білоцерківською міською радою. 
Основні засоби на період дії концесійного договору в бухгалтерському обліку набувають статусу 
безоплатно отриманих з відповідним порядком їх обліку та обліку нарахованих амортизаційних 
відрахувань. Зазначаємо, що в структурі тарифів з централізованого водопостачання та 
водовідведення враховані амортизаційні відрахування, як власних, так безоплатно отриманих 
основних засобів. 

Іншими словами, наше підприємство нараховує амортизацію на всі основні засоби, що 
перебувають на балансі, відносить її у витрати виробництва, але одночасно щомісячно нараховує 
доходи в сумі, що дорівнюють амортизаційним відрахуванням на вартість безоплатно отриманих 
основних засобів, тим самим збільшуючи об’єкт оподаткування податком на прибуток.  

Так, прогнозована сума амортизаційних відрахувань на 2022 рік для формування 
інвестиційної програми дорівнює 11 583,30 тис. грн., амортизація безоплатно отриманих 
основних засобів прогнозується в сумі 10 997,51 тис. грн., в тому числі на об’єкти водопостачання 
– 4 933,28 тис. грн., на об’єкти водовідведення – 6 064,23 тис. грн..  

Відповідно, розрахунковий податок на прибуток за рахунок амортизації безоплатно 
отриманих основних засобів прогнозується в сумі 1 979,55 тис. грн. (10 997,51*18%), в тому числі 
водопостачання – 887,99 тис. грн., водовідведення – 1091,56 тис. грн. 
 
Затрати на реалізацію: 
Щорічні затрати складатимуть – 1 979,55 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Об’єкти водопостачання – 887,99 тис. грн. (без ПДВ) 
Об’єкти водовідведення – 1091,56 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п. 2.1.1.  Реконструкція мережі водовідведення (Колектор А) в районі 
вул.Шолом-Алейхема м. Біла Церква, Київської області 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована в районі вул. 
Шолом-Алейхема, введена в експлуатацію в 1937 році та прокладена із залізобетонних труб 
Ø500мм довжиною 157 м.п.. Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку 
експлуатації та знаходиться в аварійному стані в зв’язку з тим, що в наслідок зменшення об’єму 
стічних вод трубопровід працював не на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби 
під дією агресивного середовища піддавалася руйнуванню. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної 
господарсько-побутової каналізації методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, 
з застосуванням сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, 
зменшити витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі 
водовідведення. 
 
Очікуваний ефект: 
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення 
благоустрою); 
- Збільшення терміну експлуатації. 
 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 694,245 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 169,565 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
32,845 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геодезичні роботи; 
40,395 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геологічні роботи; 
83,466 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
12,859 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 
 
 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 524,680 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 496,321 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 11,275 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 5,400 тис. грн. (без ПДВ) 
Страховий фонд проектної документації – 0,271 тис. грн. (без ПДВ) 
Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням 
об'єктів будівництва в експлуатацію – 11,413 тис. грн. (без ПДВ) 
*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 20,803  тис. 
грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 2,067 тис. грн. (без ПДВ), 
кошти на покриття ризику у сумі 16,223 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових 
витрат, пов’язаних з інфляційними процесами 6,246 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони нараховуються 
на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних  робіт. 
  



п. 2.1.2. Реконструкція мережі водовідведення (Колектор Б) в районі 
вул.Шолом-Алейхема м. Біла Церква, Київської області 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована в районі вул. 
Шолом-Алейхема, введена в експлуатацію в 1964 році та прокладена із залізобетонних труб 
Ø500мм довжиною 148 м.п.. Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку 
експлуатації та знаходиться в аварійному стані в зв’язку з тим, що в наслідок зменшення об’єму 
стічних вод трубопровід працював не на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби 
під дією агресивного середовища піддавалася руйнуванню. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної 
господарсько-побутової каналізації методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, 
з застосуванням сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, 
зменшити витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі 
водовідведення. 
 
Очікуваний ефект: 
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення 
благоустрою); 
- Збільшення терміну експлуатації. 
 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 591,763 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 96,325 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
83,466 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
12,859 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 
 
 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 495,438 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 467,701 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 10,668 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 5,400 тис. грн. (без ПДВ) 
Страховий фонд проектної документації – 0,256 тис. грн. (без ПДВ) 
Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням 
об'єктів будівництва в експлуатацію – 11,413 тис. грн. (без ПДВ) 
*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 19,373  тис. 
грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 1,925 тис. грн. (без ПДВ), 
кошти на покриття ризику у сумі 13,770 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових 
витрат, пов’язаних з інфляційними процесами 5,910 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони нараховуються 
на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних  робіт. 
  



п. 2.1.3.  Реконструкція мулового господарства за адресою вул. Узинська, 4 в 
с. Томилівка, Білоцерківського району, Київської  області; 
 
Технологічні рішення: 

В зв’язку з погіршенням якості стічних вод, які поступають на каналізаційні очисні 
споруди, на сьогодні є проблема збільшення кількості надлишкового активного мулу. Оскільки 
існуючий Цех механічного зневоднення на каналізаційних очисних спорудах виведений з 
експлуатації через неефективну роботу, підприємство витрачає значні кошти на вивезення, 
переміщення та зневоднення надлишково активного мулу на мулових картах та біоставках, а 
також їх обслуговування (чистку). 

На технічній нараді було розглянуто питання зменшення об’ємів вивезення мулу на 
мулові карти та біоставки для зменшення їх навантаження. Оптимальним на сьогодні рішенням 
є застосування обладнання для зневоднення осаду у вигляді Блоку механічного зневоднення 
осаду. 

Враховуючи вищевикладене на технічній нараді підприємства було прийнято рішення 
розробити проектну документацію на Реконструкцію мулового господарства каналізаційних 
очисних спорудах (КОС) в м. Біла Церква, Київської області. 
 
Проектом передбачено: 
 Будівництво будівлі для влаштування обладнання БМЗ та її інженерне забезпечення; 
 Встановлення обладнання для механічного зневоднення осаду; 
 Будівництво зовнішніх інженерних мереж подачі надлишкового мулу, водопостачання та 

водовідведення, електропостачання. 
 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на вивезення, переміщення та зневоднення надлишково активного мулу на 

мулових картах та біоставках, а також їх обслуговування (чистку); 
 Підвищення ступеня надійності роботи каналізаційних очисних споруд; 

 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 11 000,00 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість обладнання – 6 250,00 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 4 750,00 тис. грн. (без ПДВ) 
 
На 2022 рік заплановано фінансування придбання обладнання на суму – 3996,74 тис. грн. (без ПДВ) 
На 2023 рік заплановано– 4 023,78 тис. грн. (без ПДВ) 
На 2024 рік заплановано– 2 070,04 тис. грн. (без ПДВ)  



п. 2.1.4.  Розробка проектної документації «Реконструкція мережі 
водовідведення по вул. Леваневського в районі р. Протока в м. Біла Церква, 
Київської області»; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована по вул. 
Леваневського в районі р. Протока, введена в експлуатацію в 1978 році та прокладена із сталевих 
труб Ø500мм довжиною 150 м.п.. Дана ділянка трубопроводу прокладена не під землею, а 
повітряним шляхом на відповідних опорах для проходження над водною перешкодою (річкою). 
Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в 
аварійному стані в зв’язку з тим, що в наслідок зменшення об’єму стічних вод трубопровід 
працював не на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби під дією агресивного 
середовища піддавалася руйнуванню.  

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної 
господарсько-побутової каналізації методом повної заміни трубопроводу з застосуванням 
сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, зменшити 
витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі водовідведення. 
 
Очікуваний ефект: 
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення 
благоустрою); 
- Збільшення терміну експлуатації. 
 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати на 2022 рік складають – 21,51 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 13,90 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 7,61 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п. 2.1.5.  Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії КЛ-
6кВ від РУ-6кВ ГНС-1 (к№16) до РУ-6кВ ГНС-2 (к№10) в м. Біла Церква, 
Київської області»; 
 
Технологічні рішення: 

Високовольтна кабельна лінія КЛ-6кВ (марка кабелю ААШВ-6, 3х70 мм2) виготовлена та 
прокладена в 1968 році та експлуатується з 1971 року. Вищевказана кабельна лінія є одним із 
двох електричних вводів, які забезпечують повне живлення головної каналізаційної насосної 
станції №2.  

Станом на сьогоднішній день вищевказана кабельна лінія замортизована, повністю 
втратила свої електро-технічні параметри та має численні місця відновлених пошкоджень та 
ремонтних вставок.  

Пошкодження кабельної лінії здебільшого відбуваються через: 
 «старіння» ізоляції кабельної лінії; 
 часткового пошкодження «броні» та оболонки кабельної лінії в зв’язку з тривалим терміном 

експлуатації та прямого контакту з кислото-лужними складовими ґрунтів в яких прокладено 
кабельну лінію; 

 недбалість в ході виконання земляних робіт в охоронній зоні кабельної лінії;  
Все вищевказане призводить до знеструмлення та припинення живлення каналізаційної 

насосної станції по даному електричному вводі, що в свою чергу виключає можливість 
повноцінного живлення насосної станції та взагалі припинення живлення та зупинки насосної 
станції в разі виникнення аварійної ситуації на іншому кабельному вводі. 
 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на утримання та виконання ремонтних робіт (витратні матеріали та 

заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації обладнання; 
 Підвищення ступеня надійності та унеможливлення виникнення аварійних ситуацій, що 

можуть призвести до зупинки каналізаційної насосної станції 
 У результаті підвищення ступеня надійності роботи каналізаційної насосної станції буде 

забезпечений, у першу чергу, захист прилеглої території від забруднення та зменшення 
негативного впливу на навколишнє середовище. 

 
Затрати на реалізацію: 
Орієнтовні затрати на 2023 рік складають – 300,00 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 200,00 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 100,00 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п. 2.1.6.  Розробка проектної документації «Реконструкція мережі 
водовідведення по вул. Леваневського в районі р. Протока в м. Біла Церква, 
Київської області»; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована по вул. 
Леваневського в районі р. Протока, введена в експлуатацію в 1978 році та прокладена із сталевих 
труб Ø500мм довжиною 150 м.п.. Дана ділянка трубопроводу прокладена не під землею, а 
повітряним шляхом на відповідних опорах для проходження над водною перешкодою (річкою). 
Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в 
аварійному стані в зв’язку з тим, що в наслідок зменшення об’єму стічних вод трубопровід 
працював не на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби під дією агресивного 
середовища піддавалася руйнуванню.  

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної 
господарсько-побутової каналізації методом повної заміни трубопроводу з застосуванням 
сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, зменшити 
витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі водовідведення. 
 
Очікуваний ефект: 
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення 
благоустрою); 
- Збільшення терміну експлуатації. 
 
Затрати на реалізацію: 
Орієнтовні затрати на 2023 рік складають – 1000,00 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п. 2.1.7.  Реконструкція кабельної лінії КЛ-6кВ від РУ-6кВ ГНС-1 (к№16) до 
РУ-6кВ ГНС-2 (к№10) в м. Біла Церква, Київської області; 
 
Технологічні рішення: 

Високовольтна кабельна лінія КЛ-6кВ (марка кабелю ААШВ-6, 3х70 мм2) виготовлена та 
прокладена в 1968 році та експлуатується з 1971 року. Вищевказана кабельна лінія є одним із 
двох електричних вводів, які забезпечують повне живлення головної каналізаційної насосної 
станції №2.  

Станом на сьогоднішній день вищевказана кабельна лінія замортизована, повністю 
втратила свої електро-технічні параметри та має численні місця відновлених пошкоджень та 
ремонтних вставок.  

Пошкодження кабельної лінії здебільшого відбуваються через: 
 «старіння» ізоляції кабельної лінії; 
 часткового пошкодження «броні» та оболонки кабельної лінії в зв’язку з тривалим терміном 

експлуатації та прямого контакту з кислото-лужними складовими ґрунтів в яких прокладено 
кабельну лінію; 

 недбалість в ході виконання земляних робіт в охоронній зоні кабельної лінії;  
Все вищевказане призводить до знеструмлення та припинення живлення каналізаційної 

насосної станції по даному електричному вводі, що в свою чергу виключає можливість 
повноцінного живлення насосної станції та взагалі припинення живлення та зупинки насосної 
станції в разі виникнення аварійної ситуації на іншому кабельному вводі. 
 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на утримання та виконання ремонтних робіт (витратні матеріали та 

заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації обладнання; 
 Підвищення ступеня надійності та унеможливлення виникнення аварійних ситуацій, що 

можуть призвести до зупинки каналізаційної насосної станції 
 У результаті підвищення ступеня надійності роботи каналізаційної насосної станції буде 

забезпечений, у першу чергу, захист прилеглої території від забруднення та зменшення 
негативного впливу на навколишнє середовище. 

 
Затрати на реалізацію: 
Орієнтовні затрати на реалізацію заходу складають – 3 993,77 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
На 2024 рік заплановано– 1 603,74 тис. грн. (без ПДВ) 
На 2025 рік заплановано– 1 627,74 тис. грн. (без ПДВ) 
На 2026 рік заплановано– 762,29 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п. 2.1.8.  Технічне переоснащення технологічного та електросилового 
обладнання РНС-3 в м. Біла Церква, Київської області 
 
Районна каналізаційна насосна станція (РНС-3) являється районною насосною станцією 
суміщеного типу та перекачує стічні води на головну каналізаційну насосну станцію (ГНС-1). 
Проектна потужність на момент вводу в експлуатацію складала - 36000 м³/добу. Станом на 
сьогоднішній день фактична добова потужність насосної станції – 4874,769 м³/добу, 
максимальний годинний об’єм стоків – 310 м³/год., мінімальний годинний об’єм стоків - 75 
м³/год. На РНС-3 поступають стічні води по самопливному каналізаційному з північної частини 
міста.  
Збудована згідно типового проекту при заглибленні підходящого колектору на 6 м. Підземна 
частина насосної станції розділена глухою водонепроникною перегородкою на 2 відділення: 
машинний зал та приймальний резервуар,  насосна станція радіального типу. Діаметр насосної 
станції – 13 м. 
Стічні води надходять у приймальний резервуар по колектору Д-600мм. Підземна частина 
виконана із монолітного залізобетону, наземна частина цегляна розміром 11х11м. Перекрита 
споруда залізобетонними плитами. 
У машинному відділенні розташовані три основних технологічних насоси ( 2 робочих та 1 
резервний) марки: 
Насосний агрегат № 1: СД 800/32, напір - 32 м, подача - 800м3/год, потужність електродвигуна - 
160 кВт; 
Насосний агрегат № 2: СД 800/32, напір - 32 м, подача - 800м3/год, потужність електродвигуна - 
160 кВт; 
Насосний агрегат № 3: СМ 250/200/400б/4, напір - 35 м, подача – 720 м3/год, потужність - 160 
кВт. 
Вищезазначені насосні агрегати планується замінити на насосні агрегати марки WILO FA15.77Z 
+FK34.1-4/29K напір - 37 м, подача – 350 м3/год, потужність - 55 кВт в кількості 3 од. 
Для відкачування дренажних вод установлений насос марки ВК 2/26 – 1шт. Технологічні насоси 
установлені під залив. Робота їх автоматизована та залежить від рівня стічних вод в 
приймальному резервуарі. 
Більша частина насосного обладнання на даний час вже замортизована й потребує термінової 
заміни, тому що насосні агрегати мають значний виробіток робочих коліс, посадочних місць 
підшипників, валів ротору, а також опорних корпусів, у зв'язку чим не придатні до капітального 
ремонту. 
Додатково, за рахунок зменшення фактичних об’ємів стічних вод, які перекачуються,  
проектованим, режим роботи існуючих насосних агрегатів не забезпечує їх економічну роботу, 
не забезпечує повільного пуску та зупинки, що спричиняє передчасне зношення обладнання, а 
також збільшує споживання електроенергії. 
Технологічні рішення: 
Технічне переоснащення технологічного та електросилового обладнання районної каналізаційної 
насосної станції № 3 передбачає: 
- застосування на насосній станції сучасного енергозберігаючого обладнання (низьковольтного 
частотного перетворювача, електродвигунів); 
- заміну насосних агрегатів на сучасні менш енергоємні; 
- заміну зворотних клапанів та запірної арматури; 
- заміну решіток, які мають критичний рівень зносу та потребують великих матеріальних витрат 
на підтримання їх у робочому стані; 
- впровадження автоматичної системи управління технологічними процесами та диспетчеризації. 
Очікуваний ефект: 
- створення комплексу управління та контролю роботи РНС-3 з можливістю включення в єдиний 
комплекс диспетчеризації підприємства, що дозволить контролювати основні параметри 
технологічного процесу перекачування стічних вод;  
- зменшення витрат на оплату електроенергії та більш ефективне її використання; 
- зменшення витрат та втрат води на технологічні потреби; 
- зменшення експлуатаційних витрат; 
- підвищення надійності роботи. 



 
Економічний ефект та окупність запланованого заходу: 
Фактичне добове споживання електроенергії до заміни насосного обладнання (за результатами 
замірів витратоміром «Взлет ПР» при витратах 4874,769 м3/добу) складає 1093,20кВт/добу.  
Добове споживання електричної енергії після заміни насосного обладнання становить: 
- при впровадженні насосного обладнання з частотним регулюванням прогнозоване добове 
енергоспоживання складе 703,1 кВт/добу; 
- при впровадженні насосного обладнання з пристроями плавного пуску та зупинки прогнозоване 
добове енергоспоживання складе 699,5 кВт/добу. 
Виходячи з вищевикладеного економічно та технологічно доцільним є застосування пристроїв 
плавного пуску та зупинки насосних агрегатів. 
Різниця енергоспоживання (за добу в середньому) складатиме: 

1093,20 – 699,50 = 393,70 кВт/добу 
Економія енергоспоживання за рік складатиме: 

393,70 × 365 = 143 700,50 кВт/рік 
При вартості 1 кВтꞏгод., яка дорівнює 1,8225 грн. без ПДВ (ІІ-й клас) річна економія складатиме: 

143 700,50 × 1,8225 = 261,89 тис. грн./рік 
 
Економічний ефект: 

Технологічні параметри Розрахункові показники затрат за рік
Економія енергоспоживання, тис. грн. без ПДВ 261,89 
Затрати на ремонт будівлі, тис. грн. без ПДВ 200,00 
Заробітна плата обслуговуючого персоналу, 
тис. грн. без ПДВ 

60,00 

Загальний економічний ефект, тис. грн. без ПДВ 521,89 
 
Затрати на реалізацію 1 пускового комплексу: 
Сумарні заплановані затрати складають – 6 102,20 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 6 048,00 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 47,211 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 6,989 тис. грн. (без ПДВ) 
 
Затрати на реалізацію 2 пускового комплексу: 
Сумарні заплановані затрати складають – 4 230,01 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 4 192,76 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 47,475 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 4,856 тис. грн. (без ПДВ) 
 
Загальні затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають –10 332,30 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 10 240,767 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 79,686 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 11,845 тис. грн. (без ПДВ) 
Проведена оплата на придбання насосного обладнання за 2016-17 роки – 1 959,113 тис. грн. (без 
ПДВ) 
 
Сумарні заплановані затрати на 2025 рік складають – 3 696,04 тис. грн. (без ПДВ) 
Сумарні заплановані затрати на 2026 рік складають – 3 696,04 тис. грн. (без ПДВ) 
 
 
 
Економічний ефект згідно розрахунків складає: 521,89 тис. грн./рік 
 
Строк окупності: 10 332,30 тис. грн. ÷ 521,89 тис. грн./рік = 19,8 років (238 місяців) 



п. 2.1.9.  Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Томилівська 
(від буд. №61 по вул. Раскової до КНС) в м. Біла Церква, Київської області 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
вул. Томилівська, введена в експлуатацію в 1986 році та прокладена із чавунних труб Ø300мм 
довжиною 198 м.п. Станом на сьогоднішній знаходиться в аварійному стані в зв’язку з 
просіданням ґрунту, що призвело до зміни уклонів каналізаційної мережі. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної 
господарсько-побутової каналізації методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, 
з застосуванням сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, 
зменшити витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі 
водовідведення. 
 
Очікуваний ефект: 
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення 
благоустрою); 
- Збільшення терміну експлуатації. 

Технологічні параметри Розрахункові показники затрат за рік
Кількість аварій за рік на ділянці 2 
Затрати на усунення аварій, грн. 44 590,0 

 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 924,037 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 58,577 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
9,285тис. грн (без ПДВ) – топографо-геодезичні роботи; 
10,852 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геологічні роботи; 
28,990 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
9,450 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 
 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 865,46 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 840,202 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 10,651 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 2,700 тис. грн. (без ПДВ) 
Страховий фонд проектної документації – 2,238 тис. грн. (без ПДВ) 
Оплата послуг за введення об’єкту в експлуатацію – 9,669 тис. грн. (без ПДВ) 
 
*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 37,414  тис. 
грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 3,718 тис. грн. (без ПДВ), 
кошти на покриття ризику у сумі 15,878 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових 
витрат, пов’язаних з інфляційними процесами 73,136 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони 
нараховуються на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних  робіт. 
 
Економічний ефект згідно розрахунків складає: 44,59 тис. грн./рік 
 
Строк окупності: 924,037 тис. грн. ÷ 44,59 тис. грн./рік =20,7 років (249 місяців) 
  



 
п.2.4.1. Придбання спецтехніки: каналопромивочна машина 
 
Технологічні рішення: 

На виконання умов Додатку №2 «Інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії» до 
концесійного договору від 25 березня 2013 року між Білоцерківською міською радою та 
Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» нашим підприємством у 
2020 році згідно укладеного договору лізингу придбано каналопромивну машину. 

Каналопромивна машина призначена для очистки каналізаційних трубопроводів від осаду 
та заторів. Спеціальне обладнання складається із цистерни, водяного насосу з приводом, 
барабана з намотаними рукавом, гідравлічної системи і додаткового обладнання. Насос і барабан 
з рукавом розміщені в опалювальному відсікові, що дає змогу використовувати машину весь рік. 
В комплект до машини додається набір розмивних головок, які використовуються в залежності 
від діаметру засмічених труб та ступеню їх засмічення. Розмивна головка під дією реактивної 
сили рухається вперед по трубі і розмиває засмічення водяними струменями високого тиску. 
 
Очікуваний ефект: 

Існуюча каналопромивна машина КО 50261 на базі автомобіля ЗІЛ 4318 експлуатується з 
1990 року та станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації.  
Автомобіль відпрацював амортизаційний термін та потребує капітального ремонту: 

- заміну мосту; 
- капітальний ремонт двигуна; 
- капітальний ремонт передньої балки; 
- заміна цистерни з насосним обладнанням; 
- капітальний ремонт кабіни; 
- капітальний ремонт ходової частини. 
Однак виконати ремонт неможливо через відсутність запчастин й комплектуючих.  
Заміна автомобіля КО 50261 на нову каналопромивну машину КО-503 на базі МАЗ дає 

змогу виконувати роботу по усуненню заторів на мережах водовідведення в холодну пору року. 
Після придбання нової каналопромивної машини існуючий автомобіль на базі автомобіля 

ЗІЛ 4318 буде переведено до цеху каналізаційних очисних споруд та задіяно для промивання 
технологічних трубопроводів. 
 
Затрати на реалізацію: 
Згідно умов договору генерального лізингу загальна вартість придбання каналопромивної 
машини складає – 2 680,11 тис.  грн. (без ПДВ) 
 
Заплановані затрати на 2022 рік складають – 121,40 тис.  грн. (без ПДВ) 
  



п.2.4.2. Придбання спецтехніки: мулососна машина 
 
Технологічні рішення: 

На виконання умов Додатку №2 «Інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії» до 
концесійного договору від 25 березня 2013 року між Білоцерківською міською радою та 
Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» нашим підприємством у 
2025 році на умовах договору лізингу планується придбати мулососну машину. 

Мулососна машина КО-503-ІВ-10 призначена для профілактичного та санітарного 
очищення колодязів, зливових і каналізаційних мереж і відстійників від мулу, грунтових наносів 
та інших забруднень, а також їх транспортування до місця розвантаження. Оснащена: цистерною, 
приводним насосом, гідравлічною, електричною та пневматичними системами, всмоктуючою 
стрілою, а також додатковим спецобладнанням. Управління здійснюється віддалено, а 
вивантаження проводиться шляхом перекидання цистерни. Вдалі конструктивні рішення 
дозволяють видаляти з цистерни мулову воду і транспортувати до місця утилізації тільки мул. Це 
підвищує продуктивність робіт, заощаджує паливно-мастильні матеріали і скорочує трудові 
витрати. Високоякісне фарбування всіх вузлів і деталей до збірки в поєднанні із суцільним 
зварювальним швами запобігає утворенню корозії і забезпечує надійність і довговічність 
металоконструкцій. 
 
Очікуваний ефект: 

Існуючий автомобіль КО 503-В цистерна асенізаційна на базі автомобіля ГАЗ-3307 
експлуатується з 1991 року та станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку 
експлуатації.  Автомобіль відпрацював амортизаційний термін та потребує капітального 
ремонту: 

- заміну мосту; 
- капітальний ремонт двигуна; 
- капітальний ремонт передньої балки; 
- заміна цистерни з насосним обладнанням; 
- капітальний ремонт кабіни; 
- капітальний ремонт ходової частини. 
Однак виконати ремонт неможливо через відсутність запчастин й комплектуючих.  

 
Затрати на реалізацію: 
Вартість придбання автомобіля складає – 2000,00 тис.  грн. (без ПДВ) 
 

Сумарні заплановані затрати на 2025 рік складають – 1 000,00 тис.  грн. (без ПДВ) 
Сумарні заплановані затрати на 2026 рік складають – 1 000,00 тис.  грн. (без ПДВ) 
  



п.2.6.1. Придбання автоматичного пробовідбірника цілодобового відбору 
стічних вод 
 
Технологічні рішення: 

У зв’язку з моральною застарілістю і фізичною зношеністю пробовідбірників автоматичних 
ПАПС 1988-го року випуску, які встановлені на території каналізаційних очисних споруд, та для 
виконання вимог нормативних документів по відбору та в рамках виконання умов Додатку №2 
«Інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії» до концесійного договору від 25 березня 2013 
року між Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«БІЛОЦЕРКІВВОДА» нашим підприємством у 2022 році планується придбати пробовідбірник 
цілодобового відбору стічних вод. 

         Автоматичний пробовідбірник використовується для відбору усереднених проб. 
Відповідно до вимог ДСТУ ISO 5667-10:2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. 
Настанови щодо відбирання проб стічних вод» «усереднені проби, зважені за часом, 
застосовують для визначення усередненої якості стічних вод і очищених стічних вод (наприклад, 
коли перевіряють дотримання норм, побудованих на усередненій якості, або коли визначають 
середню концентрацію речовин у стічних водах, щоб розрахувати процеси очищування, а також 
у випадках постійної витрати стічних вод)».  КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для 
визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод» п.5. «Місця відбору проб 
повинні мати пристрої та стаціонарне обладнання для отримання проби води 

Автоматичний пробовідбірник цілодобового відбору стічних вод - це надійний, стійкий до 
атмосферних впливів пробовідбірник із вбудованим рефрижератором для умов, коли для 
зберігання проби потрібне регулювання температури. Для кращої у своєму класі точності відбору 
проби кожен пробовідбірник обладнаний перистальтичним насосом з пружними роликами, які 
забезпечують тривалий термін служби трубок, та стандартним датчиком виявлення витоку. Крім 
того, до переліку стандартного оснащення входить USB-порт та порт для входу імпульсного або 
4-20 сигналу. За замовленням заводу встановлюються порти для датчиків Hach рівня чи потоку, 
порт для MODBUS RS485 чи датчик дощу, і навіть альтернативний безконтактний датчик 
виявлення витоків. Конструкція корпусу призначена для експлуатації у складних умовах, 
підтримуючи при цьому репрезентативність зразка.  
 

Сама шафа обладнана: 
 Енергоефективним компресором, встановленим у верхній частині корпусу, завдяки якому 

тепло відводиться у навколишнє середовище, а не в корпус пробовідбірника 
Корпусом з номіналом IP24, який захищає від води та бруду 
Додатковою резервною батареєю та нагрівачем контролерного відсіку 

 
 
Затрати на реалізацію: 
Вартість обладнання складає – 285,41 тис.  грн. (без ПДВ) 
*Прийнято до розрахунків курс валют – 38,9890 гривень за 1 євро (станом на 11.06.2021 р.). 
 

  



п.2.6.2. Придбання обладнання для відеоінспекції трубопроводів 
 
Технологічні рішення: 

Мережі водовідведення міста запроектовані та розраховані на добову потужність 125 тис. 
м3 на добу, однак сьогоднішня потужність системи водовідведення міста становить 45…50 тис. 
м3 на добу. Внаслідок зменшення об’єму стічних вод система каналізаційних мереж працює не 
на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби під дією агресивного середовища 
піддається руйнуванню. 

Відеодіагностика каналізаційних труб дозволяє оцінити працездатність систем каналізації 
та виявити недоліки або проблемні місця, що потребують ремонту. Провівши відеодіагностику 
каналізації можна визначити спосіб, яким можна провести ремонт або профілактику системи. 
Відмінний стан каналізаційних труб основа ефективного функціонування інженерних систем, а 
значить гарантія спокою і комфорту користувачів. Тим часом своєчасний контроль і усунення 
проблеми на початковій стадії дозволяють економити час і гроші. 
 
Затрати на реалізацію: 
Вартість обладнання складає –  1 650,00 тис.  грн. (без ПДВ) 
 

  



п.2.6.3. Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на 
безоплатно отримані основні засоби 
 

Згідно п.2.9. Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) від 14.09.2017 року  № 1131: «Фінансування 
сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби (що 
знаходяться на балансі ліцензіата), включається до інвестиційної програми за умови врахування 
амортизаційних відрахувань таких засобів до структури тарифів з централізованого 
водопостачання та водовідведення». 

Згідно п.21 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" 
затвердженого наказом Міністерства Фінансів України №290 від 29.11.1999 року (зі змінами від 
29.09.2020 року) зазначається: «Якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження 
економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній 
основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли 
надходять відповідні економічні вигоди».  

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» здійснює діяльність у сфері централізованого водопостачання 
та водовідведення, використовуючи власні основні засоби та засоби цілісного майнового 
комплексу, отриманого в користування за Договором концесії з Білоцерківською міською радою. 
Основні засоби на період дії концесійного договору в бухгалтерському обліку набувають статусу 
безоплатно отриманих з відповідним порядком їх обліку та обліку нарахованих амортизаційних 
відрахувань. Зазначаємо, що в структурі тарифів з централізованого водопостачання та 
водовідведення враховані амортизаційні відрахування, як власних, так безоплатно отриманих 
основних засобів. 

Іншими словами, наше підприємство нараховує амортизацію на всі основні засоби, що 
перебувають на балансі, відносить її у витрати виробництва, але одночасно щомісячно нараховує 
доходи в сумі, що дорівнюють амортизаційним відрахуванням на вартість безоплатно отриманих 
основних засобів, тим самим збільшуючи об’єкт оподаткування податком на прибуток.  

Так, прогнозована сума амортизаційних відрахувань на 2022 рік для формування 
інвестиційної програми дорівнює 11 583,30 тис. грн., амортизація безоплатно отриманих 
основних засобів прогнозується в сумі 10 997,51 тис. грн., в тому числі на об’єкти водопостачання 
– 4 933,28 тис. грн., на об’єкти водовідведення – 6 064,23 тис. грн..  

Відповідно, розрахунковий податок на прибуток за рахунок амортизації безоплатно 
отриманих основних засобів прогнозується в сумі 1 979,55 тис. грн. (10 997,51*18%), в тому числі 
водопостачання – 887,99 тис. грн., водовідведення – 1091,56 тис. грн. 
 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 1 979,55 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Об’єкти водопостачання – 887,99 тис. грн. (без ПДВ) 
Об’єкти водовідведення – 1091,56 тис. грн. (без ПДВ) 
  



Розділ ІІІ 
 
Опис заходів та необхідних витрат на 2022 рік у розрізі наступних розділів 

 
Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження): 
 Реконструкція аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Ак.Гродзинських-

Гординського в м. Біла Церква, Київської області; 
 Реконструкція трубопроводу від УТ-20-район ДК "Росава" до УТ-38-район перехрестя біля  

"нового мосту" через р. Рось в м. Біла Церква, Київської області; 
 Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. 

Героїв Небесної Сотні (на відрізку від вул. С. Наливайка до вул. Театральна)в м. Біла Церква, 
Київської області»; 

 Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Героїв Небесної Сотні (на відрізку від 
вул. С. Наливайка до вул. Театральна)в м. Біла Церква, Київської області; 

 Реконструкція аварійної ділянки мережі  водопостачання по вул. Таращанська (від вул. 1-ша 
Піщана до вул. Тимірязєва) в м. Біла Церква, Київської області; 

 Реконструкція аварійної ділянки мережі  водопостачання по вул. Таращанська (від вул. 
Тимірязєва до вул. І. Мазепи) в м. Біла Церква, Київської області; 

 Розробка проектної документації: «Реконструкція дюкеру по вул. Лісова-Василя Стуса в м. 
Біла Церква, Київської області»; 

 Реконструкція мережі водовідведення (Колектор А) в районі вул. Шолом-Алейхема м. Біла 
Церква, Київської області; 

 Реконструкція мережі водовідведення (Колектор Б) в районі вул. Шолом-Алейхема м. Біла 
Церква, Київської області; 

 Реконструкція мулового господарства за адресою вул. Узинська, 4 в с. Томилівка, 
Білоцерківського району, Київської  області; 

 Розробка проектної документації: «Реконструкція мережі водовідведення по вул. 
Леваневського в районі р.Протока в м. Біла Церква, Київської області»; 
 

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів 
 Встановлення комерційних приладів обліку; 

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого 
призначення: 
 Придбання спецтехніки: самоскид; 
 Придбання спецтехніки: каналопромивна машина; 

 
Інші заходи: 
 Придбання автоматичного пробовідбірника; 
 Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні 

засоби. 

  



п.1.1.1. Реконструкція  аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. 
Ак.Гродзинських-Гординського в м. Біла Церква, Київської області 
Технологічні рішення: 

Проектом передбачена реконструкція ділянки водопроводу із сталевих труб Ø700мм 
довжиною 1 485 м.п., яка введена в експлуатацію в 1972 році. Заміна трубопроводу буде 
виконана з використанням новітніх полімерних матеріалів (ПЕ100 Ø560х33,2 SDR17 PN10 по 
ДСТУ Б В.2.7-151:2008).  

Існуюча мережа водопроводу Ø700 мм із сталевих електрозварних труб по ДСТУ10704-
91* використовується в якості футляру, з частковим демонтажем існуючого сталевого 
трубопроводу. Проектом передбачено улаштування оглядових колодязів на місцях врізок, в 
місцях встановлення пожежних гідрантів, запірної арматури. Використання новітніх матеріалів 
дасть змогу збільшити термін експлуатації водопровідної мережі. Реконструкція виключить 
можливість утворення корозії, зменшить витрати на обслуговування та ремонт, збільшить 
надійність роботи водоводів. 

Очікуваний ефект: 
 Зменшення втрат питної води за рахунок зменшення кількості аварій; 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ). 
Технологічні 
Параметри 

Розрахункові показники затрат за рік 

Кількість аварій за рік на аварійній ділянці 14 
Втрати питної води підчас аварій, м3/рік 8 065,0 
Економія від усунення втрат питної води, тис. грн. 8 065*12,64=101 941,6
Затрати на усунення аварій, грн. 55 200,0 

Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 14 286,326 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 81,681 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
59,335 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
22,346 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи. 
Заплановані затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 14 204,645 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 13 852,035 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 340,298 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 12,312 тис. грн. (без ПДВ) 
Затрати на реалізацію 1 черги будівництва: 
Сумарні заплановані затрати складають – 7 623,952 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 7 435,793 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 182,516 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 5,643 тис. грн. (без ПДВ) 
Затрати на реалізацію 2 черги будівництва: 
Сумарні заплановані затрати складають – 6 580,693 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 6 416,242 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 157,782 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 6,669 тис. грн. (без ПДВ) 
 
На 2022 рік передбачено виконання будівельних робіт в частині монтажу трубопроводу PE 100 SDR-
17 560х23,7 мм довжиною близько 350 м.п. з встановленням фасонних частин й запірної арматури на 
суму – 2402,53 тис. грн. (без ПДВ) 
 
Економічний ефект згідно розрахунків складає: 157,14 тис. грн./рік 
 
Строк окупності: 14 204,645 тис. грн. ÷ 157,14 тис. грн./рік =90,4 років (1 085 місяців) 
  



п.1.1.2. Реконструкція трубопроводу від УТ-20-район ДК "Росава" до УТ-38-
район перехрестя біля "нового мосту" через р. Рось в м. Біла Церква, 
Київської області; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
проспект  Кн. Володимира введена в експлуатацію як незавершене будівництво «Магістральна 
тепломережа» в 1999 році та прокладена із сталевих труб  Ø700мм довжиною 1,0 км.  Станом на 
сьогоднішній день відпрацювала 2/3 свого строку експлуатації.  

Дана ділянка мережі будувалась із «предізольованого» сталевого трубопроводу Ø700мм, а 
в подальшому була передана на баланс нашого підприємства та використовувалась для 
закільцювання магістральних мереж водопостачання. 

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію трубопроводу від УТ-20-район ДК "Росава" до УТ-38-район перехрестя біля  
"нового мосту" через р. Рось в м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних 
полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
- Збільшення терміну експлуатації; 
- Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 
 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 7 943,320 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 85,024 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
16,312 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геодезичні роботи; 
11,426 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геологічні роботи; 
51,219 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
6,067 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 
 
 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 7 858,296 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 1539,967 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 185,309 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 5,400 тис. грн. (без ПДВ) 
Страховий фонд проектної документації – 4,375 тис. грн. (без ПДВ) 
*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 29,231  тис. 
грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 5,451 тис. грн. (без ПДВ), 
кошти на покриття ризику у сумі 151,389 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових 
витрат, пов’язаних з інфляційними процесами 187,778 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони 
нараховуються на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних  робіт. 
 
На 2022 рік передбачено виконання будівельних робіт в частині монтажу трубопроводу PE 100 SDR-
17 560х33,2 мм довжиною близько 150 м.п. з встановленням фасонних частин й запірної арматури на 
суму – 1 385,70 тис. грн. (без ПДВ)  



п.1.1.3. Розробка проектної документації: «Реконструкція ділянки мережі 
водопостачання по вул. Героїв Небесної Сотні (на відрізку від 
вул.С.Наливайка до вул.Театральна) в м. Біла Церква, Київської області»; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
по вул. Героїв Небесної Сотні (на відрізку від вул.С.Наливайка до вул.Театральна)  введена в 
експлуатацію в 1978 році та прокладена зі чавунних труб  Ø200мм довжиною 75м.п.  Станом на 
сьогоднішній день відпрацювала 90% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному 
стані.  

Враховуючи, що мережа водопостачання прокладена на пішохідній частині з інтенсивним 
автомобільним рухом, в зв’язку з чим в результаті аварій та ремонтних робіт відбувається 
пошкодження асфальтобетонного покриття та осідання ґрунту, що тягне за собою додаткові 
витрати на відновлення. 

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
реконструкцію мережі водопостачання по по вул. Героїв Небесної Сотні (на відрізку від 
вул.С.Наливайка до вул.Театральна)в м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом передбачено виконати заміну існуючої ділянки мережі водопостачання методом 
санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних 
матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 31,58 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 23,12 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 8,46 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п.1.1.4. Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Героїв Небесної 
Сотні (на відрізку від вул.С.Наливайка до вул.Театральна) в м. Біла Церква, 
Київської області; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
по вул. Героїв Небесної Сотні (на відрізку від вул.С.Наливайка до вул.Театральна)  введена в 
експлуатацію в 1978 році та прокладена зі чавунних труб  Ø200мм довжиною 125м.п.  Станом на 
сьогоднішній день відпрацювала 90% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному 
стані.  

Враховуючи, що мережа водопостачання прокладена на пішохідній частині з інтенсивним 
автомобільним рухом, в зв’язку з чим в результаті аварій та ремонтних робіт відбувається 
пошкодження асфальтобетонного покриття та осідання ґрунту, що тягне за собою додаткові 
витрати на відновлення. 

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
реконструкцію мережі водопостачання по по вул. Героїв Небесної Сотні (на відрізку від 
вул.С.Наливайка до вул.Театральна)в м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом передбачено виконати заміну існуючої ділянки мережі водопостачання методом 
санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних полімерних 
матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 329,433 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 35,234 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
8,436 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геодезичні роботи; 
23,124 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
3,674 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 
 
 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 294,199 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 287,467 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 6,578 тис. грн. (без ПДВ) 
Страховий фонд проектної документації – 0,154 тис. грн. (без ПДВ) 
*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 4,207  тис. грн. 
(без ПДВ), кошти на покриття 9,153 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових 
витрат, пов’язаних з інфляційними процесами 8,764 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони нараховуються 
на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних  робіт. 
 
  



п.1.1.5. Розробка проектної документації "Реконструкція аварійної ділянки 
мережі  водопостачання по вул. Таращанська (від вул. 1-ша Піщана до вул. 
Тимірязєва) в м. Біла Церква, Київської області"; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
по вул. Таращанська (від вул. 1-ша Піщана до вул. Тимірязєва) введена в експлуатацію в 1995 
році та прокладена із сталевих труб  Ø500мм довжиною 0,430 км.  Станом на сьогоднішній день 
відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані.  

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Василя Стуса в 
м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних 
полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 66,89 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 21,71 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 16,03 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геологічні роботи – 29,15 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п.1.1.6. Розробка проектної документації "Реконструкція аварійної ділянки 
мережі  водопостачання по вул. Таращанська (від вул. Тимірязєва до вул. І. 
Мазепи) в м. Біла Церква, Київської області "; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
по вул. Таращанська (від вул. 1-ша Піщана до вул. Тимірязєва) введена в експлуатацію в 1995 
році та прокладена із сталевих труб  Ø500мм довжиною 0,470 км.  Станом на сьогоднішній день 
відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в аварійному стані.  

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Василя Стуса в 
м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних 
полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 74,06 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 23,94 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 17,03 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геологічні роботи – 33,09 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п.1.1.7. Розробка проектної документації "Реконструкція дюкеру по вул. 
Лісова-Василя Стуса в м. Біла Церква, Київської області"; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водопостачання, яку планується реконструювати, розташована за адресою 
вул. Лісова-Василя Стуса введена в експлуатацію в 1972 році та прокладена із сталевих труб  
Ø500мм довжиною 0,18 км.  Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку 
експлуатації та знаходиться в аварійному стані.  

В зв’язку з чим нашим підприємством заплановано розробити проектну документацію на 
Реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Лісова-Василя Стуса в 
м. Біла Церква, Київської області. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі водопостачання 
методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, з застосуванням сучасних 
полімерних матеріалів та надійної запірної арматури. 

 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 

механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу); 
 Збільшення терміну експлуатації; 
 Попередження виникнення необоротних наслідків завдання шкоди майну та життю людей. 

 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 25,01 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 17,79 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 7,22 тис. грн. (без ПДВ) 
 
  



п. 2.1.1.  Реконструкція мережі водовідведення (Колектор А) в районі 
вул.Шолом-Алейхема м. Біла Церква, Київської області 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована в районі вул. 
Шолом-Алейхема, введена в експлуатацію в 1937 році та прокладена із залізобетонних труб 
Ø500мм довжиною 157 м.п.. Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку 
експлуатації та знаходиться в аварійному стані в зв’язку з тим, що в наслідок зменшення об’єму 
стічних вод трубопровід працював не на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби 
під дією агресивного середовища піддавалася руйнуванню. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної 
господарсько-побутової каналізації методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, 
з застосуванням сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, 
зменшити витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі 
водовідведення. 
 
Очікуваний ефект: 
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення 
благоустрою); 
- Збільшення терміну експлуатації. 
 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 694,245 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 169,565 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
32,845 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геодезичні роботи; 
40,395 тис. грн (без ПДВ) – інженерно-геологічні роботи; 
83,466 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
12,859 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 
 
 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 524,680 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 496,321 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 11,275 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 5,400 тис. грн. (без ПДВ) 
Страховий фонд проектної документації – 0,271 тис. грн. (без ПДВ) 
Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням 
об'єктів будівництва в експлуатацію – 11,413 тис. грн. (без ПДВ) 
*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 20,803  тис. 
грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 2,067 тис. грн. (без ПДВ), 
кошти на покриття ризику у сумі 16,223 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових 
витрат, пов’язаних з інфляційними процесами 6,246 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони нараховуються 
на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних  робіт. 
  



п. 2.1.2. Реконструкція мережі водовідведення (Колектор Б) в районі 
вул.Шолом-Алейхема м. Біла Церква, Київської області 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована в районі вул. 
Шолом-Алейхема, введена в експлуатацію в 1964 році та прокладена із залізобетонних труб 
Ø500мм довжиною 148 м.п.. Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку 
експлуатації та знаходиться в аварійному стані в зв’язку з тим, що в наслідок зменшення об’єму 
стічних вод трубопровід працював не на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби 
під дією агресивного середовища піддавалася руйнуванню. 

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної 
господарсько-побутової каналізації методом санації трубопроводу, без зміни траси прокладання, 
з застосуванням сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, 
зменшити витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі 
водовідведення. 
 
Очікуваний ефект: 
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення 
благоустрою); 
- Збільшення терміну експлуатації. 
 
Загальна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 591,763 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість виконаних робіт згідно раніше укладених договорів – 96,325 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
83,466 тис. грн (без ПДВ) – проектні роботи; 
12,859 тис. грн. (без ПДВ) – проходження експертизи; 
 
 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 495,438 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 467,701 тис. грн. (без ПДВ) 
Технічний нагляд – 10,668 тис. грн. (без ПДВ) 
Авторський нагляд – 5,400 тис. грн. (без ПДВ) 
Страховий фонд проектної документації – 0,256 тис. грн. (без ПДВ) 
Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням 
об'єктів будівництва в експлуатацію – 11,413 тис. грн. (без ПДВ) 
*Примітка - до вартості будівельних робіт включено: кошторисний прибуток у сумі 19,373  тис. 
грн. (без ПДВ), кошти на покриття адміністративних витрат у сумі 1,925 тис. грн. (без ПДВ), 
кошти на покриття ризику у сумі 13,770 тис. грн. (без ПДВ) та кошти на покриття додаткових 
витрат, пов’язаних з інфляційними процесами 5,910 тис. грн. (без ПДВ) оскільки вони нараховуються 
на будівельні роботи та включаються до акту виконаних будівельних  робіт. 
  



п. 2.1.3.  Реконструкція мулового господарства за адресою вул. Узинська, 4 в 
с. Томилівка, Білоцерківського району, Київської  області; 
 
Технологічні рішення: 

В зв’язку з погіршенням якості стічних вод, які поступають на каналізаційні очисні 
споруди, на сьогодні є проблема збільшення кількості надлишкового активного мулу. Оскільки 
існуючий Цех механічного зневоднення на каналізаційних очисних спорудах виведений з 
експлуатації через неефективну роботу, підприємство витрачає значні кошти на вивезення, 
переміщення та зневоднення надлишково активного мулу на мулових картах та біоставках, а 
також їх обслуговування (чистку). 

На технічній нараді було розглянуто питання зменшення об’ємів вивезення мулу на 
мулові карти та біоставки для зменшення їх навантаження. Оптимальним на сьогодні рішенням 
є застосування обладнання для зневоднення осаду у вигляді Блоку механічного зневоднення 
осаду. 

Враховуючи вищевикладене на технічній нараді підприємства було прийнято рішення 
розробити проектну документацію на Реконструкцію мулового господарства каналізаційних 
очисних спорудах (КОС) в м. Біла Церква, Київської області. 
 
Проектом передбачено: 
 Будівництво будівлі для влаштування обладнання БМЗ та її інженерне забезпечення; 
 Встановлення обладнання для механічного зневоднення осаду; 
 Будівництво зовнішніх інженерних мереж подачі надлишкового мулу, водопостачання та 

водовідведення, електропостачання. 
 
Очікуваний ефект: 
 Зменшення витрат на вивезення, переміщення та зневоднення надлишково активного мулу на 

мулових картах та біоставках, а також їх обслуговування (чистку); 
 Підвищення ступеня надійності роботи каналізаційних очисних споруд; 

 
Затрати на реалізацію: 
Заплановані затрати на реалізацію заходу складають – 11 000,00 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Вартість обладнання – 6 250,00 тис. грн. (без ПДВ) 
Вартість будівельних робіт, матеріалів та обладнання – 4 750,00 тис. грн. (без ПДВ) 
 
На 2022 рік заплановано фінансування придбання обладнання на суму – 3996,74 тис. грн. (без ПДВ) 
  



п. 2.1.4.  Розробка проектної документації «Реконструкція мережі 
водовідведення по вул. Леваневського в районі р. Протока в м. Біла Церква, 
Київської області»; 
 
Технологічні рішення: 

Ділянка мережі водовідведення, яку планується реконструювати, розташована по вул. 
Леваневського в районі р. Протока, введена в експлуатацію в 1978 році та прокладена із сталевих 
труб Ø500мм довжиною 150 м.п.. Дана ділянка трубопроводу прокладена не під землею, а 
повітряним шляхом на відповідних опорах для проходження над водною перешкодою (річкою). 
Станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації та знаходиться в 
аварійному стані в зв’язку з тим, що в наслідок зменшення об’єму стічних вод трубопровід 
працював не на повний переріз, внаслідок чого верхня частина труби під дією агресивного 
середовища піддавалася руйнуванню.  

Проектом планується передбачити заміну існуючої ділянки мережі самопливної 
господарсько-побутової каналізації методом повної заміни трубопроводу з застосуванням 
сучасних полімерних матеріалів, що дасть змогу збільшити термін експлуатації, зменшити 
витрати на обслуговування та ремонт, збільшити надійність роботи мережі водовідведення. 
 
Очікуваний ефект: 
- Зменшення витрат на виконання ремонтно-відновлювальних робіт (експлуатація машин та 
механізмів, витрати на матеріали та ГСМ, заробітна плата ремонтного персоналу, відновлення 
благоустрою); 
- Збільшення терміну експлуатації. 
 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 21,51 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Проектні роботи – 13,90 тис. грн. (без ПДВ) 
Інженерно-геодезичні роботи – 7,61 тис. грн. (без ПДВ) 
 
  



п.1.2.1. Встановлення комерційних приладів обліку 
 
Технологічні рішення: 

На виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання» підприємство планує в рамках інвестиційної програми здійснити встановлення 
комерційних приладів обліку для багатоквартирних житлових будинків.  

Загальна кількість багатоквартирних будинків: 954 од., з них 66 будинків обладнанні 
вузлами комерційного (станом на 01.08.2021 року). 
 
Очікуваний ефект: 

- Збільшення обсягів реалізації; 
- Зменшення обсягів втрат води; 

 
 

Затрати на реалізацію: 
 

Діаметр лічильника Кількість, од. Вартість, грн. Сума, грн. 

40 мм 425 81 219,59 34 518 325,75 

50 мм 176 83 084,37 14 622 849,12 

65 мм 153 100 068,01 15 310 405,53 

80 мм 134 115 966,09 15 539 456,06 

Всього 888  79 991 036,46 
 
 
Вартість встановлення 888 одиниць загально-будинкових вузлів комерційного обліку  

складає орієнтовно = 79 991,04 тис. грн. 
  



п.1.6.1. Придбання спецтехніки: самоскид 
 
Технологічні рішення: 

На виконання умов Додатку №2 «Інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії» до 
концесійного договору від 25 березня 2013 року між Білоцерківською міською радою та 
Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» нашим підприємством в 2022 
році планується придбання вантажного самоскиду на базі автомобілю МАЗ на умовах 
фінансового лізингу. 

Вантажний самоскид призначений для вивезення розробленого ґрунту при проведенні 
аварійно-ремонтних робіт в водопровідно-каналізаційному господарстві та перевезенні вантажів, 
які використовуються в господарській діяльності підприємства.  
 
Очікуваний ефект: 

Придбання екскаватору дасть змогу значно зменшити затрати та час на усунення аварій 
на водопровідних мережах та відмовитись від техніки, яка відпрацювала свій термін експлуатації 
та потребує капітального ремонту. 

 
Затрати на реалізацію: 
Згідно умов договору генерального лізингу загальна вартість придбання екскаватору складає – 
1534,30 тис.  грн. (без ПДВ) 
*Прийнято до розрахунків курс валют – 26,19 гривень за 1 долар (станом на 05.11.2021 р.). 
 
Сумарні заплановані затрати на 2022 рік складають – 900,00 тис.  грн. (без ПДВ) 
Сумарні заплановані затрати на 2023 рік складають – 634,30 тис.  грн. (без ПДВ) 
  



п.2.4.1. Придбання спецтехніки: каналопромивочна машина 
 
Технологічні рішення: 

На виконання умов Додатку №2 «Інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії» до 
концесійного договору від 25 березня 2013 року між Білоцерківською міською радою та 
Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» нашим підприємством у 
2020 році згідно укладеного договору лізингу придбано каналопромивну машину. 

Каналопромивна машина призначена для очистки каналізаційних трубопроводів від осаду 
та заторів. Спеціальне обладнання складається із цистерни, водяного насосу з приводом, 
барабана з намотаними рукавом, гідравлічної системи і додаткового обладнання. Насос і барабан 
з рукавом розміщені в опалювальному відсікові, що дає змогу використовувати машину весь рік. 
В комплект до машини додається набір розмивних головок, які використовуються в залежності 
від діаметру засмічених труб та ступеню їх засмічення. Розмивна головка під дією реактивної 
сили рухається вперед по трубі і розмиває засмічення водяними струменями високого тиску. 
 
Очікуваний ефект: 

Існуюча каналопромивна машина КО 50261 на базі автомобіля ЗІЛ 4318 експлуатується з 
1990 року та станом на сьогоднішній день відпрацювала 100% свого строку експлуатації.  
Автомобіль відпрацював амортизаційний термін та потребує капітального ремонту: 

- заміну мосту; 
- капітальний ремонт двигуна; 
- капітальний ремонт передньої балки; 
- заміна цистерни з насосним обладнанням; 
- капітальний ремонт кабіни; 
- капітальний ремонт ходової частини. 
Однак виконати ремонт неможливо через відсутність запчастин й комплектуючих.  
Заміна автомобіля КО 50261 на нову каналопромивну машину КО-503 на базі МАЗ дає 

змогу виконувати роботу по усуненню заторів на мережах водовідведення в холодну пору року. 
Після придбання нової каналопромивної машини існуючий автомобіль на базі автомобіля 

ЗІЛ 4318 буде переведено до цеху каналізаційних очисних споруд та задіяно для промивання 
технологічних трубопроводів. 
 
Затрати на реалізацію: 
Згідно умов договору генерального лізингу загальна вартість придбання каналопромивної 
машини складає – 2 680,11 тис.  грн. (без ПДВ) 
 

Сумарні заплановані затрати на 2020 рік складають – 1746,16 тис.  грн. (без ПДВ) 
Сумарні заплановані затрати на 2021 рік складають – 812,55 тис.  грн. (без ПДВ) 
Сумарні заплановані затрати на 2022 рік складають – 121,40 тис.  грн. (без ПДВ) 
  



п.2.6.1. Придбання автоматичного пробовідбірника цілодобового відбору 
стічних вод 
 
Технологічні рішення: 

У зв’язку з моральною застарілістю і фізичною зношеністю пробовідбірників автоматичних 
ПАПС 1988-го року випуску, які встановлені на території каналізаційних очисних споруд, та для 
виконання вимог нормативних документів по відбору та в рамках виконання умов Додатку №2 
«Інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії» до концесійного договору від 25 березня 2013 
року між Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«БІЛОЦЕРКІВВОДА» нашим підприємством у 2022 році планується придбати пробовідбірник 
цілодобового відбору стічних вод. 

         Автоматичний пробовідбірник використовується для відбору усереднених проб. 
Відповідно до вимог ДСТУ ISO 5667-10:2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. 
Настанови щодо відбирання проб стічних вод» «усереднені проби, зважені за часом, 
застосовують для визначення усередненої якості стічних вод і очищених стічних вод (наприклад, 
коли перевіряють дотримання норм, побудованих на усередненій якості, або коли визначають 
середню концентрацію речовин у стічних водах, щоб розрахувати процеси очищування, а також 
у випадках постійної витрати стічних вод)».  КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для 
визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод» п.5. «Місця відбору проб 
повинні мати пристрої та стаціонарне обладнання для отримання проби води 

Автоматичний пробовідбірник цілодобового відбору стічних вод - це надійний, стійкий до 
атмосферних впливів пробовідбірник із вбудованим рефрижератором для умов, коли для 
зберігання проби потрібне регулювання температури. Для кращої у своєму класі точності відбору 
проби кожен пробовідбірник обладнаний перистальтичним насосом з пружними роликами, які 
забезпечують тривалий термін служби трубок, та стандартним датчиком виявлення витоку. Крім 
того, до переліку стандартного оснащення входить USB-порт та порт для входу імпульсного або 
4-20 сигналу. За замовленням заводу встановлюються порти для датчиків Hach рівня чи потоку, 
порт для MODBUS RS485 чи датчик дощу, і навіть альтернативний безконтактний датчик 
виявлення витоків. Конструкція корпусу призначена для експлуатації у складних умовах, 
підтримуючи при цьому репрезентативність зразка.  
 

Сама шафа обладнана: 
 Енергоефективним компресором, встановленим у верхній частині корпусу, завдяки якому 

тепло відводиться у навколишнє середовище, а не в корпус пробовідбірника 
Корпусом з номіналом IP24, який захищає від води та бруду 
Додатковою резервною батареєю та нагрівачем контролерного відсіку 

 
 
Затрати на реалізацію: 
Вартість обладнання складає – 285,41 тис.  грн. (без ПДВ) 
*Прийнято до розрахунків курс валют – 38,9890 гривень за 1 євро (станом на 11.06.2021 р.). 
 

  



п.1.8.1. та п.2.6.2. Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого 
на безоплатно отримані основні засоби 
 

Згідно п.2.9. Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) від 14.09.2017 року  № 1131: «Фінансування 
сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби (що 
знаходяться на балансі ліцензіата), включається до інвестиційної програми за умови врахування 
амортизаційних відрахувань таких засобів до структури тарифів з централізованого 
водопостачання та водовідведення». 

Згідно п.21 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" 
затвердженого наказом Міністерства Фінансів України №290 від 29.11.1999 року (зі змінами від 
29.09.2020 року) зазначається: «Якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження 
економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній 
основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли 
надходять відповідні економічні вигоди».  

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» здійснює діяльність у сфері централізованого водопостачання 
та водовідведення, використовуючи власні основні засоби та засоби цілісного майнового 
комплексу, отриманого в користування за Договором концесії з Білоцерківською міською радою. 
Основні засоби на період дії концесійного договору в бухгалтерському обліку набувають статусу 
безоплатно отриманих з відповідним порядком їх обліку та обліку нарахованих амортизаційних 
відрахувань. Зазначаємо, що в структурі тарифів з централізованого водопостачання та 
водовідведення враховані амортизаційні відрахування, як власних, так безоплатно отриманих 
основних засобів. 

Іншими словами, наше підприємство нараховує амортизацію на всі основні засоби, що 
перебувають на балансі, відносить її у витрати виробництва, але одночасно щомісячно нараховує 
доходи в сумі, що дорівнюють амортизаційним відрахуванням на вартість безоплатно отриманих 
основних засобів, тим самим збільшуючи об’єкт оподаткування податком на прибуток.  

Так, прогнозована сума амортизаційних відрахувань на 2022 рік для формування 
інвестиційної програми дорівнює 11 583,30 тис. грн., амортизація безоплатно отриманих 
основних засобів прогнозується в сумі 10 997,51 тис. грн., в тому числі на об’єкти водопостачання 
– 4 933,28 тис. грн., на об’єкти водовідведення – 6 064,23 тис. грн..  

Відповідно, розрахунковий податок на прибуток за рахунок амортизації безоплатно 
отриманих основних засобів прогнозується в сумі 1 979,55 тис. грн. (10 997,51*18%), в тому числі 
водопостачання – 887,99 тис. грн., водовідведення – 1091,56 тис. грн. 
 
Затрати на реалізацію: 
Сумарні заплановані затрати складають – 1 979,55 тис. грн. (без ПДВ), з них: 
Об’єкти водопостачання – 887,99 тис. грн. (без ПДВ) 
Об’єкти водовідведення – 1091,56 тис. грн. (без ПДВ) 
 

 
 


