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ВИСНОВОК  

з оцінки впливу на довкілля  
 

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до 

статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,  

а саме: планованої діяльності «Будівництво багатофункціонального 

комплексу у складі багатопаливної автозаправної станції та закладу 

ресторанного господарства (закусочної) в селищі Терезине (кадастрові 

номери 3220455500:01:010:0057, 3220455500:01:010:0058) Білоцерківського 

району Київської області» встановлено, що: 
 - процедура оцінки впливу на довкілля розпочата 23.03.2026 року 
шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр); 
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 - повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля, розміщувалось на дошках оголошень (інформація відображена в 
звіті про громадське обговорення); 
 - звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля внесено до 
Реєстру 12.06.2026 року; 
 - оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля розміщувалось на дошках оголошень (інформація 
відображена в звіті про громадське обговорення); 
 - звіт з оцінки впливу на довкілля було розміщено у приміщенні 

Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної 

адміністрації за адресою: вул. Басейна, 1/2-А; м. Київ; у приміщенні 

Білоцерківської міської ради за адресою: Київська область, м. Біла Церква, 

вул. Ярослава Мудрого, 15; у приміщенні Терезинського старостинського 

округу за адресою: с-ще. Терезине, вул. Травнева, 4 (Будинок культури), у 

приміщенні ТОВ «ПРОЕКТКОНСАЛТ» за адресою: м. Київ, 

вул. Васильківська, 14, у приміщенні ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» за адресою: 

Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул. Яремчука Назарія, 1; 
 - громадські слухання з обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності відбулися в режимі відеоконференції (інформація 
відображена в звіті про громадське обговорення). 

Врахування пропозицій та зауважень, що надходили протягом 
громадських обговорень, відображено у звіті про громадське обговорення, 
що є невід’ємною частиною цього висновку. 

Планована діяльність, тип, основні характеристики та місце 

провадження планованої діяльності. Планованою діяльністю передбачено 

будівництво багатофункціонального комплексу у складі багатопаливної 

автозаправної станції (далі – АЗС) та закладу ресторанного господарства 

(закусочної). 

Реалізація планованої діяльності передбачена в межах двох земельних 

ділянок з кадастровими номерами 3220455500:01:010:0057, 

3220455500:01:010:0058, с-ще Терезине Білоцерківського р-н, Київської обл., 

що перебувають у приватній власності ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП».  

Наразі на території земельної ділянки забудова відсутня. 

Територія планованої діяльності межує: 

- з півночі – із землями сільськогосподарського призначення; 

- зі сходу – з трасою М05, землями сільськогосподарського 

призначення; 

- з півдня – з місцевим проїздом, землями сільськогосподарського 

призначення; 

- із заходу – землями сільськогосподарського призначення. 

Будівництво передбачається здійснити в одну чергу та два пускових 

комплекси. 

До 1-го пускового комплексу належить: 

- операторна АЗС з навісом над паливо-роздавальними колонками  

(далі – ПРК); 
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- резервуари рідкого моторного палива (далі – РМП), скрапленого 

вуглеводневого газу (далі – СВГ) та AdBlue; 

- ПРК РМП для вантажних автомобілів, ПРК комбіновані (РМП та 

СВГ); 

- споруда подвійного призначення (далі – СПП) з властивостями 

протирадіаційного укриття (далі – ПРУ) на 200 осіб; 

- зарядні станції електромобілів на 6 машиномісць; 

- стоянки легкових автомобілів на 116 машиномісць; 

- стоянка мікроавтобусів на 4 машиномісця; 

- стоянка вантажних автомобілів на 39 машиномісць; 

- пожежні резервуари та артезіанська свердловина; 

- майданчики для пожежного інвентаря, змішаних побутових відходів; 

- сепаратор нафтопродуктів; 

- резервуари накопичення господарських стоків; 

- локальні очисні споруди; 

- резервуар накопичення очищених дощових стоків; 

- резервуар накопичення умовно чистих дощових стоків; 

- господарська будівля; 

- приміщення для дизель генератора; 

- приміщення для зберігання піддонів та інвентарю; 

- приміщення для інвентарю прибирання вулиці; 

- трансформаторна підстанція; 

- рекламний знак з логотипом, інформаційно-цінова стела, покажчики 

заїзду та виїзду. 

До 2-го пускового комплексу належить: 

- заклад громадського харчування; 

- резервуар накопичення госппобутових стоків McDonald's; 

- очисні споруди госппобутових стоків McDonald's; 

- артезіанська свердловина McDonald's; 

- резервуар накопичення очищених дощових стоків McDonald's; 

- сепаратор нафтопродуктів McDonald's; 

- стоянка легкових автомобілів (52 паркомісця); 

- зона видачі замовлень МcDrive; 

- зона прийому замовлень МcDrive; 

- дизель-генератор; 

- майданчик для змішаних побутових відходів; 

- знак реклами з логотипом McDonald's; 

- інформаційно-напрямні покажчики; 

- стоянка вантажних автомобілів (39 паркомісць). 

Передбачено відпуск різних марок бензину, дизельного палива (далі – 

ДП) та СВГ (пропан-бутанова суміш). Річна реалізація нафтопродуктів 

становить: бензин – 7884 м
3
/рік; дизпаливо – 8760 м

3
/рік; СВГ – 1460 м

3
/рік. 

Пропускна здатність заправлень на добу – 1000 по РМП, 100 по СВГ.  

Для зберігання РМП передбачені три підземні сталеві горизонтальні 

двостінні резервуари місткістю по 60 м
3
 кожний, для зберігання AdBlue – 

1 підземний поліпропіленовий резервуар об’ємом 10 м
3
, для зберігання СВГ 

передбачений підземний резервуар об’ємом 19,95 м
3
. 
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Згідно з таблицею 10.9 п. 10.8.14 ДБН Б.2.2-12:2019 АЗС 

класифікується по потужності – категорія ІІІ «велика», по технологічним 

рішенням – тип А (традиційна). 

Передбачається цілодобовий режим роботи АЗС при тривалості зміни 

8 годин. АЗС буде працювати без вихідних днів, кількість робочих діб у 

році – 365. 

На АЗС будуть здійснюватися технологічні процеси: 

- приймання рідких нафтопродуктів з автомобільних цистерн та 

газоцистерн; 

- зберігання рідких нафтопродуктів у підземних резервуарах; 

- зберігання скрапленого вуглеводневого газу у підземному резервуарі; 

- заправка автотранспортних засобів рідкими нафтопродуктами та 

скрапленим вуглеводневим газом. 

Передбачається газоурівнювальна система «резервуар-автоцистерна» 

та «ПРК-резервуар А-95» (повернення парів). 

Під час зливання палива витіснений об’єм пароповітряної суміші із 

резервуару, який наповнюється, через з’єднувальний трубопровід та шланг 

заповнює цистерну. Під час заправки автомобіля бензином, пари з бензобака 

відсмоктуються вакуумним насосом ПРК і по трубопроводу подаються до 

резервуару з бензином А-95. З метою вибухопожежної безпеки в 

газоурівнювальній системі передбачені вогневі запобіжники. 

Резервуари обладнуються прийомними, дихальними, замірними 

трубопроводами, патрубками під рівноміри. Все обладнання 

монтуватиметься на люках горловин відсіків резервуарів в металевих 

технологічних колодязях, які приварюються до резервуару. 

Для заправки автотранспорту на АЗС встановлюються 4 ПРК, які 

можуть наливати до п’яти видів палива (у т. ч. передбачається пістолет для 

заправляння LPG); 4 ПРК – для п’яти марок РМП; 1 ПРК (швидкісна) – для 

двох марок дизельного палива; 2 ПРК – для двох марок дизельного палива та 

AdBlue. 

Одна колонка одночасно може заправляти 2 автомобілів. Одночасно 

можуть заправлятись до 22 автомобілів, за годину – до 220 автомобілів, за 

добу – до 1000 автомобілів. 

ПРК будуть встановлені на острівцях під навісом. Дані типи колонок 

забезпечують розміщення автозаправних майданчиків по обидва боки. 

Електропостачання АЗС – від існуючих централізованих мереж, для 

забезпечення аварійного електропостачання у випадках відключень 

електроенергії від централізованих мереж будуть встановлені дизель-

генератори марки Matari потужністю 300 кВт та марки Fogo FDG 500 SS 

потужністю 500кВт/400кВт. 

У ресторані передбачено функціонування зони приготування страв 

фаст-фуду. Робота буде здійснюватися на напівфабрикатах високого ступеню 

готовності, що надходять у замороженому та охолодженому вигляді в 

одноразовій тарі, а також у вигляді готової продукції промислового 

виготовлення. Опалення приміщень передбачено від електричної котельні. 

Джерело водопостачання – 2 проєктовані артезіанські свердловини. 
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Побутові стоки будуть відводитися на локальні очисні споруди 

господарсько-побутових стоків, з подальшим відведенням в резервуари 

накопичення господарсько-побутових стоків для наступного вивезення по 

мірі накопичення асенізаційним транспортом. Забруднені дощові води 

самопливною мережею будуть надходити на локальні очисні споруди, після 

чого в резервуари для накопичення дощових стоків з можливістю повторного 

використання. 

Після завершення основних будівельних робіт планується благоустрій 

території. 
(планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності) 

 

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації 

(уповноважений орган) 
 

з урахуванням звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 

«Будівництво багатофункціонального комплексу у складі багатопаливної 

автозаправної станції та закладу ресторанного господарства (закусочної) в 

селищі Терезине (кадастрові номери 3220455500:01:010:0057, 

3220455500:01:010:0058) Білоцерківського району Київської області», а саме 
(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля) 

 - вплив на клімат і мікроклімат під час провадження планованої 
діяльності. 

Прогнозуються викиди в атмосферне повітря парникових газів від 

дизель-генераторів для резервного енергопостачання об’єкта планованої 

діяльності у таких розрахункових обсягах: діоксид вуглецю – 42,54571 т/рік, 

метан – 0,001739 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) – 0,000347 т/рік. 

Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню 

шкідливих видів фауни і флори, в районі розміщення планованого об’єкту не 

передбачається. 

Вплив характеризується як екологічно допустимий. 

 
 - вплив на атмосферне повітря під час провадження планованої 
діяльності. 

Під час виконання будівельно-монтажних робіт очікуються 

надходження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

двигунів внутрішнього згорання будівельної техніки, під час переміщення 

ґрунту, під час процесів зварювання, при фарбувальних роботах, нанесенні 

гідроізоляційного покриття. 

Прогнозуються викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин у 

таких орієнтовно розрахованих обсягах: 

- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційовані за складом – 0,021 г/с, 0,053 т/період будівництва; 

- заліза оксид (у перерахунку на залізо) – 0,0008 г/с, 0,00005 т/період 

будівництва; 

- манган та його сполуки (в перерахунку на діоксид мангану) – 0,0001 г/с, 

0,000005 т/період будівництва; 

- уайт-спірит – 0,07920 г/с, 0,01320 т/період будівництва; 
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- масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове та ін.) – 

0,0045 г/с, 0,00081 т/період будівництва; 

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 

0,01287 г/с, 0,000278 т/період будівництва; 

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 

0,00231 г/с, 0,000050 т/період будівництва; 

- оксид вуглецю – 0,0285 г/с, 0,000616 т/період будівництва; 

- неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0044 г/с, 

0,000096 т/період будівництва; 

- сажа – 0,00319 г/с, 0,000069 т/період будівництва. 

Забруднення короткочасне, обмежене періодом виконання будівельних 

робіт (12 місяців). 

Відповідно до «Методики розрахунків концентрацій в атмосферному 

повітрі шкідливих речовин, які містяться в викидах підприємств» (ОНД-86, 

Держкомгідромет, п.5.21) виконання розрахунків розсіювання (далі – РЗА) 

шкідливих речовин у повітрі при проведенні будівельних робіт недоцільно. 

На території АЗС після реконструкції будуть наявні 32 стаціонарних 

джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (далі – ДВ) та 

8 пересувних ДВ: 

- ДВ №№ 1 – 5 – дихальні клапани резервуарів для зберігання РМП, 

організовані; 

- ДВ № 6 – злив СВГ з автоцистерн до резервуару, неорганізовані; 

- ДВ № 7 – резервуар для ЗВГ, організоване; 

- ДВ №№ 8 – 18 – місця заправки від ПРК, ГРК, неорганізовані; 

- ДВ № 19 – витяжна вентиляція ресторану, організоване; 

- ДВ № 20 – 21 – труби дизель-генераторів, організовані; 

- ДВ №№ 22 – 32 – місця заправки від ПРК, неорганізовані; 

- ДВ № 33 – стоянка мікроавтобусів на 4 машиномісця, пересувне; 

- ДВ № 34 – стоянка легкових автомобілів на 58 машиномісць, пересувне; 

- ДВ № 35 – стоянка легкових автомобілів на 37 машиномісць пересувне; 

- ДВ № 36 – стоянка легкових автомобілів на 15 машиномісць, пересувне; 

- ДВ № 37 – стоянка вантажних автомобілів на 25 машиномісць, 

пересувне; 

- ДВ № 38 – стоянка легкових автомобілів на 20 машиномісць, пересувне; 

- ДВ № 39 – стоянка легкових автомобілів на 16 машиномісць, пересувне; 

- ДВ № 40 – стоянка легкових автомобілів на 20 машиномісць, пересувне. 

Характеристика стаціонарних ДВ забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря та їх параметри надаються у таблиці звіту з оцінки впливу на 

довкілля на с. 51 – 60. Інформація щодо визначених величин викидів 

стаціонарними ДВ при експлуатації АЗС приводиться в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними ДВ під час експлуатації об’єкта планованої діяльності 
Забруднююча речовина (найменування) Розрахунковий обсяг 

викидів, т/рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

недиференційовані за складом 

0,00136 
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Забруднююча речовина (найменування) Розрахунковий обсяг 

викидів, т/рік 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на 

діоксид азоту 

0,579632 

Азоту (1) оксид (N2O) 0,000347 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид)  

у перерахунку на діоксид сірки 

0,053312 

Оксид вуглецю 0,023185 

Вуглецю діоксид 42,54571 

Бутан 0,5286 

Спирт етиловий 0,216 

Бензин (нафтовий, малосірчистий в перерахунку 

на вуглець) 

6,942904 

Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний вуглець 

0,30177 

Пропан 0,352 

Акролеїн 0,000389 

Ацетальдегід 0,0038 

Кислота оцтова 0,0222 

Метан 0,001739 

Усього 51,572945 

 

Інформація щодо визначених величин викидів пересувними ДВ при 

експлуатації АЗС приводиться в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря пересувними ДВ під час експлуатації об’єкта планованої діяльності 
Забруднююча речовина Розрахунковий обсяг 

викидів 

Найменування т/рік 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на 

діоксид азоту 

0,034352 

Оксид вуглецю 0,3133 

Вуглеводні насичені  C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний вуглець 

0,045668 

Речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, 

недиференційованих за складом 

0,005747 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки 

0,004595 

Усього 0,403662 

 

Технологічні рішення, передбачені з метою зменшення впливу на 

атмосферне повітря: 

- налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні 

колонки закритим способом і автоматизація процесу заправки транспорту; 

- постійний контроль за справністю дихальних клапанів; 

- використання прогресивного технологічного устаткування, 

обладнаного автоматичними системами контролю і ведення технологічним 

процесом в рамках заданих параметрів; 
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- застосування підземних двостінних резервуарів, обладнаних 

дихальними клапанами, які спрацьовують тільки при досягненні відповідного 

тиску парів палива в резервуарі; 

- рекуперація парів пального при зливі його з автоцистерн в резервуари 

зберігання; 

- рекуперація парів пального при заправленні машин. 

Згідно з результатами РЗА, проведених за допомогою програмного 

комплексу «ЕОЛ 2000[h]», очікувані значення максимальних приземних 

концентрацій з урахуванням фонового забруднення на межі санітарно-

захисної зони (далі – СЗЗ) не перевищать гранично допустимих концентрацій 

(далі – ГДК), максимальні значення становлять: по оксидах азоту (оксид та 

діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,2960 ГДК, по 

ацетальдегіду – 0,4468 ГДК, по бензину – 0,5227 ГДК, по вуглеводнях 

насичених С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.)в перерахунку на сумарний 

органічний вуглець – 0,8743 ГДК, по групі сумації 31 – 0,3497 ГДК; для 

інших забруднюючих речовин виконувати РЗА недоцільно згідно з п. 5.21 

ОНД-86. 

При дотриманні вимог до технологічних процесів, проведенні 

природоохоронних заходів, вплив планованої діяльності на повітряне 

середовище характеризується як екологічно допустимий. 
 
 - вплив на геологічне середовище та ґрунти під час здійснення 
планованої діяльності. 

Здійснення планованої діяльності передбачається на земельних 

ділянках з кадастровими номерами 3220455500:01:010:0057 площею 1,999 га 

та 3220455500:01:010:0058 площею 2,0 га з цільовим призначенням 

12.04 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства», 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних 

комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельна ділянка 

перебуває у приватній власності ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП». Додатковий 

землевідвід не потребується. 

Виїзд та в’їзд автотранспорту на територію АЗС передбачено з 

існуючих доріг. 

Несприятливі інженерно-геологічні процеси на території будівництва 

відсутні. 

Ґрунтові води не зустрінуті при бурінні до глибини 10 метрів, але в 

періоди потужних опадів та сніготанення можливе утворення тимчасового 

рівня води типу «верховодки» на крівлі суглинку (ІГЕ-3). 

Вплив на ґрунти у періоди виконання підготовчих та будівельних робіт 

переважно механічний, пов’язаний із виконанням земляних робіт. До початку 

виконання будівельних робіт передбачено зняття рослинного ґрунту шару з 

переміщенням у тимчасовий відвал для подальшого використання при 

благоустрої території. Зворотнє засипання ґрунту виконується з 

ущільненням. 



9 

Передбачені заходи щодо недопущення забруднення ґрунту паливо-

мастильними матеріалами при експлуатації машин та механізмів. Відходи, 

що утворюватимуться під час будівництва, будуть вивезені по закінченню 

будівельних робіт. Для ліквідації можливих нафтових забруднень при роботі 

спецтехніки передбачається використання біосорбенту типу Еколан-М. 

При експлуатації об’єкта передбачені заходи щодо запобігання 

негативному впливові на геологічне середовище та ґрунти: 

- очищення стічних вод на локальних очисних спорудах; 

- тверде покриття території в місцях потенційно можливого 

забруднення; 

- проведення вчасного ремонту дорожніх покрівель; 

- виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів; 

- огородження зон озеленення бортовим каменем, що запобігає змиву 

ґрунту на дорожнє покриття під час проливного дощу; 

- негайне прибирання пролитого нафтопродукту, засипання піском 

місця розливу, використання нафтового сорбенту типу «Еколан-М»; 

- організація регулярного прибирання території; 

- закрита герметична система зливу нафтопродуктів в резервуари і 

подача їх до заправних колонок; 

- покриття трубопроводів і резервуарів ізоляцією посиленого типу. 

З урахуванням передбачених природоохоронних заходів вплив на 

геологічне середовище та ґрунти характеризується як екологічно 

допустимий. 

 
 - вплив на водне середовище під час провадження планованої 
діяльності. 

На території об’єкта планованої діяльності відсутні поверхневі водні 

об’єкти. Найближчий поверхневий водний об’єкт до території планованої 

діяльності розташований на відстані 5,9 км. 

Під час будівництва АЗС джерелом водопостачання будівельного 

майданчика буде привозна вода. Потреба води для задоволення 

господарсько-побутових потреб при виконанні підготовчих та будівельних 

робіт – 15 м
3
/добу. Відведення побутових стоків (об’єм рівний об’єму 

споживання води) передбачено у ємності біотуалетів з подальшим 

вивезенням спеціалізованою організацією згідно з укладеним договором. 

Джерелом водопостачання об’єкта планованої діяльності передбачені 

2 артезіанські свердловини глибиною 80 м, що будуть експлуатувати 

водоносний горизонт бучацьких відкладів палеогену. Даний водоносний 

горизонт захищений від можливих забруднень, надійний з точки зору 

стабільності водозабезпечення і переважно відповідає гігієнічним вимогам 

для води питної, призначеної для споживання людиною. 

Буріння свердловин виконується буровим агрегатом УРБ-ЗАМ або 

іншими установками роторного буріння. З метою запобігання забруднення 

водоносних горизонтів виконується затрубна цементація обсадних труб, 

герметизація оголовків. Для обліку води буде встановлено лічильник. 

Над кожною свердловиною передбачаються насосні станції підземного 

типу для розміщення обладнання. Для експлуатації водоносного горизонту 
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кожна свердловина обладнується насосом Pedrollo 4SR6/24F продуктивністю 

7 м
3
/год. при напорі 85 м. 

При експлуатації АЗС вода буде використовуватися для задоволення 

господарсько-побутових виробничих (потреби закладу громадського потреб, 

полив території та зелених насаджень, пожежогасіння тощо. Загальні 

розрахункові витрати води становлять 67,81 м
3
/добу, 13,022 тис. м

3
/рік 

(зокрема зі свердловини № 1 – 31,50 м
3
/добу, 7,05 м

3
/год, зі свердловини 

№ 2 – 36,31 м
3
/добу, 2,93 м

3
/год. 

Побутові стічні води від будинку операторської будуть відводитися 

самопливом внутрішньомайданчиковими мережами до станції біологічної 

очистки Organic ProCas-20 продуктивністю 20,0 м
3
/добу фірми Vodaland. 

Після очисних споруд, очищені стічні води перетоком надходять до 

накопичувального резервуару об’ємом 100 м
3
. 

На випуску виробничої каналізації від фаст-фуду АЗС та фаст-фуду 

орендарів буде встановлено жироуловлювачі GBase-1 перепускною 

спроможністю 1,0 л/с фірми Vodaland. Після очистки від жиру стоки 

надходять в каналізаційну мережу побутової каналізації. 

Від будівлі закладу ресторанного господарства побутові стічні води 

будуть по внутрішньомайданчикових мережах самопливом надходити до 

станції біологічної очистки Organic ProCas-25 продуктивністю 25,0 м
3
/добу 

фірми Vodaland. 

Після очисних споруд, очищені стічні води перетоком надходять до 

двох накопичувальних резервуарів загальним об’ємом 100 м
3
 (2 х 50 м

3
). 

На випуску від виробничої каналізації від харчоблоку закладу 

ресторанного господарства буде встановлено жироуловлювач GBase-5 

перепускною спроможністю 5,0 л/с фірми Vodaland. Після очистки від жиру 

стоки надходять в каналізаційну мережу побутової каналізації. 

Для збору умовно-чистого дощового стоку з покрівель будівлі 

операторської навісу над ПРК та господарської будівлі прийнято два 

резервуари по 50 м
3
 TankTechnical-50 фірми Vodaland загальним 

об’ємом 100 м
3
. 

Для збору очищених дощових стоків від майданчика та умовно-чистих 

дощових вод з покрівлі закладу громадського харчування передбачено 

2 накопичувальних резервуари об’ємом 100 м
3
 TankTechnical-100 та 80 м

3
 

TankTechnical-80 фірми Vodaland загальним об’ємом 180 м
3
. 

Для очищення дощових стоків від нафтопродуктів майданчика 

автостоянок проектом прийнято встановити сепаратор нафтопродуктів 

OilPro200-15/75 продуктивністю 15 л/с з вбудованою обвідною лінією 75 л/с 

фірми Vodaland. 

Для очищення виробничо-дощових стоків від нафтопродуктів від 

майданчика проектом прийнято встановити сепаратор нафтопродуктів 

OilProН200-50 продуктивністю 50 л/с з обвідною лінією фірми Vodaland. 

Для збору очищених виробничо-дощових стоків від майданчика 

запроектовано 5 накопичувальних резервуарів загальним об’ємом 500 м
3
 по 

100 м
3 
TankTechnical-100 фірми Vodaland. 
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Прогнозовані концентрації забруднюючих речовин в стічних водах 

після очисних споруд поверхневого стоку: завислі речовини – не більше 

15 мг/л, нафтопродукти – не більше 0,3 мг/л. 

Сепаратори жиру забезпечують очистку стічних вод до вмісту жирів не 

більше 30 мг/л. 

Вміст забруднюючих речовин у стічних водах після станції біологічної 

очистки Organic ProCas-20: завислі речовини – не більше 15 мг/л, БСК – не 

більше 15 мг/л, ХСК – не більше 30 мг/л, азот амонійний – не більше 2 мг/л, 

нафтопродукти – не більше 0,25 мг/л, фосфати – не більше 3,5 мг/л, жири – 

не більше 5 мг/л. 

Побутові стічні води повністю відводяться на локальні очисні споруди 

з подальшим вивезенням асенізаційним транспортом спеціалізованої 

організації згідно з укладеним договором. Виробничо-дощові стоки 

проходять очищення на локальних очисних спорудах, очищена вода 

використовується повторно для поливу території та зелених насаджень. 

Надлишки можуть вивозитись поливо-мийними машинами для поливу 

твердого покриття та зелених насаджень прилеглих територій. 

З урахуванням передбачених природоохоронних заходів вплив на 

водне середовище може характеризуватися як екологічно допустимий. 
 
 - вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти. 

У межах ділянки об’єкта планованої діяльності та на суміжних 

ділянках відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду (далі – 

ПЗФ). Найближчим об’єктом ПЗФ відносно території планованої діяльності є 

дендрологічний парк загальнодержавного значення Олександрія, 

розташований на відстані 7 км у північно-східному напрямку. 

Згідно з даними Оновленої регіональної схеми екологічної мережі в 

Київській області, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 

21.03.2023 № 524-16-VІІІ, територія, що розглядається, не входить до 

екологічної мережі в Київській області. 

Зазначена територія не входить в межі території Смарагдової мережі, 

найближчим об’єктом до території планованої діяльності є Ros River valley 

(SiteCode: UA0000272), знаходиться на відстані близько 7,5 км у північно-

західному напрямку. 

Під час будівництва об’єкта та подальшої експлуатації АЗС 

ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» не передбачається вплив на біорізноманіття, 

оскільки планована діяльність буде проводитися на території, що зазнала 

антропогенного впливу. 

Згідно з результатами проведених фактичних спостережень 

встановлено, що місця гніздування представників авіфауни, представники 

герпетофауни, ссавці, гідробіонти, на ділянці планованої діяльності відсутні. 

Вплив характеризується як екологічно допустимий. 

 
- вплив на соціальне та техногенне середовище під час здійснення 

планованої діяльності. 
Згідно з листом Департаменту культури та туризму Київської обласної 

військової адміністрації № 404/41.1-N/41.01.01-N/2026 від 03.04.2026, 
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відповідно до наявної облікової документації та інформації уповноважених 
органів у сфері охорони культурної спадщини, на території планованої 
діяльності ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» об’єкти культурної спадщини відсутні. 
Зазначена територія не перебуває на обліку як та, що містить пам’ятки 
культурної спадщини, не відноситься до меж історичних ареалів чи зон 
охорони пам’яток. 

Нормативна відстань до найближчої житлової забудови (СЗЗ) згідно з 
п. 5.32 ДСП № 173-96 «Державних санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів» та відповідно до вимог  
п. 10.8.27 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» (не менше 
50,0 м) витримана. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 
приблизно 530 м у західному напрямку. 

Результати виконаних РЗА підтверджують відсутність перевищень 
ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ. Результати виконаних акустичних 
розрахунків підтверджують відсутність перевищень гранично допустимих 
рівнів (далі – ГДР) шуму на межі СЗЗ. 

Відповідно до виконаних розрахунків, неканцерогенний ризик для 

здоров’я населення в атмосферному повітрі можна вважати мінімальним, 

канцерогенний ризик для здоров’я населення в атмосферному повітрі можна 

вважати мінімальним, соціальний ризик планованої діяльності оцінений як 

прийнятний. 

Позитивні соціально-економічні аспекти планованої діяльності: 

створення нових робочих місць на етапах будівництва та експлуатації 

об’єкта, зменшення рівня безробіття та забезпечення додаткових джерел 

податкових надходжень для мешканців громади. 
Вплив оцінюється як нормативно допустимий. 
 

 - вплив шуму та вібрації, світлове, теплове, радіаційне забруднення 
під час провадження планованої діяльності. 

Джерелами несприятливого фізичного впливу на довкілля під час 

будівельних робіт будуть двигуни автотранспортних засобів, будівельних 

машин та механізмів тощо. Відповідно до виконаних акустичних 

розрахунків, очікуваний рівень шуму в контрольній точці на межі СЗЗ (50 м) 

не перевищуватиме ГДР згідно з вимогами ДСН 463-19 «Державних 

санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та 

громадських будинків і на території житлової забудови», ДБН В.1.1-31-2013 

«Захист територій, будинків і споруд від шуму». 

Джерелами шуму при експлуатації підприємства буде технологічне 

обладнання та автотранспорт. Згідно з результатами акустичних розрахунків, 

очікувані рівні шуму в контрольних точках на межі нормативної СЗЗ (50 м) 

не перевищать дозволених рівнів. 

Передбачаються такі заходи щодо захисту від шуму та вібрації: 

- здійснювати якісний монтаж обладнання; 

- використовувати обладнання виключно за його призначенням; 

- обладнання, що є джерелом акустичного забруднення, встановлювати 

на гумові прокладки та в звукоізолюючі корпуси і кожухи; 

- дотримуватись правил експлуатації механізмів, своєчасно проводити 

регламентні роботи та профілактичні ремонти; 
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- насосне та вентиляційне обладнання малошумне і з’єднується з 

трубопроводами гнучкими вставками; 

- застосування огумованих приводних роліків, симетричне їх 

розташування; 

- застосування амортизуючих протиударних валиків, тощо. 

Прогнозоване вібраційне навантаження не перевищуватиме 

допустимих значень згідно з ДСН 3.3.6.039-99 «Державними санітарними 

нормами виробничої загальної та локальної вібрації». 

Світлове забруднення під час будівельних робіт не буде здійснюватися, 

оскільки виконання робіт передбачено виключно у світлий період доби, без 

залучення додаткового штучного освітлення. Теплове забруднення не 

прогнозується. Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки 

будівельні матеріали, що будуть використовуватись, будуть відповідати 

діючим санітарним та будівельним нормам. 

Електромагнітне, теплове, світлове та радіаційне забруднення відсутнє. 

Заходи щодо запобігання або зменшення зазначених впливів не 

передбачаються. 

Шумовий, світловий, тепловий, ультразвуковий, електромагнітний 

впливи, вібраційний та радіаційний впливи від планованої діяльності з 

урахуванням реалізації передбачених природоохоронних заходів 

характеризуються як екологічно допустимі. 

 
- управління відходами. 
Під час виконання підготовчих та будівельних робіт будуть 

утворюватися відходи у таких орієнтовно розрахованих кількостях: 

- змішані побутові відходи, код 20 03 01 – 10,759 т/період будівництва; 

- суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки та 

кераміки інші, ніж зазначені за кодом 17 01 06, код 17 01 07 – 9,0 т/період 

будівництва; 

- пластмаси, код 17 02 03 – 0,01 т/період будівництва; 

- деревина, скло та пластмаси, що містять або забруднені небезпечними 

речовинами, код 17 02 04* – 0,018 т/період будівництва; 

- відходи металів, забруднені небезпечними речовинами, 

код 17 04 09* – 0,1 т/період будівництва; 

- абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри 

інакше не зазначені), обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені 

небезпечними речовинами, код 15 02 02* – 0,01 т/період будівництва; 

- відходи процесів зварювання, код 12 01 13 – 0,086 т/період 

будівництва; 

- осад (шлам, мул) від промивання та очищення, код 02 01 01 – 

8,564 т/період будівництва. 

Будівельний майданчик планується обладнати спеціальними 

контейнерами. Усі відходи будуть передаватись спеціалізованим 

організаціям, що мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, 

крім того, небезпечні відходи – організаціям, що має ліцензію на здійснення 

господарської діяльності з управління небезпечними відходами, згідно з 

укладеними договорами. 
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При експлуатації підприємства очікується утворення відходів в таких 

орієнтовно розрахункових обсягах: 

- абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри 

інакше не зазначені), обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені 

небезпечними речовинами, код 15 02 02* – 1,6351 т/рік; 

- відходи, що містять оливи та нафтопродукти (залишки очищення 

резервуарів для нафтопродуктів), код 16 07 08* – 0,31375 т/рік; 

- жири і суміші олій від олійно-водної сепарації інші, ніж зазначені в  

19 08 09, код 19 08 10* – 0,714 т/рік; 

- відходи від знепісочування, код 19 08 02 – 8,808 т/рік; 

- змішані побутові відходи, код 20 03 01 – 494,974 т/рік. 

Управління відходами, які будуть утворюватись при експлуатації, 

передбачає зберігання відходів в окремих контейнерах у відведених місцях, 

залежно від небезпечності відходу. При накопиченні відходи будуть 

передаватися відповідно до укладених угод з спеціалізованими 

підприємствами, що мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення 

відходів, крім того, небезпечні відходи – ліцензію на здійснення 

господарської діяльності з управління небезпечними відходами. 

Організація місць тимчасового зберігання відходів включає наявність 

на спеціально відведеному майданчику твердого покриття, яке запобігає 

проникненню забруднюючих речовин в ґрунти та ґрунтові води, захист 

відходів від впливу на них атмосферних опадів та вітру, відповідний стан 

ємностей, в яких тимчасово зберігатимуться відходи, тощо. 

Вплив на довкілля відходів, що утворюються в результаті діяльності 

підприємства, з урахуванням передбачених заходів щодо запобігання 

утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних 

наслідків від діяльності з управління відходами, характеризується як 

екологічно допустимий. 
 
а також з урахуванням всієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли 
протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення 
разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого 
відхилення зауважень і пропозицій є невід’ємною частиною цього висновку), 
вважає допустимим/недопуетнмнм провадження планованої діяльності з 
огляду на нижченаведене, а саме на те, що: 

(зайве викреслити) 
 

на підставі наведених у звіті з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності «Будівництво багатофункціонального комплексу у складі 
багатопаливної автозаправної станції та закладу ресторанного господарства 
(закусочної) в селищі Терезине (кадастрові номери 3220455500:01:010:0057, 
3220455500:01:010:0058) Білоцерківського району Київської області» 
ймовірних впливів на компоненти довкілля (водні та земельні ресурси, 
атмосферне повітря, ґрунти, кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, тощо) 
сукупний вплив планованої діяльності при штатному режимі реалізації є 
екологічно допустимим. 

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у звіті з оцінки 
впливу на довкілля, несе суб’єкт господарювання згідно з законодавством. 

При виконанні екологічних умов, встановлених для планованої 
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діяльності, зазначені впливи на навколишнє середовище можуть 
характеризуватись, як екологічно допустимі. 

(обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності / обґрунтовується її недопустимість) 

 
Екологічні умови провадження планованої діяльності: 

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови 
використання території та природних ресурсів під час виконання 
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, 
а саме: 

1. 1. Під час виконання підготовчих та будівельних робіт: 
- будівельні роботи здійснювати на підставі документів, що 

засвідчують право на виконання таких робіт, у відповідності з вимогами 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- виконавці будівельних робіт повинні залучатися з урахуванням 

відповідності їх кваліфікації складу та обсягам будівельних робіт; 

- при організації будівельного майданчику передбачити виконання 

вимог з комплексної безпеки будівництва, охорони навколишнього 

середовища; 

- використовувати спеціалізовану техніку у технічно справному стані; 

- проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт 

транспортних, вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні 

профілактичні ремонти) для запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів 

в спеціально обладнаних місцях; 

- з метою попередження додаткового надходження забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря та додаткового шумового навантаження не 

допускати роботи автотранспорту та будівельних механізмів в режимі 

холостого ходу; 

- обмеження швидкості руху автотранспорту на будівельному 

майданчику; 

- забороняється використання техніки з підтіканням паливо-мастильних 

матеріалів та перевищенням у відпрацьованих газах встановлених 

нормативів; 

- забезпечити неперевищення нормативних показників небезпечних та 

шкідливих виробничих чинників, зокрема еквівалентні рівні шуму на 

робочих місцях працюючих на будівництві не повинні перевищувати 80 дБА, 

зокрема еквівалентні рівні звуку на території в районі сельбищної забудови в 

зоні впливу об’єкта планованої діяльності не повинні перевищувати 55 дБА, 

максимальні рівні звуку – 70 дБА в денний час; 

- концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі 

СЗЗ не повинні перевищувати ГДК; 

- виконання підготовчих та будівельних робіт лише в денний час; 

- транспортування будівельних матеріалів та відходів здійснювати 

тентованим транспортом; 

- виконати заходи з інженерної підготовки і захисту території 

відповідно до результатів інженерно-геологічних вишукувань: 

- забезпечити надійну гідроізоляцію резервуарів, трубопроводів 

підземного закладання; 
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- влаштування ефективного відведення поверхневих вод; 

- роботи з вертикального планування на майданчику будівництва для 

забезпечення належного відведення поверхневих вод виконувати в першу 

чергу; 

- при будівництві відрив котлованів під будівлі та споруди, підготовку 

основ виконувати в сухий час року, не допускаючи замочування котлованів 

атмосферними водами. 

- забезпечити зняття наявного на ділянці проєктування рослинного 

шару ґрунту перед початком виконання будівельних робіт для переміщення в 

спеціально відведене місце та подальшого використання при благоустрої 

території; 

- зворотнє засипання пазух котлованів, траншей проводити з 

пошаровим ущільненням ґрунтів;  

- у разі виявлення, під час проведення будівельних, землерийних робіт 

ознак наявності об’єктів культурної спадщини на згаданій території 

необхідно звернутися до органу охорони культурної спадщини і передбачити 

призупинення робіт до повного дослідження щойно виявлених об’єктів; 

- не допускати забруднення нафтопродуктами ґрунтів на території 

реалізації планованої діяльності (у разі виявлення такого забруднення 

забезпечити вжиття заходів щодо негайної його ліквідації); 

- конструктивними особливостями свердловин передбачити 

виключення проникнення забруднюючих компонентів з поверхні та з інших 

водоносних горизонтів (цементація затрубного простору, герметизація устя 

свердловини тощо); 

- використовувати при бурінні свердловин воду та глину, які за 

якісними показниками відповідають нормативним вимогам; 

- стічні води передавати спеціалізованій організації для перевезення 

асенізаційним транспортом до місць приймання через зливальні станції 

(пункти) у систему централізованого водовідведення стічних вод; 

- класифікувати відходи відповідно до Національного переліку відходів 

та Порядку класифікації відходів; 

- забезпечувати роздільне збирання відходів, не допускати змішування 

відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути 

відновлені; 

- тару для тимчасового зберігання відходів використовувати у 

залежності від небезпечності та агрегатного стану відходів; 

- забезпечувати передачу відходів суб’єктам господарювання у сфері 

управління відходами, згідно з укладеними договорами за наявності дозволу 

на здійснення операцій з оброблення відходів, крім того, передачу 

небезпечних відходів – за наявності ліцензії на здійснення господарської 

діяльності з управління небезпечними відходами; 

- організацією будівельних робіт передбачити максимальне збереження 

існуючих зелених насаджень; 

- складування матеріалів проводити тільки на вільній території, 

уникаючи ушкоджень зелених насаджень та рослинного покриву; 

- після закінчення будівельних робіт виконати благоустрій території з 

озелененням; 



17 

- виконувати інші заходи щодо недопущення негативного впливу на 

довкілля, забезпечення вимог екологічної безпеки. 

 
 1.2 Умови використання території та природних ресурсів під час 
провадження планованої діяльності: 

- здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності 
усіх документів дозвільного характеру, які відповідно до законодавства 
регулюють зазначену діяльність; 

- суворо дотримуватися регламенту технологічних процесів та 
організувати чіткий надійний контроль за технічним станом устаткування; 

- забезпечити герметизацію технологічних процесів з метою 
недопущення потрапляння забруднюючих речовин у навколишнє 
середовище; 

- забезпечити систематичний профілактичний огляд технічного стану 
обладнання, зокрема контроль за герметичністю; 

- забезпечити систематичний контроль рівня наливу нафтопродуктів в 
резервуари; 

- здійснювати постійний контроль за справністю дихальних клапанів 
при температурі повітря більше 0 °C один раз за місяць, а при температурі 
повітря менше 0 °C два рази за місяць; взимку дихальні клапани повинні 
очищатися від льоду; 

- виконувати періодичні зачистки внутрішніх поверхонь резервуарів 
РМП; 

- забезпечити надійну герметизацію апаратів, технологічних 
трубопроводів і арматури, що зводитиме до мінімуму витоки рідкої та 
парової фази; 

- не допускати забруднення нафтопродуктами ґрунтів на території 
реалізації планованої діяльності (у разі виявлення такого забруднення 
забезпечити вжиття заходів щодо негайної його ліквідації); 

- концентрації забруднюючих речовин, що створюватимуться 
забруднюючими речовинами, присутніми у викидах об’єкта планованої 
діяльності, не повинні перевищувати їх ГДК в атмосферному повітрі на межі 
нормативної СЗЗ; 

- здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, 
що викидаються в атмосферне повітря і рівнями фізичного впливу та вести їх 
постійний облік; 

- здійснювати облік забору та використання води; 
- дотримуватися встановлених лімітів забору води, лімітів 

використання води; 
- не допускати перевищення встановленого дебіту свердловин, 

забруднення та виснаження підземних водоносних горизонтів; 
- здійснювати періодичний відбір проб води зі свердловин для 

проведення хімічних, радіологічних та бактеріологічних досліджень; 
- вживати заходів щодо недопущення забруднення та виснаження 

підземних водоносних горизонтів;  
- утримувати в належному робочому стані споруди очищення стічних 

вод, інші водогосподарські споруди та технічні пристрої; 
- забезпечувати залишкові концентрації забруднюючих речовин у 

стічних водах після очисних споруд відповідно до їх паспортних 
характеристик; 
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- забезпечувати раціональне використання води (використовувати 
очищені стічні води для поливу території та зелених насаджень в теплий 
період року тощо); 

- використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для 
утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи 
щодо запобігання забрудненню водних об’єктів стічними (дощовими, 
сніговими) водами, що відводяться з неї; 

- забезпечувати герметичність та надійну гідроізоляцію резервуарів 
РМП та продуктопроводів, а також резервуарів, ємностей для тимчасового 
зберігання стічних вод; 

- стічні води передавати спеціалізованій організації для перевезення 
асенізаційним транспортом до місць приймання через зливальні станції 
(пункти) у систему централізованого водовідведення стічних вод; 

- виконувати заходи щодо запобігання та зменшення обсягів утворення 
відходів; 

- класифікувати відходи відповідно до Національного переліку відходів 
та Порядку класифікації відходів; 

- розробити та виконувати план управління відходами в установленому 
порядку; 

- не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з 
відходами, що не можуть бути відновлені; 

- вести облік відходів, що утворилися в результаті діяльності 
підприємства, та подавати відповідну звітність; 

- забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані 
місць утворення та зберігання відходів, забезпечувати дотримання 
встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях; 

- забезпечувати роздільне збирання відходів; тару для тимчасового 
зберігання відходів використовувати у залежності від класу небезпечності та 
агрегатного стану відходів; 

- забезпечувати передачу відходів суб’єктам господарювання у сфері 
управління відходами, згідно з укладеними договорами за наявності дозволу 
на здійснення операцій з оброблення відходів, крім того, передачу 
небезпечних відходів – за наявності ліцензії на здійснення господарської 
діяльності з управління небезпечними відходами; 

- виконувати інші заходи, передбачені законодавством, щодо 
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами; 

- дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених 
відповідними технологічними регламентами та Звітом з оцінки впливу на 
довкілля; 

- здійснювати післяпроєктний моніторинг та надавати до Департаменту 
екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації 
результати післяпроєктного моніторингу відповідно до вимог, визначених у 
пункті 6 екологічних умов провадження планованої діяльності даного 
висновку; 

- за результатами післяпроєктного моніторингу, за потреби, узгодити з 
уповноваженим територіальним органом вжиття додаткових заходів і дій із 
запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження 
впливу господарської діяльності на довкілля; 

- забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі 
розширення та змін, включаючи перегляд або оновлення умов провадження 
планованої діяльності, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний 
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ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єкта відповідно до законодавства 
про оцінку впливу на довкілля. 

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх 
наслідків, а саме: 

- будівельний майданчик повинен утримуватись відповідно до рішень з 
організації будівництва, прийнятих у проєктно-технологічній документації, 
зокрема вимог з охорони праці і промислової безпеки, Правил пожежної 
безпеки в Україні; 

- при виконанні будівельних робіт застосовувати механізми та 
обладнання, що відповідають вимогам норм промислової безпеки; 

- під час провадження планованої діяльності забезпечити виконання 
заходів у сфері цивільного захисту, передбачених затвердженою проєктною 
документацією; 

- ведення технологічного процесу й обслуговування технологічного 
обладнання забезпечувати у відповідності до керівництв з експлуатації, 
інструкцій з техніки безпеки, протипожежної безпеки; 

- при виникненні будь-яких нештатних ситуацій (поломка, аварії, 
природні стихійні лиха тощо) припинити роботи до приведення 
технологічного процесу до нормальних умов; 

- дотримуватися вимог Правил технічної експлуатації та охорони праці 
на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях; 

- виконання правил і вимог у частині безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском; 

- забезпечити справність обладнання, у т. ч. запірної, запобіжної 
арматури, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, сигналізації; 

- виконувати своєчасну локалізацію, ліквідацію випадкових, аварійних 
розливів паливно-мастильних матеріалів; 

- своєчасно проводити профілактичні, планові та поточні ремонти 
технологічного обладнання; 

- забезпечити наявність первинних засобів пожежогасіння та 
дотримання вимог техніки безпеки, блискавкозахист будівель і споруд; 

- здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому 
числі правилам техногенної та пожежної безпеки; 

- забезпечити наявність на території проїздів для пожежних 
автомобілів; 

- забезпечити виконання інших заходів у сфері цивільного захисту; 
- на випадок виникнення аварійної ситуації передбачити ряд 

організаційно-технічних заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайної 
ситуації, недопущення або мінімізацію забруднення навколишнього 
природного середовища; 

- у випадку виникнення аварійних ситуацій повідомити про це 
відповідні органи. 

 

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо 
зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,

*
 а саме: 

підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 
планованої діяльності відсутні. 

 
4. На суб’єкта господарювання покладається обов’язок із здійснення 

таких компенсаційних заходів
**

: 
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- сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення згідно з 

Податковим кодексом України; 

- сплата рентної плати за спеціальне водокористування згідно з 

Податковим кодексом України; 

- відшкодування збитків, заподіяних навколишньому середовищу, у 

разі виникнення аварійної ситуації; 

- здійснення інших компенсаційних заходів в установленому 

законодавством порядку. 
 
5. На суб’єкта господарювання покладається обов’язок із 

запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, 
обмеження впливу планованої діяльності на довкілля

**
, а саме: 

- виконати заходи з інженерної підготовки і захисту території 

відповідно до результатів інженерно-геологічних вишукувань; 

- вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих 

речовин і зменшення впливу фізичних факторів; 

- дотримання нормативних рівнів шуму та ГДК забруднюючих речовин 

в атмосферному повітрі на межі СЗЗ; 

- вживати заходів щодо недопущення забруднення та виснаження 

підземних водоносних горизонтів; 

- вживати заходів щодо раціонального використання водних ресурсів; 

- забезпечити впровадження енергоефективних заходів. 
 
6. На суб’єкта господарювання покладається обов’язок із здійснення 

післяпроектного моніторингу
**

, а саме: 
- контроль дотримання гігієнічних нормативів вмісту забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі та нормованих рівнів шуму на межі СЗЗ, 

щорічно; 

- здійснювати регулярний контроль за ефективністю роботи споруд 

очищення стічних вод, постійно, з лабораторним контролем, щоквартально; 

- лабораторний контроль якості підземних вод, щоквартально; 

- моніторинг рівнів і водовідбору свердловин водозабору, щорічно; 

- забезпечувати контроль герметичності ємностей (резервуарів) для 

зберігання нафтопродуктів, ємностей для тимчасового зберігання стічних 

вод, постійно; 

- постійний контроль стану місць тимчасового розміщення відходів, 

зокрема надавати копії статистичних звітів щодо поводження з відходами, 

щорічно. 

Результати післяпроєктного моніторингу (звіти про здійснення 

післяпроєктного моніторингу, протоколи лабораторно-інструментальних 

досліджень тощо) подавати до Департаменту екології та природних ресурсів 

Київської обласної державної адміністрації, термін до 10.02, щорічно, з 

початку провадження планованої діяльності, протягом 3-х років після 

введення в експлуатацію. 
(зазначається порядок, строки та вимоги до здійснення моніторингу) 

 

Примітка:   якщо   під   час провадження      господарської діяльності,    щодо   якої 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


здійснювалась оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї 
діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був 
оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати 
оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої- діяльності за 
рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність припиненню.

7. На суб’єкта господарювання покладається обов’язок із здійснення 
додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування , а 
саме: у разі розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов 
провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням 
про провадження планованої діяльності або подовження строків її 
провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, 
перепрофілювання діяльності та об’єкта.

(зазначаються строки та обгрунтовусться така вимога)
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Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов’язковим для виконання. 
Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов’язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п’ять років у 
разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої 
діяльності.

Заступник директора Департамен 
начальник управління оцінки вштбу 
на довкілля та природно-заповідної

ндрій ВЕРГЕЛІС
(ініціали, прізвище)

справи
(керівник структурного підрозділу з 
на довкілля уповноваженого органу)

Директор Департаменту
(керівник уповноваженого територіаль 
керівника уповноваженого центральной

Вадим ЛИТВИНЕНКО
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу. 
** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.


